1. Duomenų lapas knygelei, ypač saugiajam dokumentui, turintis daugiasluoksnio laminato, turinčio daug lanksčių sluoksnių, formą, kurio mažiausiai vienas lankstus sluoksnis yra duomenų laikmena, kurioje saugojami personalizuoti arba identifikavimo duomenys, o tarp mažiausiai dviejų lanksčių sluoksnių yra įdėta lanksti fiksavimo sąvara, įeinanti į tarpą tarp mažiausiai minėtų dviejų lanksčių sluoksnių ir skirta prijungti duomenų lapą prie knygelės,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi pirmąjį lanksčių sluoksnių (3) paketą, tarp kurių įdėta fiksavimo sąvara (6), antrąjį lanksčių sluoksnių (4) paketą, kurie iš išorės uždengia pirmąjį lanksčių sluoksnių (3) paketą, o pirmojo lanksčių sluoksnių (3) paketo lankstūs sluoksniai (3a, 3b) ir antrojo lanksčių sluoksnių (4) paketo lankstūs sluoksniai (4a, 4b) yra tarpusavyje sujungti laminavimo būdu, fiksavimo sąvara (6) su pirmuoju lanksčių sluoksnių (3) paketu yra sujungta mažiausiai pirmuoju susiuvimu (10), sudarytu iš ištisinės struktūros jungiamojo elemento.
2. Lapas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ištisinės struktūros jungiamasis elementas, sudarantis pirmąjį susiuvimą (10), taip pat eina ir per antrąjį lanksčių sluoksnių (4) paketą.
3. Lapas pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi antrąją susiuvimą (11), sudarytą iš ištisinės struktūros jungiamojo elemento.
4. Lapas pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad antrojo susiuvimo (11) jungiamasis elementas eina per lanksčią fiksavimo sąvarą (6), pirmąjį lanksčių sluoksnių (3) paketą bei antrąjį lanksčių (4) sluoksnių paketą.
5. Lapas pagal 1, 2 arba 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi trečiąjį lanksčių sluoksnių (5) paketą, kuris iš išorės uždengia antrąjį lanksčių sluoksnių (4) paketą, trečiasis lanksčių sluoksnių (5) paketas yra sujungtas su antruoju lanksčių sluoksnių (4) paketu laminavimo būdu.
6. Lapas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad fiksavimo sąvara (6) yra pagaminta iš tinklinės medžiagos su skylėmis.
7. Lapas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad fiksavimo sąvara (6) yra pagaminta iš lietos lanksčios ir atsparios lenkimui medžiagos.
8. Lapas pagal 1, 6 arba 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad fiksavimo sąvara (6) turi spausdinamą ir nespausdinamą plotą.
9. Lapas pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad fiksavimo sąvaros (6) spausdinamame plote įspaudas (9) daromas, naudojant adityvią techniką.
10. Lapas pagal 8 arba 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad fiksavimo sąvaros (6) spausdinamame plote medžiagos, iš kurios yra pagaminta fiksavimo sąvara, skyles užpildo spausdinimui naudojama medžiaga.
11. Lapas pagal 8, 9 arba 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmojo lanksčių sluoksnių (3) paketo mažiausiai vienas lankstus sluoksnis (3a, 3b) turi ženklinimą, laminavimo metu perkeltą iš įspaudo (9), padaryto fiksavimo sąvaros (6) spausdinamame plote.
12. Lapas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ištisinės struktūros jungiamasis elementas gali būti siūlas, vienagijis siūlas arba plona viela.
13. Lapas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmojo lanksčių sluoksnių (3) paketo mažiausiai vienas lankstus sluoksnis (3a, 3b) yra sujungtas su antrojo lanksčių sluoksnių (4) paketo gretimu lanksčiu sluoksniu (4a, 4b), taškiniu būdu sulydant medžiagas ultragarsu ir taip suformuojant keturias naudingas sulydymo vietas.
14. Duomenų lapo knygelei, ypač saugiajam dokumentui, gamybos būdas, apimantis kelių lanksčių sluoksnių jungimą laminavimo būdu bei naudojant mažiausiai vieną jungiamąjį elementą, turintį susiuvimo formą, be to, mažiausiai vienas lankstus sluoksnis yra duomenų laikmena, kurioje saugojami personalizuoti arba identifikavimo duomenys, o tarp mažiausiai dviejų lanksčių sluoksnių yra įdėta lanksti fiksavimo sąvara, mažiausiai dalinai įeinanti tarp minėtų dviejų lanksčių sluoksnių ir skirta prijungti duomenų lapą prie knygelės,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad būdą sudaro šie etapai:
i. lanksti fiksavimo sąvara (6) įdedama tarp mažiausiai dviejų lanksčių sluoksnių (3a, 3b), sudarančių pirmąjį lanksčių sluoksnių (3) paketą;
ii. fiksavimo sąvara (6) ir pirmojo lanksčių sluoksnių (3) paketo lankstūs sluoksniai (3a, 3b) susiuvami ištisinės struktūros jungiamuoju elementu, fiksavimo sąvarą (6) sujungiant mažiausiai su pirmuoju lanksčių sluoksnių (3) paketu mažiausiai pirmuoju susiuvimu (10);
iii. pridedamas antrasis lanksčių sluoksnių (4) paketas, iš išorės uždengiantis pirmąjį lanksčių sluoksnių (3) paketą;
iv. tokiu būdu paruoštas lapas (1) laminuojamas taip, kad pirmojo lanksčių sluoksnių (3) paketo lankstūs sluoksniai (3a, 3b) laminavimo metu sujungiami su antrojo lanksčių sluoksnių (4) paketo lanksčiais sluoksniais (4a, 4b), o fiksavimo sąvara (6) sujungiama su pirmuoju lanksčių sluoksnių (3) paketu mažiausiai pirmuoju susiuvimu (10), sudarytu iš ištisinės struktūros jungiamojo elemento.
15. Būdas pagal 14 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prieš laminuojant, vienas ant kito uždėti lapo (1) sluoksniai susiuvami dar vienu ištisinės struktūros jungiamuoju elementu, sudarančiu antrąjį susiuvimą (11) taip, kad jungiamasis elementas eina per fiksavimo sąvarą (6), pirmąjį lanksčių sluoksnių (3) paketą bei antrąjį lanksčių sluoksnių (4) paketą.
16. Būdas pagal 14 arba 15 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pridedamas trečiasis lanksčių sluoksnių (5) paketas, iš išorės uždengiantis antrąjį lanksčių sluoksnių (4) paketą ir tokiu būdu paruoštas lapas (1) toliau laminuojamas.
17. Būdas pagal 14 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad fiksavimo sąvaros (6) spausdinamame plote daromas įspaudas (9), laminavimo metu dalis įspaudo (9) yra perkeliama į mažiausiai vieną pirmojo lanksčių sluoksnių (3) paketo lankstų sluoksnį (3a, 3b) ir sudaro lankstaus sluoksnio apsauginį ženklinimą.
