1. Vagonas-platforma automobilinių puspriekabių ir didelės talpos konteinerių pervežimui. apimantis važiuoklę (1), automatinę sankabos įrangą (2), stabdymo sistemą (3) ir laikantįjį rėmą (4), kuris apima išsikišusiąją siją (5), šonines sijas (6), šerdeso sijas (7), priekines sijas (8), skersines sijas (9), balno įtaisą (11) puspriekabės šerdeso pritvirtinimui, fitingines atramas (12, 13), skirtas konteinerių įtaisymui,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vagono-platformos rėmo (4) išsikišusioji sija (5) susideda iš dviejų dalių, patalpintų vagono konsolinėse dalyse, be to rėmo tarpe tarp vežimėlių yra patalpintas krepšys (14), turintis pažemintą dugno lygį, skirtas puspriekabių pervežimui vagonu, neviršijančių 1-T dydžio, vagono-platformos šoninė sija (6) turi kintamo aukščio dėžinio skerspjūvio pavidalą, o papildomos skersinės sijos (10) yra skirtos perimti išilgines apkrovas susidūrimų metu, kur balno įtaisas (11) turi tolygų reguliavimą išilgine kryptimi ir reguliavimo galimybę skersine kryptimi, kad būtų galima kompensuoti puspriekabės išlinkimus pakrovimo metu.

2. Vagonas-platforma pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vagono-platformos fitinginės atramos (12, 13) yra įtaisytos ant užmovų (15), o fitinginės atramos 13 vidurinėje vagono dalyje yra įrengtos su atlenkimo galimybe vagono išorėje ir fiksavimo galimybe atviroje padėtyje spyruokliniais pusiau automatiniais fiksatoriais (16).
