1. Gėrimo gaminimo įranga, turinti puodelį (1) ir vandens paruošimo įtaisą (2), kurioje puodelis (1) mažiausiai turi 

- išorinį indą (3),

- šalto vandens talpyklą (4), kurioje talpinamas vanduo gėrimui paruošti;

- išorinio indo dangtį (5), kuris uždengia išorinį indą (3), talpina gėrimui gaminti skirtas medžiagas,

o vandens paruošimo įtaisas (2) mažiausiai turi 

- korpusą, 

 - judančią jungtį su puodeliu, vandeniui tarp puodelio (1) ir įtaiso (2) perduoti, 

- elektros grandinę su elektros akumuliavimo priemonėmis, įtaiso elektros imtuvams maitinti, 

- skysčio šildymo komponentą, vandeniui pašildyti iki gamybai tinkamos temperatūros, 

- skysčio siurblį vandens slėgiui padidinti, vandens slėgiui padidinti ir nukreipti į maisto medžiagų talpyklą, 

b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vandens paruošimo įtaisas (2) ir puodelis (1) turi technines priemones, movas, kurių pagalba prie maisto medžiagų talpyklos (6) sandariai prijungiamas įtaiso (2) vamzdelis pašildytam vandeniui tiekti, šitas sujungimas sukonstruotas taip, kad pro sujungimą, neprasiskverbiant į išorę, galėtų tekėti vanduo, kurio slėgis ne mažiau kaip 3,5 bar. 

2. Gėrimo gaminimo įranga, turinti puodelį (1) ir vandens paruošimo įtaisą (2) pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad puodelio (1) dangtyje esanti maisto medžiagų talpykla (6) gaminama iš padidinto tvirtumo plastiko, galinčio išlaikyti savo formą ir vientisumą esant bent 3,5 bar. vidiniam slėgiui.

3. Gėrimo gaminimo įranga, turinti puodelį (1) ir vandens paruošimo įtaisą (2) pagal 1-2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vandens paruošimo įtaiso (2) korpuso konstrukcija yra tokia, kad puodelį (1) galima į įtaisą (2) padėti ir iš įtaiso (2) paimti iš bent keturių įtaiso (2) pusių. 

4. Gėrimo gaminimo įranga, turinti puodelį (1) ir vandens paruošimo įtaisą (2) pagal 1-3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad dangtis (5) su išoriniu indu (3) tvirtinamas neatskiriamai. 

5. Gėrimo gaminimo įranga, turinti puodelį (1) ir vandens paruošimo įtaisą (2) pagal 1-4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad puodelio (1) maisto medžiagų talpyklos (6) apatinėje sienelėje yra filtras, pro kurį gali prasiskverbti skystis, tačiau kuris sulaiko sausas maisto medžiagas jų talpykloje (6).

6. Gėrimo gaminimo įranga, turinti puodelį (1) ir vandens paruošimo įtaisą (2) pagal 1-5 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad maisto medžiagų talpykla (6) gaminama iš padidinto tvirtumo plastiko, kuris talpyklai (6) padeda išlaikyti savo formą ir vientisumą esant bent 3,5 bar. vidiniam slėgiui.

7. Gėrimo gaminimo įranga, turinti puodelį (1) ir vandens paruošimo įtaisą (2) pagal 1-6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad įtaisui (2) maitinti reikalinga nuolatinė 12 V įtampa. 

8. Gėrimo gaminimo įranga, turinti puodelį (1) ir vandens paruošimo įtaisą (2) pagal 1-7 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad įtaiso (2) elektros grandinėje yra elektros energijos akumuliavimo priemonės, kaupiančios elektros energiją įtaisui (2) neveikiant ir atiduodančiuos elektros energiją, kai įtaisas (2) gamina gėrimą, tokiu būdu sumažinant pikines elektros apkrovų galias transporto elektros tiekimo sistemoje. 

9. Gėrimo gaminimo įranga, turinti puodelį (1) ir vandens paruošimo įtaisą (2) pagal 1-8 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad įtaiso (2) šildymo komponentas realizuotas su galimybe nustatyti reikiamą šildomo skysčio temperatūrą.

10. Gėrimo gaminimo būdas, įgyvendinamas naudojantis įrangą pagal 1-9 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima tokius gaminimo etapus: 

- gėrimui gaminti skirtas puodelis (1) talpinamas į vandens paruošimo įtaisą (2); 

- vandens paruošimo įtaisas (2) vamzdeliais, žarnelėmis ir jungiamaisiais elementais sujungiamas su puodeliu (1): vienas iš įtaiso (2) vamzdelių prijungiamas prie puodelio (1) vamzdelio, kuriuo iš šalto vandens talpyklos (4) tekės vanduo į įtaisą (2); kitas įtaiso (2) vamzdelis prijungiamas prie kiaurymės, pro kurią įtaise (2) paruoštas vanduo tekės į maisto medžiagų talpyklą (6); 

- iš puodelio (1) į įtaisą (2) patekęs vanduo sušildomas iki reikiamos konkrečiam gėrimui gaminti temperatūros (šio išradimo atveju mažiausi 95 laipsnių Celsijaus); 

- pašildžius iki nustatytos temperatūros, padidinamas vandens slėgis ir vanduo tiekiamas į puodelio maisto medžiagų talpyklą (6), kurioje vanduo įgauna gėrimo savybes, prasiskverbia pro maisto medžiagų talpyklos (6) filtrą ir patenka į puodelio (1) išorinio indo (3) vidinę dalį;

- įtaise (2) pašildžius visą šalto vandens talpykloje (4) buvusį vandenį ir kai visas vanduo prateka pro maisto medžiagų talpyklą (4), patenka į puodelio (1) išorinio indo (3) vidinę dalį, gėrimas paruoštas, puodelis (1) atjungiamas nuo įtaiso (2), puodelį (1) galima išimti iš įtaiso (2). 
