1. Kompresorius variklis sudarytas iš: korpuso, bloko, dvipusio veikimo cilindruose su stūmokliais modulių, rutulinių guolių, alkūninio veleno, jėgos nuėmimo veleno, skriejikų ir skriemulių su dantračiais, diržo su dantračiais, pneumatinės sistemos, įleidimo/išleidimo vamzdelių, vamzdynų, oro ir dujų talpų, reguliuojančių vožtuvų, valdymo sistemos, elektros generatoriaus,  b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad cilindrai su stūmokliais, tvirtinami prie variklio bloko ir korpuso, ir sujungti apkabomis su rutuliniais guoliais, kurie tvirtinami ant alkūninio veleno kryžmai statmenai vienoje plokštumoje taip, kad slenkamasis judesys pavirstų sukamuoju ar atvirkščiai sukamasis - slenkamuoju, o besisukantis, variklio korpuse dėtuose guoliuose, alkūninis velenas, perduotų sukimosi momentą asimetriniams skriejikams su dantračiais, o pastarieji diržo su dantračiais pagalba perduotų sukamąjĮ judesĮ jėgos nuėmimo velenui su užtvirtintais ant jo skriemuliais su dantračiais. 

2. Kompresorius variklis pagal 1-ą punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dvipusio veikimo cilindruos su stūmokliais moduliai, sujungti traukėmis su apkabomis ir rutuliniais guoliais kartu sudaro stūmoklių modulius. 

3. Kompresorius variklis pagal 1-2-ą punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad stūmoklių moduliai su cilindrais tvirtinami kryžmai statmenai ar kitais kampais prie variklio bloko ir alkūninio veleno taip, kad vienu metu veiktų abi stūmoklių modulių poros, bet priešinguose veikimo padėtyse. 

4. Kompresorius variklis pagal 1-3-ą punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad alkūninis velenas kartu suka ant jo galuose Įtvirtintus asimetrinius skriejikus su dantračiais ir guoliais, kurie dviem diržais su dantračiais sujungia skriemulius su dantračiais ant jėgos nuėmimo veleno. 

S. KompresoriUS variklis pagal l-4-ą punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vietoje jėgos nuėmimo veleno gali būti diržais prijungtas asinchroninis elektros generatorius, kuris nuo perduodamo sukimosi generuoja elektrą, o pajungus elektros generatorių variklĮ prie elektros šaltinio kompresorius variklis veiks kaip kompresorius. 

6. Kompresorius variklis pagal 1 – 5 -ą punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi kelias papildomas skirtingas energetines posistemes: slėgio, veikiančias nuo suslėgtų dujų ar oro; šilumos ir šalčio, sudarytas iš šiluminės mašinos, šaltų ir karštų talpų; energijos konvertorių ir Įvairius darbus atliekančių variklių, ir gali veikti keliais atskirais ir kombinuotais režimais. 

7. Kompresorius variklis pagal 1-6-ą punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi savaiminio slėgi palaikančio, uždaru ratu judančių, dujų srautų sistemą, sudarytą iš kelių skirtingo slėgio talpų, ežektorių, hidroforų, dujoforų ar kitų slėgi didinančių Įrengimų, vamzdynų, vožtuvų ir kt. kurie sujungti taip, kad užtikrintų nuolatinę savaiminę dujų cirkuliaciją sistemoje ir leistų dirbti kompresoriams varikliams nuolatiniu nenutrūkstamu režimu ilgą laiką. 

8. Kompresorius variklis pagal 1-7-ą punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gali veikti oro ir/ar Įvairių dujų pagrindu įvairių temperatūrų diapazone. 

9. Kompresorius variklis pagaI1-8-ą punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gali veikti nuo oro ir/ar įvairių dujų, naudojant aplinkoje esančią šilumą, t.y. kompresorius variklis veiktų kaip šiluminė mašina. 

10. Kompresorius variklis pagal 1-9-ą punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gali veikti beorėje erdvėje, naudojant uždaru ratu apytakiniu būdu cirkuliuojančių dujų srautus. 

11. Kompresorius variklis pagaI1-10-ą punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kompresorius variklis gali būti įvairių kitų mašinų sudėtinė dalis kaip atskira posistemė. 

12. Kompresorius variklis pagaI1-11-ą punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis gali būti naudojamas įvairioms transporto rūšims: mašinoms, traukiniams, laivams, lėktuvams ir kitoms transporto rūšims. judėti be kuro ir varomas suslėgtų dujų. 

13. Kompresorius variklis pagal l-12-ą punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kompresorius variklis gali būti naudojamas kaip autonominės energijos generatorius (sukimosi judesio, suslėgtų dujų, elektros, šilumos pavidale). 

14. Kompresorius variklis pagal 1-13-ą punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gali būti labai Įvairaus dydžio, galios ir veikti su kitais mechanizmais ir mašinomis ir sudaryti su jais įvairias sistemas, kombinacijas ir derinius. 

15. Kompresorius variklis pagal 1-14-ą punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gali būti greitai ir lengvai surenkamas iš standartinių modulių, norimos galios ir paskirties.
