1.Pastatų išorinių paviršių apdailos panelis, apimantis tarpusavyje sutvirtintas plytas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad panelis turi plytų mūrą, išdėstytą tarp atraminio pagrindo ir prispaudimo pagrindo, kur atraminis pagrindas turi bent du armatūros strypus, kurie prie pagrindo prijungti standžiai ir išdėstyti statmenai pagrindo plokštumai, minėti armatūros strypai praeina per mūro plytose specialiai armatūrai skirtas skyles, išsidėsčiusias viena virš kitos ir prasikiša per atitinkamas skyles prispaudimo plokštėje, kur armatūros strypų viršutiniai galai turi plytų mūro suveržimo ir fiksavimo priemonę.

2. Panelis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atraminis pagrindas ir prispaudimo pagrindas yra kampuočių pavidalo, kurių tarpusavyje lygiagrečiai išdėstytos pirmosios sienelės yra atitinkamai atraminio pagrindo ir prispaudimo pagrindo plokštumos tarp kurių išdėstytas mūras ir pro jį praeinantys armatūros strypai, o kampuočių kitos sienelės statmenos pirmosioms, skirtos panelių tarpusavio išdėstymui reguliuoti ir tvirtinimo prie sienos priemonėms montuoti.
3. Panelis pagal bet kurį iš 1-2 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad plytų mūro suveržimo ir fiksavimo priemonė yra armatūros viršutiniuose galuose padaryti sriegiai ant kurių gali būti užsuktos veržlės.

4. Panelis pagal iš 1-3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mūro plytos yra skylėtos plytos.
5. Panelis pagal 4 punktą ,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mūro skylėtų plytų storis yra ribose nuo 50 iki 65 mm, o panelio matmenys parenkami pagal pasirinktą projektą.

6. Pastatų išorinių paviršių apdailos panelio pagal 1 punktą surinkimo būdas apimantis šią operacijų seką: 

- parūpina atraminį pagrindą su prie jo standžiai pritvirtintais armatūros strypais, išdėstytais statmenai jo atraminei plokštumai,
- apatinį pagrindą patalpina į atraminių plokščių karkasą, apsprendžiantį montuojamo panelio išmatavimus,

- parūpina mūrui skirtas plytas, turinčias specialias skyles armatūrai prakišti,

- ant atraminio pagrindo mūrija mūrą iš plytų, išdėstant plytas taip, kad armatūros strypai praeina per specialiai plytose padarytas skyles,

-užbaigus mūrą mūryti viršutinius armatūros strypų galus prakiša per skyles viršutinėje prispaudimo plokštėje,
- mūrą išlaiko maždaug 1 mėnesį ir po to mechaniškai spaudžia prispaudimo plokštę, kuri atitinkamai spaudžia mūrą iki reikalingo suspaudimo laipsio,

- suspaustą mūrą fiksuoja armatūros galuose esančia spaudimo ir fiksavimo priemone bei pagamintą panelį iš atraminių plokščių karkaso.
