1. Virpesių fizioterapijos įrenginys, turintis korpusą, virpesių generatorių, kontrolės bloką, energijos valdymo modulį, vartotojo sąsajos sistemą ir jungiklį  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įrenginio korpuse sumontuotas kontrolės blokas, susideda iš tarpusavyje sujungtų virpesių charakteristikų sekimo sistemos, turinčios keitiklius, ir kontrolerio, prie kurio prijungtas papildomų modulių blokas, susidedantis iš diagnostikos modulio, bevielio ryšio modulio ir papildomų elementų modulio, kurie prijungiami visi kartu arba pasirinktinai, be to, kontroleris iš kitos pusės yra sujungtas su energijos valdymo moduliu bei virpesių generatoriumi, kuris prijungtas prie generuojamų virpesių charakteristikų sekimo sistemos.

2. Virpesių fizioterapijos įrenginys, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jungiklis, kuris įtvirtintas korpuso išorėje ir sujungtas su kontrolės bloku bei vartotojo sąsajos sistema yra mygtukas, ir/ar elektroninis ekranas, ir/ar lietimuisi ar sukimuisi jautrus elementas, ir /ar inercinis jutiklis.

3. Virpesių fizioterapijos įrenginys, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad virpesių charakteristikų sekimo sistema turi bent vieną keitiklį ( pvz. generuojamų vibracijų dažnio keitimui į elektrinius signalus ir kt.) .

4. Virpesių fizioterapijos įrenginys, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įrenginio virpesių generatorius turi elektrinį variklį, ir/ar disbalansinę masę, ir/ar elektromagnetą, ir/ar pjezoelementą, ir/ar nuolatinį magnetą, sujungtus su virpesių charakteristikų sekimo sistema.

5. Virpesių fizioterapijos įrenginys pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įrenginio korpusas gali būti sferos, stačiakampio, cilindro ar kitos, netaisyklingos, formos.

6. Virpesių fizioterapijos įrenginys pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įrenginio korpusas gali turėti papildomus iškilimus/įlinkimus, suformuotus pačiame 

korpuse ir/ar įmautes, dirželius ar kitus tam tinkamos formos elementus, pritvirtintus prie jo.

7. Virpesių fizioterapijos įrenginys, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad diagnostikos modulis turi paciento funkcinės būsenos įvertinimo elementą ( pvz. rankos drebėjimo intensyvumo, terapijos progreso ir panašiai).

8. Virpesių fizioterapijos įrenginys, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad diagnostikos modulis turi savidiagnostikos elementą ( pvz. elektrinės grandinės srovės, temperatūros stebėsenos).

9. Virpesių fizioterapijos įrenginys pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bevielio ryšio modulis turi informacijos keitimosi elementą ( pvz. Bluetooth, kuris turį ryšį su išoriniais atvaizdavimo įrenginiais, tokiais kaip telefonas, planšetė ).

10. Virpesių fizioterapijos įrenginys pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomų elementų modulis turi kaitinimo, ir/ar šaldymo, ir/ar vibracinį, ir/ar šviesos terapijos elementą.

11. Virpesių fizioterapijos įrenginys pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomų elementų modulis turi identifikacinį elementą sujungtą su kontroleriu ( pvz. pirštų antspaudų).

12. Virpesių fizioterapijos įrenginys pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomų elementų modulis turi fizioterapinių veiksmų įvykdymą kontroliuojantį elementą ( pvz. šviesos, garso , virpesio).
