1. Kelių dydžių skardinių atidarytuvas, apimantis korpusą, turintį pjovimo įtaisą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad korpuse:

įrengta pirmoji ertmė,

minėtos pirmosios ertmės abi pusės yra susietos su pirmuoju slydimo lizdu,

pirmasis slankiklis yra slankiai įrengtas minėtame pirmajame slydimo lizde,

minėtas pirmasis slankiklis yra pritvirtintas prie nejudamo bloko,

prie minėto nejudamo bloko pritvirtinti išlenkti blokai,

minėtas nejudamas blokas ir minėtos pirmosios ertmės galinis paviršius yra sujungti pirmąja spyruokle,

antrosios ertmės yra įrengtos minėto pirmojo slydimo lizdo apatinėje sienelėje,

minėtos antrosios ertmės turi sukamąjį suveržimo įtaisą,

įrengtas antrasis slydimo lizdas, kuris yra susisietas su suminėtos pirmosios ertmės galine sienele,

minėtas antrasis slydimo lizdas turi apsauginį jungiklį,

minėto antrojo slydimo lizdo apatinėje sienelėje yra trečioji ertmė, kuri yra susieta su minėtomis antrosiomis ertmėmis,

minėtos trečiosios ertmės galinėje pusėje yra įtvirtintas pavaros variklis,

minėtoje trečiojoje ertmėje įrengtas įjungimo atgal įtaisas,

įrengta ketvirtoji ertmė, kuri yra susieta su minėtos pirmosios ertmės viršutiniu galu,

įrengta penktoji ertmė, kuri yra susieta su minėtos ketvirtosios ertmės abejomis pusėmis,

minėtoje penktojoje ertmėje yra pritvirtinti pjūklo dantys;

minėtoje ketvirtojoje ertmėje yra slankiai įrengtas antrasis slankiklis ir įtvirtinta magnetiškai laidaus metalo plokštelė,

minėtos ketvirtosios ertmės viršutiniame gale slankiai įrengtas ilgas strypas,

tarp minėto ilgo strypo ir minėto antrojo slankiklio įrengtas aukščio fiksavimo įtaisas.

2. Kelių dydžių skardinių atidarytuvas pagal 1 punktą, kuriame

išlenkti blokai turi šešias ertmes su angomis,

minėtos šešios ertmės turi pirmuosius sukamuosius velenus,

ant minėtų pirmųjų sukamųjų velenų vertikaliai ir simetriškai įtvirtinti frikciniai ratukai,

tarp minėtų simetriškai išdėstytų frikcinių ratukų įrengti pirmieji diržų skriemuliai,

minėti nejudami blokai yra susieti su minėtomis šeštosiomis ertmėmis ir turi ryšio griovelius,

minėtų nejudamų blokų apatinės sienelės turi septintąsias ertmes,

antrieji sukamieji velenai yra įrengti tarp minėtų septintųjų ertmių ir minėtų ryšio griovelių,

ant minėtų antrųjų sukamųjų velenų minėtų ryšio griovelių viduje yra įtvirtinti antrieji diržų skriemuliai,

pirmieji diržai sukamai įrengti tarp minėtų antrųjų diržų skriemulių ir minėtų pirmųjų diržų skriemulių,

ant minėtų antrųjų sukamųjų velenų, kurie yra minėtų septintųjų ertmių viduje, pritvirtinti pirmieji kūginiai krumpliaračiai,

pirmieji krumpliniai velenai yra įrengti tarp minėtos pirmosios ertmės ir minėtų septintųjų ertmių,

ant minėtų pirmųjų krumplinių velenų minėtų septintųjų ertmių viduje įtvirtinti antrieji kūginiai krumpliaračiai, 

minėti kūginiai krumpliaračiai yra sukabinti su minėtais pirmaisiais kūginiais krumpliaračiais,

antrieji krumpliniai velenai yra įrengti tarp minėtų antrųjų ertmių ir minėtos pirmosios ertmės,

minėtis antrieji krumpliniai velenai sukamai sukabinti su minėtais pirmaisiais krumpliniais velenais,

ant minėtų antrųjų krumplinių velenų minėtų antrųjų ertmių viduje yra įtvirtinti tretieji kūginiai krumpliaračiai.

3. Kelių dydžių skardinių atidarytuvas pagal 1 punktą, kuriame

antrosiose ertmėse įrengti tretieji sukamieji velenai,

ant minėtų trečiųjų sukamųjų velenų įtvirtinti ketvirtieji kūginiai krumpliaračiai ir tretieji diržų skriemuliai, 

minėti ketvirtieji kūginiai krumpliaračiai yra sukabinti su minėtais trečiaisiais kūginiais krumpliaračiais,

ketvirtasis diržo skriemulys yra sukamai sujungtas su minėto pavaros variklio priekiniu galu,

antrasis diržas sukamai įtaisytas tarp minėto ketvirtojo diržo skriemulio ir minėtų trečiųjų diržų skriemulių;

4. Kelių dydžių skardinių atidarytuvas pagal 1 punktą, kuriame

minėtas aukščio fiksavimo įtaisas turi minėtą ketvirtąją ertmę ir prie minėto antrojo slankiklio priekinio galo yra pritvirtintas pirmasis nuolatinis magnetas,

prie minėto pirmojo nuolatinio magneto apatinio galo yra pritvirtintas peilis;

minėto antrojo slankiklio dvejose galinėse sienelėse simetriškai ir slankiai įrengti nuožulnūs blokai,

minėti nuožulnūs blokai gali būti sukabinti su pjūklo dantimis,

minėto antrojo slankiklio apatiniame gale įrengti žiedai,

minėti žiedai ir minėtas antrasis slankiklis yra sujungti antrosiomis spyruoklėmis,

ant minėtų žiedų simetriškai ir slankiai įrengti tretieji slankikliai, 

tarp minėtų trečiųjų slankiklių ir minėtų nuožulnių blokų judamai įrengti hidrauliniai vamzdžiai,

minėtos ketvirtosios ertmės viduje prie minėto ilgo strypo yra pritvirtintas antrasis nuolatinis magnetas,;

minėto korpuso išorėje prie minėto ilgo strypo pritvirtintas prie mygtukas,

minėtas mygtukas ir minėto korpuso viršutinis paviršius yra sujungti trečiosiomis spyruoklėmis.

5. Kelių dydžių skardinių atidarytuvas pagal 1 punktą, kuriame

minėtas apsauginis jungiklis turi minėtą antrąjį slydimo lizdą,

minėtame antrajame slydimo lizde slankiai įrengta slankioji plokštelė,

paspaudžiamas mygtukinis jungiklis yra pritvirtintas prie minėto antrojo slydimo lizdo galinės pusės,

minėto antrojo slydimo lizdo viršutinis galas yra susietas su trečiuoju slydimo lizdu,

ketvirtas slankiklis, prie kurio pritvirtinta minėta slankioji plokštelė, yra slankiai įrengtas minėtame trečiajame slydimo lizde,

minėto ketvirtojo slankiklio galinės sienelės ir minėtas trečiasis slydimo lizdas yra sujungti ketvirtąja spyruokle.
