1. Skardinės atidarytuvas, turintis dangtelio fiksavimo ir pasukimo įtaisą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skardinės atidarytuvas apima:

atraminį pagrindą,

kur minėtas atraminis pagrindas turi fiksuotą mechanizmą ir sukamąjį mechanizmą,

kur minėto atraminio pagrindo viršutinis galinis paviršius yra su atraminiu strypu ir varančiąja kolonėle, ir minėtas sukamasis mechanizmas turi sukamąjį ertmę su anga, nukreipta į vieną šoną, kuri yra išdėstyta apatinėje varančiosios kolonėlės dalyje,

kur minėtos sukamosios ertmės viršutinė galinė sienelė yra su varomąja ertme, kur minėta sukamoji ertmė yra su sukamuoju varikliu,

kur minėtas sukamasis variklis turi galios jungtį su sukamuoju velenu, kurio viršutinis galas yra išdėstytas minėtoje varomojoje ertmėje,

kur varomasis velenas yra sukamai sujungtas su minėtos sukamosios ertmės apatine galine sienele, ir sukamasis krumpliaratis įrengtas apatiniame minėto sukamojo veleno gale, ir minėtas varomasis velenas turi varomąjį krumpliaratį su vienu galu išorinėje erdvėje, ir minėtas fiksuotas mechanizmas apima fiksuotą bloką, kuris yra sukamas per minėtą varomąjį krumpliaratį,

kur minėtas fiksuotas blokas turi atraminį griovelį su į apačią nukreipta anga,

kur minėto atraminio strypo viršutinis galas yra išdėstytas minėtame atraminiame griovelyje,

kur priekinės ir galinės sienelės ir galinių sienelių minėto atraminio griovelio abi pusės atitinkamai turi spyruoklių ertmes,

kur minėtų spyruoklių ertmių viršutinės galinės sienelės turi grįžtamąsias spyruokles, 

kur minėtų grįžtamųjų spyruoklių apatiniai galai turi spyruoklių plokštes,

kur viršutiniai minėtų spyruoklių plokščių paviršiai yra su spyruokliniais strypais ir ribojančiais strypais;

keturis išstūmimo blokus, įrengtus ant minėto fiksuoto bloko viršutinio galinio paviršiaus,

kur minėti išstūmimo blokai turi išstūmimo ertmes, kurios susisiekia su išorine erdve,

kur minėtų išstūmimo ertmių apatinės galinės sienelės turi slydimo griovelius su atviromis į viršų angomis,

kur minėti slydimo grioveliai turi slankiuosius blokus, kurių viršutiniai galai išdėstyti minėtose išstūmimo ertmėse,

kur minėtų slankiųjų blokų viršutiniai galai turi išstūmimo strypus,

kur kiekviena iš išstūmimo spyruoklių yra standžiai įrengta tarp atitinkamo vieno iš išstūmimo strypų vieno galo ir atitinkamos vienos iš minėtų išstūmimo ertmių šono vienos galinės sienelės, o minėtų ribojančių strypų, išdėstytų minėtuose slydimo grioveliuose, viršutinis galas įsiskverbia per fiksuotą bloką.

2. Skardinės atidarytuvas pagal 1 punktą, kuriame:

minėtas sukamasis mechanizmas taip pat apima diržo skriemulį, kuris yra išdėstytas viršutiniame minėto sukamojo veleno gale;

fiksuotas strypas yra standžiai įrengtas ant minėtos varančiosios kolonėlės viršutinio galo,

kur minėtas fiksuotas strypas turi sukamąją ertmę su į apačią nukreipta anga,

kur sukamasis velenas yra sukamasis įrengtas ant minėtos sukamosios ertmės viršutinės galinės sienelės,

kur minėto sukamojo veleno apatinis galas turi sukamąjį bloką,

kur minėtas sukamasis blokas turi ribotą ertmę,

kur minėtos ribotos ertmės viršutinė galinė sienelė turi elektromagnetą; 

ribotoje ertmėje įrengta elektromagnetinė plokštė,

kur minėtos elektromagnetinės plokštės apatinis galinis paviršius turi elektromagnetinę kolonėlę, kurios apatinis galas yra išdėstytas išorinėje erdvėje, ir minėtas diržo skriemulys yra sujungtas su minėtu sukamuoju bloku per diržą.

3. Skardinės atidarytuvas pagal 1 punktą, kuriame:

minėtas fiksuotas mechanizmas taip pat apima keturias saugojimo talpyklas su aukštyn nukreiptomis angomis, išdėstytomis minėtame fiksuotame bloke,

kur minėtų saugojimo talpyklų apatinės galinės sienelės yra su dviem atraminiais stulpeliais, kurių viršutiniai galai yra išdėstyti išorinėje erdvėje

kur atraminiai velenai yra sukamai sujungti tarp dviejų iš minėtų atraminių stulpelių,

kur suspaudimo strypai yra pasukamai išdėstyti ant minėtų atraminių velenų,

kur minėti atraminiai velenai turi standžiai įtvirtintus varomuosius strypus, ir minėti suspaudimo strypai yra prijungti prie minėtų atraminių velenų per sukimo spyruokles;

traukimo griovelius su aukštyn nukreiptomis angomis, įrengtus minėtų išmetimo ertmių viršutinėse sienelėse,

kur minėti traukimo grioveliai turi traukimo strypus, kurių viršutiniai galai yra išdėstyti išorinėje erdvėje,

kur minėtų traukimo strypų viršutiniai galai yra su traukimo blokais, o kiekvienos iš minėtų traukimo griovelių viena galinė sienelė turi atitinkamą vieną iš ribinių griovelių, kurie susisiekia su atitinkamu vienu iš minėtų traukimo griovelių,

kur minėti ribiniai grioveliai turi ribinius blokus,

kur kiekviena iš ribinių spyruoklių yra nejudamai įrengta tarp atitinkamo vieno iš ribinių blokų ir atitinkamo vieno iš minėtų ribinių griovelių vienos galinės sienelės;

lynai, įrengti ant minėtų spyruoklinių plokščių viršutinių galinių paviršių,

kur lynų viršutiniai galai įsiskverbia per minėtus ribinius griovelius ir minėtų ribinių blokų galines sieneles ir jungiasi prie minėtų ribinių blokų;

grandinės, standžiai įrengtos ant minėtų traukimo strypų apatinių galų,

kur kiekvienos iš minėtų grandinių apatinis galas įsiskverbia per atitinkamo vieno iš minėtų ištraukimo griovelių apatinę galinę sienelę ir atitinkamą vieną iš minėtų išstūmimo ertmių vieną galinę sienelę ir yra standžiai sujungtas su atitinkamo vieno iš minėtų išstūmimo strypų vienu galu.
