1. Skaitymo lovoje lempa, turinti lempos gaubtą ir lemputę,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turi 

perjungimo dėžutę (11), kurioje yra įrengta perjungimo ertmė (12),

tris ratu išdėstytus lempų gaubtus (36), įrengtus ant perjungimo ertmės (12) periferinio galinio paviršiaus,

apšvietimo kamerą (37), įrengtą lempos gaubte (36),

šviesos šaltinio įtaisą (901), įrengtą apšvietimo kameroje (37),

varantįjį veleną (21), besitęsiantį aukštyn ir žemyn, įrengtą perjungimo ertmės (12) vidinėje sienelėje, kur varančiojo veleno (21) viršutinis galas turi deformuojamą laikiklį (22), 

pasirinkimo įtaisą (902), įrengtą ant varančiojo veleno (21), kur pasirinkimo įtaisas (902) yra priešais šviesos šaltinio įtaisą (901) ir kur pasirinkimo įtaisas (902) valdo šviesos šaltinio įtaisą (901),

nejudantį veleną (28), įrengtą viename laikiklio (22) gale toliau varančiojo veleno (21),

pagrindą (25), kuriame sukamai įrengtas nejudančio (28) veleno apatinis galas,

transmisijos kamerą (26), įrengta pagrindo (25) viduje, kur transmisijos kamera (26) turi prispaudimo įtaisą (903), kur prispaudimo įtaisas (903) turi dvipusės simetrijos fiksavimo mazgą (904), nukreiptą į išorę nuo transmisijos kameros (26) apatinio galo ir kur fiksavimo mazgas (904) liečiasi su paskirties vietos galiniu paviršiumi ir sustiprinamas prispaudimo įtaisu (903).

2. Skaitymo lovoje lempa pagal 1 punktą, kurioje 

šviesos šaltinio įtaisas (901) turi šviesos surinkimo angą (13), įrengtą apšvietimo kameros (37) apatinio galo vidinėje sienelėje, 

apšvietimo kameros (37) viršutinės dalies vidinė sienelėje ant šviesos surinkimo angos (13) viršutinės pusės yra įrengta lemputė (15),

apšvietimo kamera (37) sukamai sujungta su varančiuoju velenu (35), besitęsiančiu į viršų ir į apačią,

varantysis velenas (35) turi apšvietimo blokavimo plokštę (14) apatinėje lemputės (15) pusėje ir sukamąjį bloką (34) šviesos blokavimo plokštės (14) pusėje,

varantysis velenas (35) yra įrengtas viršutinėje šviesos blokavimo plokštės (14) pusėje, ir sukimo spyruoklė (16) yra sujungta tarp sukamojo bloko (34) viršutinės pusės ir apšvietimo kameros (37) viršutinės dalies vidinės sienelės.

3. Skaitymo lovoje lempa pagal 1 punktą, kurioje 

pasirinkimo įtaisas (902) turi slydimo žiedą (17), įrengtą vienoje ašyje su perjungimo ertmės (12) viršutinio galo vidine sienele, kuriame

varantysis velenas (21) yra slankiai sujungtas su trimis, išdėstytais ratu, stūmimo strypais (24), kur stūmimo strypo (23) viršutiniame gale įrengtas jungiamasis strypas (23), kuris yra slankiai sujungtas su slydimo žiedu (17) ir turi mažėjantį aukštį, ir 

kur varantysis velenas 21 išdrožine jungtimi yra sujungtas su pasirinkimo plokšte (19,) esančia už perjungimo ertmės (12) viršutinio galo,

po pasirinkimo plokšte (19) yra suspaudimo spyruoklė (18), sujungta tarp pasirinkimo plokštės (19) apatinės pusės ir perjungimo ertmės (12) viršutinio paviršiaus, ir 

kur pasirinkimo plokštė (19) turi šešias prijungimo skyles (20), slankiai sujungiamas su jungiamuoju strypu (23).

4. Skaitymo lovoje lempa pagal 1 punktą, kurioje prispaudimo įtaisas (903 turi sraigtą (33), sukamai sujungtą su transmisijos kamera (26) ir nusitęsiantį į kairę ir į dešinę,

kur sraigtas (33) yra įsukamas į simetrišką kairįjį ir dešinįjį tiesinio poslinkio bloką (27) ir tiesinio poslinkio blokas (27) yra slankiai sujungtas su fiksavimo mazgu (29),

kur sraigtas (33) turi kairįjį sukabintuvą (45) tiesinio poslinkio bloko (27) dešinės pusės dešiniajame gale ir slankiai įrengtą reketą (43) kairiojo sukabintuvo (45) kairėje pusėje,

kur transmisijos kameros (26) viršutinės dalies vidinėje sienelėje įrengta ribojanti plokštelė (38), į kurią atsiremia reketas (43),

kur sukamasis velenas (41) yra slankiai įrengtas transmisijos kameros (26) dešiniojo galo vidinėje sienelėje, 

kur sukamasis velenas (41) turi dešinįjį sukabintuvą (46), atsiremiantį į kairįjį sukabintuvą (45), ir sukamasis velenas (41) turi fiksavimo žiedą (40) dešiniojo sukabintuvo (46) dešinėje pusėje,

kur fiksavimo žiedas (40 turi) stūmimo strypą (39), atsiremiantį į reketą(43), ir 

kur sukamasis velenas (41) transmisijos ertmės (26) dešiniojo galo išorėje turi rankeną (44), ir atbulinės eigos spyruoklė (42) yra sujungta tarp rankenos (44) kairiosios pusės ir transmisijos ertmės (26) dešiniojo galo.

5. Skaitymo lovoje lempa pagal 4 punktą, kurioje tvirtinimo mazgas (904) turi simetrišką slydimo griovelį (32), kuris yra įrengtas transmisijos ertmės (26) apatinio galo vidinėje sienelėje ir yra slankiai sujungtas su slankikliu (31), kurio apatinis galas turi prisiurbimo taurę (30), ir kur slankiklis (31) yra sukamai sujungtas iš centro simetrinės pusės su sukamai atstatoma atramine plokšte (29), kur horizontalus paviršius yra pritvirtinamas siurbimo taure (30), o nehorizontalus paviršius eina per atraminę plokštę (29), kur atstumas tarp atraminių plokščių (29) keičiamas prispaudimo įtaisu.

