1. Saulės koncentratorius, turintis didelės koncentracijos saulės energijos priėmimo modulį,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad didelės koncentracijos saulės energijos priėmimo modulis turi: 

montavimo atramą;

valdymo reguliavimo kamerą, įrengtą montavimo atramoje, besisukantį variklį, pritvirtintą valdymo reguliavimo kameros galinėje sienelėje, kurio priekinis galas dinamiškai sujungtas su besisukančiu reguliavimo velenu, kurio priekinis galas yra sukamai sujungtas su valdymo reguliavimo kamera, valdymo bloką, pritvirtintą ant reguliavimo veleno, ir sutraukimo įtaisą, įrengtą valdymo bloke;

montavimo bloką, pritvirtintą ant montavimo atramos viršutinio galinio paviršiaus;

saulės plokštės išplečiamąją ertmę, įrengtą montavimo bloke, sujungimo bloką, įrengtą išplečiamojoje ertmėje, sujungimo strypą, pritvirtintą ant sujungimo bloko apatinio galinio paviršiaus, kurio apatinis galas standžiai prijungtas prie sutraukimo įtaiso, kur sujungimo blokas turi sukamąjį griovelį, kurio priekinė, galinė, kairioji ir dešinė pusės yra atitinkamai sukamos ir yra skirtos fotovoltinei saulės plokštei įstatyti, gretimos saulės plokštės yra prijungtos prie fotovoltinės saulės plokštės, kuri yra toliau nuo sujungimo bloko, vienas besisukančios atspindinčios plokštės galas yra su reguliuojamu kampu, o gretima besisukanti atspindinti plokštė yra sujungta su sutraukiama atspindinčia plokšte, o sukimo spyruoklė atitinkamai įtvirtinta tarp besisukančios atspindinčios plokštės ir fotovoltinės saulės plokštės;

kreipiamuosius griovelius, įrengtus montavimo bloke keturiomis kryptimis iš priekio, galo, kairės ir dešinės, kur kreipiamajame griovelyje yra slankiai įrengtas kreipiamasis slankiklis, teleskopinę spyruoklę, pritvirtintą tarp kreipiamojo slankiklio galo ir kreipiamojo griovelio, nejudamą strypą, pritvirtintą ant kreipiamojo slankiklio viršutinio galo, keturis fiksavimo strypus, atitinkamai šarnyriškai sujungtus besisukančiu strypu su keturiomis fotovoltinėmis saulės plokštėmis, ir montavimo bloką, turintį reguliavimo įtaisą besisukančios atspindinčios plokštės kampui reguliuoti, kur reguliavimo įtaisas ir sutraukimo įtaisas naudojami sukabinimo sujungimui.

2. Saulės koncentratorius pagal 1 punktą, kuriame jungiamoji saulės plokštė ir sutraukiamas reflektorius abu yra sulankstomos ir sutraukiamos konstrukcijos, turinčios besisukančią atspindinčią plokštę ir sutraukiamą reflektorių.

3. Saulės koncentratorius pagal 1 punktą, kuriame

sutraukimo įtaisas turi keturis kėlimo griovelius, išdėstytus keturiomis kryptimis iš priekio, galo, kairės ir dešinės;

sutraukimo kamera yra įterpta tarp kėlimo griovelių, sutraukimo kameros viršutinis galas yra ištęstas į viršų ir susisiekia su išplečiama ertme, kur kėlimo griovelyje atitinkamai yra įrengtas kėlimo blokas, kuris turi teleskopinį griovelį, kuriame yra įrengtas prispaudimo blokas, suspaudimo spyruoklė įtvirtinta tarp prispaudimo bloko apatinio galo ir teleskopinio griovelio, o vientisas blokas, kuris yra arti centrinio taško, yra pritvirtintas ant prispaudimo bloko viršutinio galo ir vienas jo galas standžiai sujungtas su jungiamojo strypo apatiniu galu;

keturios kėlimo angos yra išdėstytos toliau nuo sutraukimo ertmės, yra kėlimo kreipiamasis griovelis, tarp kėlimo angos viršutinės ir apatinėse galinių sienelių yra įtaisytas pavaros sraigtas, keturi pavaros sraigtų apatiniai galai yra varomi krumpliuotuoju diržu, jungiant pavaros sraigtas prisukamas prie kėlimo kreipiamojo bloko ir pavaros sraigtas yra prisukamas prie kėlimo kreipiamojo bloko, kuris yra standžiai prijungtas prie kėlimo bloko netoli sutraukimo ertmės vieno galo;

pavaros variklis yra pritvirtintas kėlimo griovelio apatinės galinės sienelės kairiojoje priekinėje pusėje, o pavaros sraigto apatinis galas kairiojoje priekinėje pusėje yra dinamiškai prijungtas prie pavaros variklio.

4. Saulės koncentratorius pagal 3 punktą, kuriame suspaudimo spyruoklės elastinis slėgis yra didesnis už sunkio jėgą ant vientiso bloko, o kėlimo bloko galinis paviršius toliau nuo sutraukimo kameros yra dantyta konstrukcija. 

5. Saulės koncentratorius pagal 3 punktą, kuriame

reguliavimo įtaisas turi sukabinimo krumpliaratį, kuris pritaikytas suktis nuo sutraukimo ertmės vidinės galinės sienelės;

sukabinimo krumpliaratis ir kėlimo blokas yra naudojami sukabinimo sujungimui;

keturi sukabinimo krumpliaračiai turi stūmimo griovelį, kurio anga yra nukreipta į viršų, stūmimo strypas slankiai įtaisytas stūmimo angoje ir stūmimo strypo viršutinis galas remiasi į besisukančią atspindinčią plokštę, o stūmimo krumpliaratis yra įtaisytas sukabinimo mechanizmo galinėje sienelėje ir turi perdavimo pavaros krumpliaratį;

sukabinimo krumpliaratis ir perdavimo pavaros krumpliaratis yra mechaniškai sujungti.

6. Saulės koncentratorius pagal 5 punktą, kuriame stūmimo strypo vienas galas, esantis greta perdavimo mechanizmo krumpliaračio, yra dantyta konstrukcija.
