[bookmark: referatas]Vienkorpusinis sekcijinis šiltnamis yra priskiriamas žemės ūkiui, būtent statiniams, skirtiems įvairių augalų auginimui plėveliniuose šiltnamiuose. Išradimo tikslas sukurti ekonomišką, su mažais šilumos nuostoliais, lengvai ir greitai surenkamos/išardomos konstrukcijos šiltnamį su nedidelėmis statybos bei eksploatacijos sąnaudomis, pritaikytą statyti ant natūralios žemės ekologiškos produkcijos auginimui. Tikslas pasiekiamas tuo, kad šiltnamio pamatas susideda iš polių 3, įtvirtintų atatinkamais atstumais žemės grunte ir išlygintų pagal lygį, kurių šonuose pritvirtinta impregnuota pamatinė lenta 4, kurios viršus yra išlygintas pagal lygį ir prie kurios yra pritvirtintos dvigubos arkos 6, tarpusavyje sujungtos atatinkamu kampu išilginiais skersiniais 14, sudarydamos ovalo formos karkasą1, suskirstytą į atskiras sekcijas 11, kurių kiekviena atskirai yra uždengta ir sutvirtinta specialiais suspaudėjais trijų sluoksnių, galuose užhermetinta šviesai laidžia plėvele 5, sudarančia du orotarpus, t.y. vidinį 55 ir išorinį 56, kurie yra pripildyti suspausto oro, kuris per kolektoriaus 44 antgalius 46 paduodamas iš kompresoriaus per visą šiltnamio ilgį prijungtu vamzdžiu 43.
