1. Trąšų paruošimo įrenginys naudojant miesto nuotekų dumblą, turintis korpusą, kurio viduje įrengta maišymo kamera, turinti dumblo įleidimo angą ir maišymo įtaisą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įrenginio korpuso viršutinėje dalyje įrengtas žaliavos tiekimo į įrenginio korpusą valdymo blokas, kuris turi vožtuvo korpusą, vandens vamzdį, reagento tiekimo vamzdį, vožtuvo šerdies ertmę ir vožtuvo šerdį, kur vožtuvo korpusas nejudamai įrengtas ant įrenginio korpuso viršutinio paviršiaus, vandens vamzdis nejudamai įrengtas prie vožtuvo korpuso ir reagento tiekimo vamzdis nejudamai įrengtas dešinėje vandens vamzdžio pusėje, vandens vamzdis ir reagento tiekimo vamzdis gali būti sujungti su maišymo kamera per vožtuvo korpusą, turintį minėtą vožtuvo šerdies ertmę, kurioje reagento tiekimą valdo slankus vožtuvas, ir kur reagento tiekimo vamzdis, vandens vamzdis ir vožtuvo šerdis susisiekia su maišymo kamera.

2. Trąšų paruošimo įrenginys pagal 1 punktą, kuriame: 

maišymo kameros apatinėje sienelėje yra įrengtas drenažo įtaisas, kuris gali reguliuoti drenažą maišymo kameroje, kur drenažo įtaisas susideda iš sandarinimo griovelio, sandarinimo plokštės ir pirmojo išleidimo vamzdžio, ir kur sandarinimo griovelis yra simetriškas maišymo ertmės centro atžvilgiu;

sandarinimo plokštė, skirta drenažo kontrolei, yra slankiai įrengta sandarinimo griovelyje maišymo kameros apačioje;

pirmasis išleidimo vamzdis, susisiekiantis su maišymo kamera, yra įrengtas apatinėje maišymo kameros pusėje;

pirmajame išleidimo vamzdyje įrengtas aptikimo įtaisas, susidedantis iš uždaro bloko griovelio, teršalų matuoklio ir uždarymo bloko, kur uždaro bloko griovelis yra įrengtas pirmajame išleidimo vamzdyje; 

pirmojo išleidimo vamzdžio fiksuotų ir įrengtų vidinių ir kairiųjų vidinių sienų pora naudojama dumblui aptikti;

teršalų matuoklis, uždaro bloko viršutinė ir apatinė vidinė sienelės yra šarnyriškai sujungti su uždarymo bloku drenažui valdyti;

aptikimo įtaisas papildomai turi pagrindinį valdiklį, nejudamai įrengtą dešinėje išleidimo vamzdžio pusėje, kur pagrindiniame valdiklyje yra įrengtas transportavimo griovelis dešinėje maišymo kameros pusėje, o tarp transportavimo griovelio ir maišymo kameros yra įrengtas pertvaros elementas, turintis pertvaros griovelį ir pertvaros plokštę, kur pertvaros griovelis yra įrengtas tarp transportavimo griovelio ir maišymo kameros, pertvaros plokštė yra slankiai įrengta pertvaros griovelyje, kad judėdama slankiklyje pirmyn ir atgal galėtų uždaryti maišymo kamerą, ir transportavimo griovelyje yra įrengtas vandens pašalinimo įtaisas dumblui sausinti.

3. Trąšų paruošimo įrenginys pagal 1 punktą, kuriame: 

valdymo blokas papildomai turi pirmąjį elektromagnetą, nejudamai įrengtą vožtuvo šerdies ertmės dešinės pusės vidinėje sienoje;

pirmasis elektromagnetas, kurį įjungia ir gali įtraukti pirmasis elektromagnetas, elektriškai sujungtas su pirmuoju išleidimo vamzdžiu ir yra nejudamai įrengtas ant vožtuvo šerdies dešiniojo galinio paviršiaus;

vožtuvo šerdyje yra įrengta sujungimo anga, kuri gali susisiekti su reagento tiekimo vamzdžiu arba vandens vamzdžiu.

4. Trąšų paruošimo įrenginys pagal 2 punktą, kuriame prie įrenginio korpuso kairiojo galinio paviršiaus nejudamai įrengtas žaliavos padavimo mechanizmas, kuris turi diržą ir tiekia dumblą į maišymo kameros kairiąją pusę per įleidimo lataką, kuris susisiekia su žaliavos padavimo mechanizmu.

5. Trąšų paruošimo įrenginys pagal 2 punktą, kuriame 

drenažo įtaisas papildomai apima:

jungiančiąją sukamą sandarinimo plokštę, įrengta sandarinimo plokštės griovelio apatinėje sienelėje;

sukamąjį žiedą, įrengtą sukamojo žiedo griovelyje, kur sukamojo žiedo apatinis paviršius turi plokščią dantį;

spiralinį griovelį, įrengtą sukamojo žiedo viršutiniame paviršiuje;

tinklinį filtrą, įrengtą maišymo kameros sandarinimo plokštės pusėje, kur filtravimo tinklo apatiniame paviršiuje yra suformuotas spiralinis paviršius, kuris gali sąveikauti su sukamuoju žiedu;

sukamąjį žiedo griovelį, įrengtą sukamojo žiedo apatinėje sienelėje, sukamojo žiedo griovelio apatinėje sienoje įrengtą valdymo krumpliaratį, sujungiamą su sukamojo žiedo grioveliu, kur

prie valdymo krumpliaračio plyšio kairiosios pusės vidinės sienelės nejudamai įrengtas valdymo variklis, kuris elektriškai sujungtas su pagrindiniu valdikliu,

valdymo variklio išėjimo velenas yra standžiai sujungtas, kad valdyti variklio veleną, ant kurio įvirtintas valdymo variklis, ir kur

valdymo krumpliaratis yra sukabinamas su minėtu sukamojo žiedo plokščiu dantimi; 

drenažo įtaisas papildomai dar turi maišymo mazgą.

6. Maišymo mazgas pagal 5 punktą, kuriame maišymo mazgą sudaro pagrindinis variklis, pritvirtintas ant maišymo kameros kairės vidinės šoninės sienos, kur pagrindinis variklis yra elektriškai sujungtas su pagrindiniu valdikliu, pagrindinio variklio išėjimas yra dešinėje velenas pusėje ir ant pagrindinio variklio veleno nejudamai įrengta spiralinė maišymo mentė.

7. Trąšų paruošimo įrenginys pagal 2 punktą, kuriame minėtas aptikimo įtaisas papildomai turi:

antrąjį magnetą, įrengtą uždaros kameros slankaus bloko išpjovos užpakalinėje pusėje; 

slankų strypą, įrengtą tarp antrojo magneto slydimo kameros ir uždarymo bloko griovelio; ir

antrąjį elektromagnetą, pritvirtintą ant antrojo magneto slydimo ertmės galinės pusės vidinės sienos, kur antrasis elektromagnetas yra elektriškai sujungtas su pagrindiniu valdikliu, per kurį antrasis elektromagnetas maitinamas, kad pritrauktų antrąjį nuolatinį magnetą.

8. Trąšų paruošimo įrenginys pagal 2 punktą, kuriame minėtas pertvaros elementas papildomai turi sraigtinį veleną sukamai įrengtą tarp pertvaros griovelio ir įrenginio korpuso galinės pusės, kur sraigtinis velenas priešinguose galuose turi sriegius, yra sukabintas su pertvaros plokšte sriegiu ir ant sraigtinio veleno galinio paviršiaus nejudamai įrengtas rankinis ratas.

9. Trąšų paruošimo įrenginys pagal 2 punktą, kuriame:

vandens pašalinimo įtaisas apima sausinimo cilindro kamerą, sausinimo cilindrą, drenažo lataką, antrąjį išleidimo vamzdį, kur sausinimo cilindro kamera yra sukamai įrengta apatinėje tiekimo latako pusėje, 

išleidimo talpa įrengta ant sausinimo cilindro kameros apatinės sienos;

antrasis išleidimo vamzdis yra sujungtas tarp pirmojo išleidimo vamzdžio ir antrojo išleidimo vamzdžio;

vandens pašalinimo įtaisas papildomai turi krumpliaračio griovelį, kuris susisiekia su sausinimo cilindro ertme, pagrindinį variklį, nusitęsiantį ašies kryptimi į dešinę per pagrindinio variklio veleno dešinę vidinę sienelę, pirmąjį krumpliaratį, nejudamai įrengtą ant pagrindinio variklio veleno ir antrąjį krumpliaratį, nejudamai įrengtą ant sausinimo cilindro, kur antrasis krumpliaratis yra sukabintas su pirmuoju krumpliaračiu;

sausinimo cilindras turi sausinimo kamerą ir skylę, palengvinančią vandens nutekėjimą;

įrenginio korpuso viršutiniame paviršiuje įtvirtintas tiekimo bunkeris;

tarp tiekimo bunkerio ir sausinimo cilindro kameros įrengtas jungiamasis piltuvas, kuris įeina į sausinimo kamerą; ir

sausinimo cilindro kameros apatinėje sienelėje įrengta išleidimo anga.

10. Trąšų paruošimo įrenginys pagal 2 punktą, kuriame tarp minėto tiekimo griovelio ir minėtos sausinimo cilindro kameros yra suformuotas susisiekimo griovelis, kuris yra nejudamai įrengtas kartu su piltuvu, įeinančiu į sausinimo kamerą, ir kur ant pagrindinio variklio veleno tiekimo griovelyje nejudamai įrengtas spiralinis transportavimo elementas.

