1. Daugiafunkcis šilumą izoliuojantis puodelis, turintis šilumą izoliuojantį puodelį, puodelio dangtį, sujungtą su šilumą izoliuojančiu puodeliu, ir vidinę ertmę su anga į viršų, įrengtą šilumą izoliuojančiame puodelyje, ir užtvarinį tinklelį, įrengtą vidinėje ertmėje,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi:

kėlimo mechanizmą, įrengtą vidinėje ertmėje, kur kėlimo mechanizmas turi užtvarinį tinklelį ir cilindrus, kurie yra sujungti su užtvariniu tinkleliu;

kėlimo griovelius, kurie susisiekia su vidine ertme, įrengta atitinkamai vidinės ertmės pirmojoje ir antrojoje galinėse sienelėse;

grandines, įrengtas kėlimo grioveliuose; 

magnetinius blokus, kurie gali traukti grandines, įrengtas kėlimo grioveliuose;

priėmimo griovelius, kurie gali priimti magnetinius blokus, įrengtus kėlimo griovelių viršutinėse galinėse sienelėse;

spyruoklinius griovelius, kurie susisiekia su vidine ertme, įrengta cilindrų apatiniuose galuose;

teleskopines spyruokles, pritvirtintas ant spyruoklinių griovelių vienos pusės sienelių;

spyruoklinius blokus, kurių kiekvieno atitinkamas vienas galas gali slysti atitinkamame viename iš kėlimo griovelių, pritvirtintus prie atitinkamos vienos iš teleskopinių spyruoklių vieno galo; 

išmetimo griovelius su angomis į viršų, įrengtus kėlimo griovelių apatinėse galinėse sienelėse;

išstūmimo spyruokles, pritvirtintas ant išmetimo griovelių apatinių galinių sienelių;

lynus, įrengtus išmetimo grioveliuose;

išstūmimo strypus, kurie turi viršutinius galus, įrengtus kėlimo grioveliuose, ir gali traukti lynus, įrengtus išstūmimo spyruoklių viršutiniuose galuose;

kėlimo ertmes, įrengtas vienos kėlimo griovelių pusės galinėse sienelėse;

kėlimo spyruokles, įrengtas kėlimo ertmių apatinėse galinėse sienelėse;

magneto polius, įrengtus kėlimo spyruoklių viršutiniuose galuose, kur magneto poliai ir magnetiniai blokai traukia vienas kitą;

kur grandinių viršutiniai galai prasiskverbia pro kėlimo ertmių viršutines galines sieneles ir yra sujungti su magneto poliais;

virvutes, įrengtas magneto polių apatiniuose galuose;

valdymo mechanizmus, įrengtus kėlimo griovelių vienos pusės galinėse sienelėse, 

kur valdymo mechanizmai turi spaudimo ertmes, kurios susisiekia su išorine erdve;

grąžinimo spyruokles, įrengtas ant spaudimo ertmių vienos pusės vienos galinės sienelės;

kur kiekviena iš prispaudimo plokštelių yra įrengta atitinkamos vienos iš gražinimo spyruoklių viename gale;

kur kiekviena iš trinties ertmių yra įrengta atitinkamos vienos iš spaudimo ertmių galinėje sienelėje;

frikcines plokšteles, įrengtas trinties ertmėse; 

frikcinius blokus, kurie yra slankiai sujungti su prispaudimo strypais, papildomai įrengtus trinties ertmėse;

kur kiekvienas iš prispaudimo strypų, kurie yra sujungti su frikcinėmis plokštelėmis, yra įrengtas atitinkamos vienos iš prispaudimo plokštelių viename gale;

kur kiekviena iš frikcinių spyruoklių, kurios yra sujungtos su atitinkamos vienos iš trinties ertmių vienos pusės galinėmis sienelėmis ir riboja judėjimus atitinkamos vienos iš frikcinių plokštelių, įrengtų ant atitinkamos vienos iš frikcinių plokštelių vienos pusės vieno galinio paviršiaus;

frikcinius blokus, kurie yra slankiai sujungti su prispaudimo strypais, papildomai įrengtus trinties ertmėse; ir

kur virvelių apatiniai galai prasiskverbia pro trinties ertmių apatines galines sieneles ir yra sujungti su frikcinėmis plokštelėmis.

2. Daugiafunkcis šilumą izoliuojantis puodelis pagal 1 punktą, kuriame minėtas kėlimo mechanizmas papildomai turi:

varomąsias ertmes, kurios yra įrengtos spaudimo ertmių viršutinėse galinėse sienelėse;

varomąsias plokšteles, įrengtas varomosiose ertmėse;

jungiamuosius lynus, kurių vienas galas yra sujungtas su frikciniais blokais, įrengtais ant varomųjų plokštelių vienos pusės galinių paviršių; 

judančias ertmes, įrengtas varomųjų ertmių viršutinėse galinėse sienelėse;

judančias plokšteles, slankiai sujungtas judančiose ertmėse;

judančias spyruokles, kurių vienas galas yra sujungtas su atitinkamos vienos iš judančių ertmių vienos pusės galine sienele, įrengtas ant atitinkamos vienos iš judančių plokštelių vieno galinio paviršiaus;

judančių blokų, papildomai įrengtų ant atitinkamos vienos iš judančių plokštelių vienos pusės galinio paviršiaus; ir

kur judančios ertmės susisiekia su varomosiomis ertmėmis per ryšio kanalus.

3. Daugiafunkcis šilumą izoliuojantis puodelis pagal 1 punktą, kuriame minėti valdymo mechanizmai turi:

ribojančias ertmes, įrengtas trinties ertmių viršutinėse galinėse sienelėse;

jutiklius, įrengtus ribojančių ertmių viršutinėse galinėse sienelėse;

elektromagnetus, įrengtus ribojančiose ertmėse;

kur kiekvieno iš lynų vienas galas prasiskverbia pro atitinkamos vienos iš ribojančių ertmių viršutinę galinę sienelę ir yra sujungtas su atitinkamu vienu iš elektromagnetų; 

ribojančias plokštelės papildomai įrengtas ribojančiose ertmėse;

ribojančius griovelius su angomis į viršų, įrengtus frikcinių blokų viršutiniuose galuose, ir

ribojančius blokus, kurių apatiniai galai yra įrengti ribojančiuose grioveliuose, įrengtus ribojančių plokštelių apatiniuose galuose.

