1. Pelės rankovė, turinti elastingą rankovės juostą, šilumą išlaikantį audinį, šildymo dėžutę ir šildymo vielą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turi 

atraminę plokštę; 

slydimo griovelius su priekinėmis angomis, horizontaliai ir simetriškai įrengtus atraminėje plokštėje;

slankiklius, slystamai įrengtus slydimo grioveliuose;

ribojančius griovelius, įrengtus slankikliuose; 

spyruoklių ertmes, susisiekiančias su slydimo grioveliais; 

ribojimo blokus, slankiai sujungtus su spyruoklių ertmėmis, kur ribojimo blokai gali būti įsmeigiami į ribojančius griovelius;

spyruokles, įtvirtintas tarp ribojimo blokų ir spyruoklių ertmių;

atraminį bloką rankai palaikyti, įtvirtintą ant slankiklių priekinių galinių paviršių, kur, kai atraminis blokas naudojamas rankai palaikyti, atraminis blokas yra ištraukiamas atstumui tarp atraminio bloko ir atraminės plokštės pakoreguoti, kad patikslinti padėtį, kurioje atraminis blokas palaiko ranką;

kur šildymo dėžutė yra įtvirtinta atraminėje plokštėje;

šildymo ertmę, įrengtą šildymo dėžutėje, kur šildymo viela įtvirtinta tarp šildymo ertmės priekinių ir galinių sienelių;

masažo dėžutę, įtvirtintą atraminėje plokštėje; 

masažo mechanizmą, įrengtą masažo dėžutėje, kur masažo mechanizmas turi sukamąją ertmę, įrengtą masažo dėžutėje;

variklį, kuris maitina masažo mechanizmą, įtvirtintą sukamosios ertmės galinėje vidinėje sienelėje; 

kur šilumą išlaikantis audinys yra medvilninis audinys, įtvirtintas ant atraminės plokštės viršutinio galinio paviršiaus;

kur elastinga juosta yra gumos juosta, įtvirtinta ant medvilninio audinio priekinio galinio paviršiaus; 

laido įvedimo angą, įrengtą ant medvilninio audinio galinio paviršiaus, ir

pelės kabelio suvyniojimo mechanizmą, įtvirtintą ant medvilninio audinio galinio paviršiaus.

2. Pelės rankovė pagal 1 punktą, kurioje masažo mechanizmas papildomai turi: 

sukamąjį strypą, pritvirtintą ant variklio priekinio išėjimo veleno priekinio galo paviršiaus;

sukamąjį diską, įtvirtintą ant sukamojo strypo; 

šarnyrinį strypą, šarnyriškai įrengtą ant sukamojo disko priekinio galo paviršiaus;

stovo ertmę, susisiekiančią su sukamosios ertmės pirmąja puse;

stovą, slankiai sujungta su stovo ertme, kur šarnyrinis strypas yra šarnyriškai įrengtas ant stovo;

masažo ertmes, horizontaliai ir simetriškai susisiekiančias su stovo ertmės viršutiniu galu;

pagalbinius strypus, sukamai sujungtus su masažo ertmių priekinėmis ir galinėmis sienelėmis;

krumpliaračius, įtvirtintus ant papildomų strypų, kur krumpliaračiai yra sukabinti su stovu;

masažo strypus, įtvirtintus ant papildomų strypų ir ant krumpliaračių priekinių šonų; 

transmisijos strypus, horizontaliai simetriškai ir sukamai sujungtus su masažo strypais; 

masažo ratukus, įtvirtintus ant transmisijos strypų, ir 

kur masažo dėžutės viršutinis galinis paviršius yra pagamintas iš minkštų medžiagų. 

3. Pelės rankovė pagal 1 punktą, kurioje:

suvyniojimo mechanizmas turi suvyniojimo dėžutę, pritvirtintą ant medvilninio audinio galinio paviršiaus; 

vyniojimo ertmė susisiekia su laido įvedimo anga, įrengtą suvyniojimo dėžutėje;

nejudama plokštė įtvirtinta tarp vyniojimo ertmės abiejų vidinių sienelių; 

vyniojimo strypas prasiskverbia pro suvyniojimo dėžutės galinį paviršių ir sukamai sujungtas su nejudamos plokštės galiniu paviršiumi;

pasukama rankenėlė pritvirtinta ant vyniojimo strypo galinio paviršiaus;

fiksuoti blokai simetriškai iš priekio ir iš galo pritvirtinti ant suvyniojimo dėžutės pirmojo galinio paviršiaus; 

jungiamasis strypas sukamai įrengtas tarp fiksuotų blokų;

jungiamoji plokštelė įtvirtinta ant jungiamojo strypo;

laido išvedimo anga įrengta suvyniojimo ertmės galinėje vidinėje sienelėje;

lizdas su anga į viršų įrengtas suvyniojimo dėžutės viršutiniame galiniame paviršiuje;

dangtelis pritvirtintas ant jungiamosios plokštelės;

sukabinimo blokas įtvirtintas ant dangtelio apatinio galinio paviršiaus, kur sukabinimo blokas gali būti įsmeigiamas į lizdą.

