IŠRADIMO APIBRĖŽTIS

1. Produktų vitrina, turinti apsauginį gaubtą (1), tuščiavidurį korpusą (2) ir apsaugines dureles (3), 

b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad produktų vitrina papildomai turi kėlimo įtaisą (4) ir slankiąją ertmę (5); slankioji ertmė (5) įrengta vidinėje korpuso (2) ertmėje šalia pastarojo viršaus; kėlimo įtaisas (4) sumontuotas tuščiavidurėje korpuso (2) ertmėje ir patalpintas po slankiąja ertme (5); kėlimo įtaiso (4) viršus stumiant įstatomas tuščiavidurėje slankiojoje ertmėje (5); apsauginės durelės (3) sumontuotos ant slankiosios ertmės (5) viršaus ir uždaro angą slankiosios ertmės (5) viršuje, o apsauginis gaubtas (1) yra pritvirtintas prie korpuso (2) viršaus ir uždengia ten esančias apsaugines dureles (3).

2. Produktų vitrina pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad apsauginės durelės (3) turi pirmąją ir antrąją pertvarą, pirmąjį pavaros variklį ir antrąjį pavaros variklį, apatinį pirmosios pertvaros paviršių, o antrajai pertvarai įtaisytos kreipiančiosios, pirmasis ir antrasis pavaros varikliai išdėstyti simetriškai dviejose slankiosios ertmės viršaus pusėse, pavaros sumontuotos pirmojo pavaros variklio išėjimo galuose, o antrasis pavaros variklis savo ruožtu aprūpintas atitinkamomis kreipiančiosiomis ir varo pirmąją ir antrąją pertvaras priartindamas arba nutolindamas jas vieną nuo kitos.

3. Produktų vitrina pagal 2 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pirmajai ir antrajai pertvaroms įrengtas griovelis, kad jos galėtų slysti į korpuso (2) poziciją tarp slankiosios ertmės (5) ir korpuso (2) viršaus. 

4. Produktų vitrina pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad išorinėje korpuso (2) šoninėje sienelėje įmontuotas prieigos prievadas, o slankiojoje ertmėje (5) įrengta jungiamoji pereiga, esanti pozicijoje, atitinkančioje prieigos prievadą; jungiamąją pereigą, susisiekiančią su slankiąja ertme (5) išorėje, ir prieigos prievadą uždaro pirmosios apsauginės durelės (6). 

5. Produktų vitrina pagal 4 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turi tarpiklį (8), kur tarpiklis (8) įdėtas į jungiamąją pereigą, įrengtą su rankena tarpiklio (8) šone. 

6. Produktų vitrina pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kėlimo įtaisas (4) turi pagrindą (9), viršutinį diską (11) ir hidraulinį įtaisą (10); pagrindas (9) montuojamas vidinės korpuso (2) ertmės apatinėje dalyje, apatinis hidraulinio įtaiso (10) galas sumontuotas ant pagrindo (9), viršutinis diskas (11) gali būti nuimamas ir yra pritvirtintas prie hidraulinio įtaiso (10) išėjimo galo; viršutinis diskas (11) stumiant įtvirtinamas slankiojoje ertmėje (5). 

7. Produktų vitrina pagal 6 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turi techninės priežiūros prievadą, kuris montuojamas išorinėje korpuso (2) šoninėje sienelėje ir yra patalpintas po prieigos prievadu; techninės priežiūros prievadą uždaro antrosios apsauginės durelės (7).

8. Produktų vitrina pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad apsauginis gaubtas (1) pagamintas iš organinio stiklo.
