1. Generatorius elektromobiliams, apimantis vėjo turbiną, elektriškai sujungtą su akumuliatoriumi,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vėjo turbinos mechanizmo korpusas (7) stacionariai sujungtas su statoriaus pagrindine ašimi (9a) ir pritvirtintas prie pagrindo (5), ant pagrindinės ašies (9a) pritvirtintas visas statorius (9), kuriame sumontuotos stacionarios induktyvinės ritės (9b) ir statoriaus žiedas (9c), korpuse (7) taip pat sumontuotas rotorius (8), besisukantis aplink stacionarią pagrindinę ašį (9a) ir ant jos sumontuotus elementus, ant rotoriaus korpuso (8c) vidinės pusės sumontuoti dviejų poliškumų N ir S magnetai (8a), ant rotoriaus korpuso (8c) išorinės pusės sumontuoti rotoriaus sparneliai (8b), į kuriuos sukoncentruojamas oro srauto (6) slėgis, statoriaus žiede (9c) pravesti laidai iš induktyvinių ričių iki išvadų iš vėjo turbinos (1), jungiančių ją su keitikliu (2), tuo tarpu keitiklis (2) sujungtas su akumuliatoriaus sekcijų krovimo perjungimo elementu (3), turinčiu jungtis su kraunama akumuliatoriaus sekcija (4a) ir elektros varikliams energiją tiekiančia akumuliatoriaus sekcija (4a).

2. Generatoriaus elektromobiliams veikimo būdas, apimantis vėjo energijos transformavimą į elektros energiją,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vėjo turbinoje oro srauto slėgiui pasiekus kritinę reikšmę rotorius (8) pradeda suktis aplink statorių (9), sukurtas kintamas magnetinis laukas induktyvinėse ritėse (9b) indukuoja elektros srovę, ši vėjo turbinoje (1) indukuota elektros srovė patenka į keitiklį (2), skirtą atskirti elektros energijos srautus ir į akumuliatoriaus krovimo liniją paduoti tik dalį energijos, kitą dalį grąžinant į generatorių nuostolių kompensavimui, iš keitiklio (2) elektros energija nukreipiama į akumuliatoriaus sekcijų krovimo perjungimo elementą (3), kurio dėka kraunama tik ta akumuliatoriaus sekcija (4a), kuri nenaudojama energijos tiekimui į automobilio elektros variklius, išsikrovus aktyviajai akumuliatoriaus sekcijai (4b), tiekiančiai energiją į elektros variklius, perjungimo elementas (3) automatiškai perjungia energijos tiekimą iš anksčiau krautos sekcijos, o krovimo liniją į išsikrovusią sekciją jos pakrovimui, generatorius nustoja veikti kai akumuliatorius yra pilnai pakrautas.
