1. Sulankstoma dujokaukė, apimanti nešiojamąjį įtaisą, turintį kairiąją ir dešiniąją puses,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad nešiojamąjį įtaisą sudaro:

kairiojo dangtelio korpusas ir dešiniojo dangtelio korpusas, kur kairiojo dangtelio korpusas ir dešiniojo dangtelio korpuso priekinis galas yra sujungti su elastiniu elementu, kuris gali būti pritvirtintas prie veido;

filtravimo įtaisas, su kuriuo sujungti kairiojo dangtelio korpusas ir apatinis dešiniojo dangtelio korpuso galas, kur filtravimo įtaisas turi plastikinį vamzdį, kuris yra simetriškas iš abiejų pusių ir atitinkamai pritvirtintas prie kairiojo dangtelio korpuso apatinio galo ir dešiniojo dangtelio korpuso;

detoksikacijos įtaisą, sujungtą su kairiojo dangtelio korpusu ir dešiniojo dangtelio korpuso galine puse;

kanalą, vertikaliai įstatytą plastikiniame vamzdyje, kur kanalo viršutinėje pusėje pritvirtintas standus fiksavimo blokas, kuriame pritvirtintas variklis;

sraigtą, sukamai įrengtą minėtame kanale, kurio viršutinis galas yra dinamiškai sujungtas su varikliu;

sraigtinį bloką, slankiai įrengtą minėtame kanale, kurio apatinis galas yra standžiai sujungtas su jungiamuoju strypu, kuris turi nukreiptą į viršų srieginę skylę, kur srieginė skylė įkišama per sraigtinį bloką, o apatinis minėto sraigto galas išsikiša į srieginę skylę ir yra įsukamas į sriegine skylę;

filtravimo plokštę, slankiai įrengtą minėto sraigtinio bloko apatinėje pusėje;

šešis kondensacinius vamzdelius, standžiai sujungtus tarp minėtos filtravimo plokštės ir minėto sraigtinio bloko;

dulkių pašalinimo plokštelę, standžiai pritvirtinta apatinėje minėto kanalo pusėje, kur dulkių pašalinimo plokštelė yra su kiaurąja anga, einančia atgal į minėto kanalo užpakalinės pusės vidinę sienelę; ir

oro vamzdį, pritvirtintą prie plastikinio vamzdžio užpakalinio galo kairėje ir dešinėje, kur oro vamzdyje yra įrengtas vamzdis, kuris iš abiejų pusių yra su atbuliniu vožtuvu, turinčiu priešingą angą.

2. Sulankstoma dujokaukė pagal 1 punktą, kurioje dėvėjimo įtaisas turi:

jungiamąją ertmę, esančią kairiojo dangtelio korpuso dešinėje, kur į jungiamąją ertmę įeina dešiniojo dangtelio korpusas;

jungiamąjį veleną, pritvirtintą tarp minėtos jungiamosios ertmės priekinių ir galinių vidinių sienelių;

kur dešiniojo dangtelio kairysis galas, kuris yra standžiai sujungtas su minėtu jungiamuoju velenu, yra priešais minėtos jungiamosios ertmės kairiosios pusės vidinę sienelę;

kur kairiojo dangtelio korpuse ir dešiniojo dangtelio korpuse atitinkamai įrengta laikymo kamera su anga, nukreipta į viršų;

laikymo kameros ratą, sukamai įrengtą tarp laikymo kameros priekinės ir vidinės sienelių;

kaukės diržą, suvyniojamą tarp laikymo kameros ratų iš abiejų pusių; ir

laikymo kameros sukimo spyruoklę, pritvirtintą tarp kaupimo kameros rato ir kaupimo kameros priekinės ir galinės vidinių sienelių.

3. Sulankstoma dujokaukė pagal bet kurį iš 1-2 punktų, kur minėtas detoksikacijos įtaisas turi: 

filtro cilindrą, sukamai įrengtą minėto kairiojo dangtelio galinėje pusėje, kur filtro cilindras turi jungiamąją skylę, išsikišančią jame į priekį;

prijungimo veleną, įeinantį į jungiamąją skylę, į kurią prijungimo velenas yra įsukamas;

dujų valdymo kanalą, įrengtą filtro cilindre, kur į dujų valdymo kanalą įeina oro vamzdelis;

antikorozinę plokštę, pritvirtintą ant oro kreipiamojo kanalo galinės pusės vidinės sienelės, oro valdymo ekraną, pritvirtintą ant oro kreipiamojo kanalo priekinės pusės vidinės sienelės, ir adsorbcijos bloką, įterptą tarp antikorozinės plokštės ir oro valdymo ekrano; ir

oro kreipiamąjį griovelį, turintį priekyje skylę, įrengtą oro kreipiamojo kanalo priekinės pusės vidinėje sienelėje, ir siurbimo antgalį, nukreiptas prieš oro kreipiamąjį griovelį, pritvirtintą prie filtro cilindro priekinio galo, kur siurbimo antgalis turi antgalio kamerą.

4. Sulankstoma dujokaukė pagal bet kurį iš 1-3 punktų, kuriame filtro cilindras yra sukamas ir slankiai įrengtas su sukamuoju ratu, sukamasis ratas turi simetriškai ir pasukamai įrengtą sandarinimo plokštę, kur sandarinimo plokštė yra greta centrinio galo ir sukamojo rato ir kur tarp sukamųjų ratų standžiai sujungta suspaudimo sukimo spyruoklė.
