1. Staltiesės rašto keitimo įrenginys, turintis atramos korpusą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atramos korpusas turi: 

pirmąją ertmę, einančią aukštyn ir žemyn viename atramos korpuso gale;

pirmąjį besisukantį veleną, sukamai įrengtą tarp minėtos pirmosios ertmės ir išorinės minėto atramos korpuso pusės;

monitoriaus ekrano perjungimo aparatą, įrengtą minėtame pirmajame besisukančiame velene;

minėtos pirmosios ertmės viename gale įrengtą lusto mechanizmą;

minėtos pirmosios ertmės vienoje pusėje įrengtą antrąją ertmę;

minėtos antrosios ertmės vienoje pusėje įrengtą trečiąją susisiekiančią ertmę;

minėtos trečiosios ertmės vienoje pusėje įrengtą ketvirtąją susisiekiančią ertmę;

minėtos trečiosios ertmės centrą, kuriame pritvirtintas pirmasis fiksuotas blokas;

magnetinio lauko keitimo įtaisą, įrengtą tarp minėto pirmojo fiksuoto bloko ir minėtos pirmosios ertmės;

minėtos ketvirtosios ertmės viršutiniame gale įrengtą pirmąjį susisiekiantį slydimo kanalą; ir

rotacinį modelio keitimo aparatą, įrengtą tarp minėto pirmojo slydimo kanalo ir minėtos trečiosios ertmės.

2. Staltiesės rašto keitimo įrenginys pagal 1 punktą, kuriame:

monitoriaus ekrano perjungimo aparatas turi pirmąjį besisukantį veleną;

minėto pirmojo besisukančio veleno vienoje pusėje yra laikymo rankena ir minėto pirmojo besisukančio veleno kitoje pusėje yra pritvirtintas antrasis fiksuotas blokas, kuriame įrengta daugybė ekrano lakštų grupių; 

minėto antrojo fiksuoto bloko išorinėje pusėje yra pritvirtintas spiralinis diskas;

minėto spiralinio disko išoriniame paviršiuje yra pritvirtinta daugybė pirmųjų elektrizuotų laidžių lakštų grupių, atitinkančių ekranų lakštus;

griovelis su anga įrengtas minėto antrojo fiksuoto bloko vienoje pusėje;

viena pirmosios ertmės pusė susisiekia su antruoju slydimo kanalu, įrengtu minėtoje pirmoje ertmėje;

pirmasis slydimo blokas, galintis įeiti į griovelį, yra sujungtas su antruoju slydimo kanalu spyruokle;

vienoje minėto antrojo slydimo kanalo pusėje yra projekcinė lempa;

kitoje minėtos pirmosios ertmės pusėje yra projekcinis objektyvas, sujungtas su projekcine lempa; ir

minėtos pirmosios ertmės vienoje pusėje minėto projekcinio objektyvo viršutiniame gale yra pritvirtinti pirmieji elektrizuoti kontaktai;

3. Staltiesės rašto keitimo įrenginys pagal 1 punktą, kuriame:

minėtą magnetinio lauko keitimo įtaisą sudaro lusto mechanizmas, susidedantis iš daugybės elektrinio valdymo lustų grupių, esančių vienoje pirmosios ertmės pusėje;

kiekvienos elektrinio valdymo lustų grupės vienas galas yra sujungtas su kiekvienu antruoju elektrizuotu kontaktu, sujungtu su kiekvienu iš pirmųjų elektrizuotų laidžių lakštų; 

izoliacijos sluoksniai yra išdėstyti tarp kiekvienų dviejų elektrinių valdymo lustų grupių;

daugybė elektrinių valdymo lustų grupių paprastai yra sujungti su antruoju elektrizuotu laidžiu lakštu;

sraigtas su galią perduodančiu varančiuoju varikliu yra sukamai įrengtas ketvirtoje ertmėje;

antrasis slydimo blokas, slankiai įrengtas ketvirtojoje ertmėje, yra įrengtas sraigte panaudojant sraigtinį sriegį;

trečiasis slydimo blokas, standžiai sujungtas su antruoju slydimo bloku, yra slankiai įrengtas minėtoje trečiojoje ertmėje minėto pirmojo fiksuoto bloko apatiniame gale;

daugybė trečiųjų elektrizuotų kontaktų grupių yra įrengtos minėtame trečiajame slydimo bloke ir įmontuotos į kontaktinių taškų matricą;

tretieji elektrizuoti laidūs lakštai, sujungti su daugybe trečiųjų elektrizuotų kontaktų grupių, yra išdėstyti minėtame trečiajame slydimo bloke;

minėti tretieji elektrizuoti laidūs lakštai yra elektriškai sujungti su antraisiais elektrizuotais laidžiais lakštais pirmuoju elektrizuotu laidu ir antruoju elektrizuotu laidu; ir

pirmasis fiksuotas blokas viduje turi daugybe grupių elektromagnetų, formuojančių elektromagnetinių taškų matricą, sujungtą su kontaktinių taškų matrica.

4. Staltiesės rašto keitimo įrenginys pagal 1 punktą, kuriame:

minėtas rotacinis modelio keitimo aparatas turi minėtą trečiąją ertmę;

antrasis besisukantis velenas yra sukamai įrengtas minėtoje trečiojoje ertmėje minėto pirmojo fiksuoto bloko viršutiniame gale;

galinėje minėto antrojo besisukančio veleno pusėje yra pritvirtintas krumpliaratis, o minėto antrojo besisukančio veleno priekinėje pusėje yra pritvirtintas trečiasis fiksuotas blokas;

minėto trečiojo fiksuoto bloko viršutiniame paviršiuje yra pritvirtintas pirmasis nuolatinis magnetas;

viršutiniame minėtos trečiosios ertmės gale yra įstatytas minkštos gumos lakštas, kurio viduje yra geležies laužo tirpalas;

apatiniame minėtos minkštos gumos lakšto paviršiuje yra pritvirtintas antrasis nuolatinis magnetas, kurį traukia minėtas pirmasis nuolatinis magnetas;

galinėje sienelėje, esančioje vienoje minėtos trečiosios ertmės pusėje, yra trečiasis susisiekiantis slydimo kanalas;

ketvirtasis slydimo blokas, įeinantis į minėtą trečiąją ertmę, yra slankiai įrengtas minėtame trečiajame slydimo kanale;

minėto ketvirtojo slydimo bloko viršutinis paviršius yra pritvirtintas prie stovo, sukabinto su krumpliaračiu;

penktasis slydimo blokas yra slankiai įrengtas minėtame pirmame slydimo kanale;

tarp minėto penktojo slydimo bloko ir minėto ketvirtojo slydimo bloko yra įrengtas hidraulinis perdavimo vamzdis; ir 

jungiamoji rankena yra standžiai sujungta tarp minėto penktojo slydimo bloko ir minėto antrojo slydimo bloko.

