1. Dispersijų perskyrimo filtravimu įrenginys, apimantis cilindro formos korpusą, kurio viduje koaksialiai įtaisytas ant elektros variklio pavaros veleno pritvirtintas besisukantis cilindro formos filtravimo elementas su perforuotu filtruojančiu paviršiumi ir su vamzdžiu, turinčiu angas filtrato išleidimui iš vidinės filtravimo elemento kameros; 

kur korpuso viršutinė dalis yra atvamzdžiu sujungta su valomos dispersijos tiekimo magistrale, o apatinė korpuso dalis yra sujungta su išleidimo magistrale nuosėdų ir nefiltruotos srauto dalies šalinimui

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

- cilindro formos korpuso (17) viršutinis pagrindas yra padarytas kaip viršutinė centruojanti plokštė (22), kurios centre per viršutinį žiedinį atraminį elementą (24) yra įmontuotas pavaros velenas (25), ant kurio tiesiogiai pritvirtintas besisukantis filtravimo elementas (18) su galimybe reguliuoti jo sukimosi greitį;

- įrenginyje papildomai įrengtas kūginis filtrato surinkimo blokas (8), kuris nuo cilindro formos korpuso (17) yra atskirtas apatine centruojančia plokšte (23);

- besisukančio filtravimo elemento (18) dugne įmontuotas filtrato išleidimo vamzdis (26), palaikomas apatiniu žiediniu atraminiu elementu (24), įtaisytu apatinės centruojančios plokštės (23) centre, o priešingas minėto filtrato išleidimo vamzdžio (26) galas yra atremtas į diskinį atraminį elementą (27), esantį filtrato surinkimo bloko (8) dugne;

- angos filtrato išleidimo vamzdyje (26) yra padarytos tik filtrato surinkimo bloko (8) ribose;

- valomos dispersijos įleidimo atvamzdis (4) yra sujungtas su slėginiu siurbliu (2) su galimybe didinti slėgį; 

- filtrato išleidimo atvamzdis (9) yra sujungtas su įsiurbimo siurbliu (12) su galimybe mažinti slėgį.

2. Dispersijų perskyrimo filtravimu įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad filtravimo elemento (18) filtruojantis paviršius (19) yra padarytas iš porėtos arba akytos medžiagos, kurios porų/akučių dydis nuo 0,2 μm iki 100 μm.

3. Dispersijų perskyrimo filtravimu įrenginys pagal bet kurį iš 1-2 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad viršutinis ir apatinis žiediniai atraminiai elementai (24), o taip pat diskinis atraminis elementas (27) yra padaryti galintys palaikyti sukimosi greitį iki 5000 apsisukimų per minutę, pavyzdžiui, padaryti guolių bloko formos.

4. Dispersijų perskyrimo filtravimu įrenginys pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad cilindro formos korpuso (17) vidiniame paviršiuje yra padaryti spiraliniai pagilinimai (21), o įleidimo atvamzdis (4) yra padarytas kaip vertikali plyšio konfigūracijos tūta (28), be to, filtravimo įrenginio korpuse (17) gali būti simetriškai išdėstyti iki 6 plyšio konfigūracijos tūtų.

5. Dispersijų perskyrimo filtravimu įrenginys pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad spiralinių pagilinimų (21) gylis neviršija 0,25% filtravimo elemento (18) spindulio, o įleidimo atvamzdžio (4) plyšio konfigūracijos tūtos (28) aukštis sudaro iki 10% filtravimo elemento (18) aukščio.

6. Dispersijų perskyrimo filtravimu būdas, naudojant įrenginį pagal 1-5 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad filtruojama tiek ne viso srauto, tiek ir viso srauto režimu; valomą dispersiją tiekia 102-1013 kPa slėgiu per vieną arba kelias plyšio konfigūracijos tūtas (28) į besisukantį filtravimo elementą (18), kurio greitį galima reguliuoti intervale 800-5000 apsisukimų per minutę, liestine jo filtruojančiam paviršiui, kur, patekdamas į spiralinius korpuso pagilinimus (21), tiekiamas srautas yra papildomai užsukamas apie filtravimo elementą (18) prieš jo sukimosi kryptį, judėdamas iš viršaus į apačią kartu su nefiltruota srauto dalimi; be to, tarp korpuso (17) ir filtravimo elemento (18) esančiame tarpe sukuria padidintą slėgį, o filtravimo elemento kameroje (20) ir filtrato surinkimo bloke (8) sukuria sumažintą slėgį.

7. Dispersijų perskyrimo filtravimu būdas pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad, įrenginiui veikiant ne viso srauto filtravimo režimu, įleidimo atvamzdžio (4) ir išleidimo kanalo (5) atvamzdžio skerspjūvių plotų santykį pasirenka iš intervalo 10 : 1-2, be to, nefiltruotos srauto dalies kiekis neviršija 10-15% pradinės valomos dispersijos tūrio.

8. Dispersijų perskyrimo filtravimu būdas pagal 6 arba 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad, įrenginiui veikiant viso srauto filtravimo režimu, išleidimo kanalo (5) atvamzdį uždaro, periodiškai atidarant jį smūginiam nuosėdų išmetimui; ir visą valomos dispersijos srautą nukreipia per filtravimo elementą (18).

9. Dispersijų perskyrimo filtravimu būdas pagal 6-8 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad, jeigu tiksliniu produktu yra maksimaliai švarus filtratas, tai filtravimo įrenginį (7) įtaiso vertikaliai ir nefiltruotą srauto dalį grąžina ciklo kartojimui, o jeigu tiksliniu produktu yra nuosėdos, tai įrenginį įtaiso kampu, pavyzdžiui, 45º, taip palengvinant nuosėdų šalinimą.
