1.Peilio galandimo kampo kreiptuvas, apimantis korpusą iš standžios medžiagos, nuimamai užmaunamą ant galąstuvo per jame esančią centrinę angą su galimybe judėti išilgai galąstuvo į abi puses, ir korpuse suformuotas kreipiamąsias išpjovas, skirtas galandamo peilio ašmenims įstatyti ir juos palaikyti norimu kampu atžvilgiu galąstuvo, galandant atitinkamai iš vienos ar iš kitos peilio ašmenų pusių,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad korpuse (1) suformuota bent viena kreipiamųjų išpjovų (3, 3‘) pora, kur kiekviena kreipiamoji išpjova (3, 3‘) turi pasvirusią siaurėjančią ertmę, kur minėtos poros kreipiamosios išpjovos išdėstytos priešinguose korpuso (1) šonuose priešingomis kryptimis taip, kad porą sudarančių kreipiamųjų išpjovų (3, 3‘) ertmių smaigaliai nukreipti į vidų link korpuso centrinės angos (2), leidžiant darbo metu peilio ašmenims liestis su galąstuvu nustatytu kampu, o kreipiamųjų išpjovų (3, 3‘) pasvirusių siaurėjančių ertmių platieji atviri galai nukreipti į išorę priešinguose korpuso galuose.

2. Kreiptuvas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad korpusas yra pailgos formos, o jo skerspjūvis yra artimas ovalo formai.

3. Kreiptuvas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad, korpuse (1) suformuotos dvi poros kreipiamųjų išpjovų (3‘‘, 3‘‘) ir (3‘‘‘, 3‘‘‘), kiekviena kurių turi pasvirusią siaurėjančią ertmę, kur pirmos poros kreipiamųjų išpjovų (3‘‘, 3‘‘) kampas su galąstuvu skiriasi nuo antros poros kreipiamųjų išpjovų (3‘‘‘. 3‘‘‘) kampo su galąstuvu, o pirmos poros ir antros poros kreipiamosios išpjovos išdėstytos atitinkamai priešinguose korpuso (1) šonuose priešingomis kryptimis taip, kad kiekvieną porą sudarančių kreipiamųjų išpjovų (3‘‘, 3‘‘) ir (3‘‘‘,3‘‘‘) pasvirusių siaurėjančių ertmių smaigaliai nukreipti į vidų link korpuso (1) centrinės angos (2), leidžiant darbo metu peilio ašmenims liestis su galąstuvu nustatytu kampu, o jų platieji atviri galai nukreipti į išorę priešinguose korpuso (1) galuose.

4. Kreiptuvas pagal bet kurį iš 1-3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad yra numatytas antgalis, skirtas standžiai uždėti ant galąstuvo galo galandimo metu.

5. Kreiptuvas pagal bet kurį iš 1-4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kreipiamųjų išpjovų (3, 3‘, 3‘‘, 3‘‘‘) pasvirusių siaurėjančių ertmių forma ir ilgis parinkti užtikrinti stabilų peilio ašmenų laikymą nustatytu kampu galandimo metu.
