1. Karšimo mašinos pavaros sistema, turinti: būgno mazgo pavaros mechanizmą, dangtelių mazgo pavaros mechanizmą, nuimtuvo mazgo pavaros mechanizmą, juostinio medvilnės kreipiklio pavaros mechanizmą ir prispaudimo velenėlio mazgo pavaros mechanizmą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad:

būgno mazgo pavaros mechanizmas turi būgno variklį, būgną, dvigubo įtempimo skriemulį ir priimtuvą, būgno variklis, būgnas, dvigubo įtempimo skriemulys ir priimtuvas yra sujungti iš eilės būgno plokščiuoju diržu per dvigubo įtempimo skriemulį perdavimo būdu;

dangtelių mazgo pavaros mechanizmas turi judamųjų dangtelių pavaros veleną, judamųjų dangtelių pavaros velenas ir būgnas yra sujungti diržu perdavimo būdu; 

nuimtuvo mazgo pavaros mechanizmas turi nuimtuvo variklį, sinchroninį skriemulį ir prispaudimo velenėlio pavaros veleną, nuimtuvo variklis ir prispaudimo velenėlio pavaros velenas yra sujungti sinchroniniu skriemuliu perdavimo būdu; 

prispaudimo velenėlio mazgo pavaros mechanizme prispaudimo velenėlio pavaros velenas, juostinis medvilnės kreipiklis, medvilnės nuėmimo ritinėlis, viršutinis prispaudimo velenėlis, apatinis prispaudimo velenėlis ir nuimtuvas yra sujungti iį eilės dvipusiu sinchroniniu krumpliniu diržu perdavimo būdu; 

juostinis medvilnės kreipiklis ir juostinis medvilnės kreipiklio pavaros mechanizmas yra sujungti perdavimo būdu.

2. Karšimo mašinos pavaros sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad būgno mazgo pavaros mechanizmas turi būgno suklio plokščiojo diržo mechanizmą, priimtuvo suklį ir reduktoriaus įėjimo veleną; varomieji komponentai turi dangtelių reduktoriaus įėjimo veleną ir priimtuvą;

būgno variklis yra sumontuotas ant pagrindinio rėmo apatiniame būgno gale; variklio skriemulys pirmiausia varomąją energiją perduoda didžiajam būgno skriemuliui būgno plokščiuoju diržu per dvigubo įtempimo skriemulį ir įtempimo skriemulį; įtempimo skriemulį galima reguliuoti aukštyn žemyn; dvigubo įtempimo skriemulį galima reguliuoti kairėn ir dešinėn, ir jis yra dvieilis skriemulys;

būgno skriemulys yra dvieilis skriemulys, tačiau skriemulio skersmuo skirtingas; mažasis būgno skriemulys ir dangtelių reduktoriaus skriemulys ant dangtelių reduktoriaus energiją perduoda per dangtelių plokščiąjį diržą, ir galiausiai sukimo momentas yra perduodamas į judamųjų dangtelių grandininį ratą dangtelių reduktoriumi, kad judamieji dangteliai suktųsi.

3. Karšimo mašinos pavaros sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad dangtelių mazgo pavaros mechanizmas turi reduktorių, dangtelių pavaros veleną ir dangtelių grandininį ratą; judamieji dangteliai yra prijungti ir pritvirtinti prie grandinės varžtu; dangtelių grandininis ratas yra pritvirtintas prie dangtelių pavaros veleno; reduktorius yra įstatytas tarp būgno ir dangtelių juostos;

dangtelių pavaros velenas yra velenas III, kuris yra išėjimo velenas perjungus į žemesnę pavarą; šioje dalyje varomasis komponentas yra judamųjų dangtelių juosta;

reduktorius yra uždaros dėžės struktūros; dėžėje yra keturi velenai; reduktoriaus įėjimo velenas yra velenas I, kuriame yra dvigubas slydimo krumpliaratis, ir krumpliaratis gali būti sujungtas su abiejuose II veleno galuose sumontuotu krumpliaračiu, kad būtų galima perjungti du greičius; vidurinė II veleno dalis yra sliekinė, sliekas yra sujungiamas su sankabiniu įstrižakrumpliu krumpliaračiu ant III veleno varomajai funkcijai atlikti; kai sankabinis įstrižakrumplis krumpliaratis nebūna susikabinęs su sankaba užpakaliniame gale, iš priekinės dalies perduodama energija verčia sankabos įstrižakrumplį krumpliaratį ant III veleno veikti tuščiąja eiga; tad dangtelius rankiniu būdu galima valdyti kitame III veleno gale esančia rankenėle; ir priešingai, kai sankabos įstrižakrumplis krumpliaratis susikabina su sankaba užpakaliniame gale, iš priekinės dalies perduodama energija verčia III veleną suktis, ir sliekas ant III veleno susikabina su dangtelių pavaros veleno įstrižakrumpliu krumpliaračiu, tokiu būdu sukimo momentas yra perduodamas judamųjų dangtelių grandininiam ratui, kad galiausiai judamieji dangteliai galėtų suktis. 

4. Karšimo mašinos pavaros sistema pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad tiek dvigubas slydimo krumpliaratis, tiek sankaba ant veleno juda perjungimo šakutės pagalba; 

reduktoriuje velenas I yra su reduktoriaus skriemuliu, o iš būgno mažojo skriemulio perduodamas sukimo momentas verčia veleną I suktis; ant veleno I taip pat yra sumontuotas dvigubas slydimo krumpliaratis, kuris gali judėti veleno I ašine kryptimi nuo postūmio perjungimo šakute, kuri yra išdėstyta su kūginiu ritininiu guoliu ir veleno petimi abiejuose veleno galuose; du krumpliaračiai, kurie susijungia su dvigubu slydimo krumpliaračiu, yra atitinkamai sumontuoti abiejuose veleno II galuose ir sujungti su velenu plokščiuoju pleištu; velenas tarp dviejų krumpliaračiu yra sliekinio pavidalo, kad perduotų energiją į veleno III reduktorių; šis įtaisas leidžia reduktorių perjunginėti dviem greičiais. 

5. Karšimo mašinos pavaros sistema pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad dangtelių juostoje yra rankinio valdymo įtaisas, ir mechaninė sankaba yra naudojama reduktoriui perjunginėti tarp pirmos ir antros mažinimo pakopų; tai reiškia, valdant rankiniu būdu, sankaba yra atjungiama, ir pavarai yra naudojamas pirmos pakopos sliekinio krumpliaračio reduktorius; priešingu atveju, kai veikia judamųjų dangtelių juosta, pavarai yra naudojamas antros pakopos sliekinio krumpliaračio reduktorius; 

mechaninė sankaba yra sudaryta iš sankabos krumpliaračio ir sankabos ir yra valdoma sankabos krumpliaračio krumplių ir sankabos susikabinimo ir atsikabinimo principu; sankabos krumpliaratis veleno mova yra užmautas ant veleno III; sankaba su velenu III yra sujungta plokščiuoju pleištu; perjungimo šakutė gali judėti kairėn dešinėn, kad reguliuotų sankabos krumpliaračio ir sankabos susikabinimą ir atsikabinimą; šiems dviem elementams susikabinus, į veleną III yra perduodamas sukimo momentas iš priekinio galo veleno, ir tuo pačiu metu reduktorius atlieka dviejų pakopų sulėtinimą; priešingu atveju, kai šie du elementai yra atkabinami, sankabos krumpliaratis ant veleno III veikia tuščia eiga, o tuo pačiu metu reduktorius yra rankenėle reguliuojamas pirmos pakopos reduktorius; sankaba yra apribojama velene sumontuotu ribojančiu rutuliuku; ribojantis rutuliukas gali slankioti radialine veleno kryptimi per spyruoklė; dešinysis veleno III galas yra sliekinis, kuriuo energija yra perduodama judamųjų dangtelių pavaros velenui;

dvigubas slydimo krumpliaratis juda veikiamas sankabos šakutės; perjungimo šakutė yra sumontuota ant veleno III ir inicijuoja slydimo krumpliaračio ant veleno judėjimą, panaudodama veleną III kaip atraminį tašką; reduktorius yra patalpintas dėžėje. 

6. Karšimo mašinos pavaros sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad nuimtuvo pavaros mazgas apima visus, nuimtuvo variklį kaip maitinimo šaltinį naudojančius, mazgus, įskaitant juostinį medvilnės kreipiklį, prispaudimo velenėlio mazgą, trijų ritinėlių medvilnės nuėmimo mazgą ir nuimtuvo mazgą; šios sistemos pavara turi 4 linijas; pirmojoje linijoje ant nuimtuvo variklio sumontuotas sinchroninis skriemulys energiją perduoda varikliu varomam sinchroniniam skriemuliui, variklis ant rėmo gali judėti kairėn dešinėn, kad užtikrintų diržo įtempimą, o juostos pavaros sinchroninis skriemulys energiją perduoda juostinio medvilnės kreipiklio sinchroniniam skriemuliui; antrojoje linijoje prispaudimo velenėlio pavaros sinchroninis skriemulys energiją perduoda apatinio prispaudimo velenėlio sinchroniniam skriemuliui prispaudimo velenėlio komponente, kurio metu įtempimo skriemuliais yra įgalinamas įtempimas ir apgrąža; trečiojoje linijoje trijų ritinėlių pavaros sinchroninis skriemulys energiją perduoda trijų ritinėlių medvilnės nuėmimo įtaisui, ir dvipusis krumplinis diržas yra naudojamas viršutinio prispaudimo velenėlio sinchroninio skriemulio sukimosi krypčiai pakeisti, kurio metu įtempimo skriemulys yra naudojamas kaip įtempimo skriemulys, kurį galima reguliuoti ant rėmo kairėn dešinėn; galiausiai medvilnės nuėmimo ritinėlio sinchroninis skriemulys energiją perduoda nuimtuvo sinchroniniam skriemuliui, o įtempimo skriemulys atlieka įtempimą, kurį galima reguliuoti ant rėmo aukštyn žemyn.

7. Karšimo mašinos pavaros sistema pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad juostinio medvilnės kreipiklio pavaros mechanizmas turi dvi poras besisukančių diržų, išdėstytų nustatytu atstumu vienas nuo kito ir besisukančių priešingomis kryptimis; juosta yra sumontuota ant juostos skriemulio; juostos skriemulys yra sumontuotas ant skriemulio pavaros veleno; skriemulio pavaros velene yra kūginis ritininis guolis, kurio padėtis nustatoma veleno petimi; kūginis ritininis guolis yra sumontuotas guolio lizde; guolio lizdas yra pritvirtintas ant rėmo; apatiniame skriemulio pavaros veleno gale yra varomasis kūginis krumpliaratis; varantysis kūginis krumpliaratis susikabina su varomuoju kūginiu krumpliaračiu, kad perduotų juostos pavaros veleno sukimo momentą į skriemulio pavaros veleną, o skriemulio pavaros veleno varoma juosta juda juostos skriemuliu. 

8. Karšimo mašinos pavaros sistema pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad prispaudimo velenėlio mazgo pavaros mechanizmas turi viršutinio prispaudimo velenėlio veleną ir apatinio prispaudimo velenėlio veleną; vienas viršutinio prispaudimo velenėlio veleno galas yra sumontuotas ant svyruojančiojo guolio lizdo, o kitame viršutinio prispaudimo velenėlio veleno gale yra sumontuotas viršutinis prispaudimo velenėlis; viename svyruojančiojo guolio lizdo gale yra sumontuotas įtvaras, o svyruojantysis guolio lizdas yra įtvaru pritvirtintas prie dėžės; svyruojančiajam guolio lizdui sukantis aplink dėžę, viršutinis prispaudimo velenėlis kilnojasi aukštyn žemyn su svyruojančiuoju guolio lizdu; 

apatinio prispaudimo velenėlio velenas yra sumontuotas apatinėje dėžės dalyje, o apatinis prispaudimo velenėlis yra sumontuotas viename apatinio prispaudimo velenėlio veleno gale; kitame apatinio prispaudimo velenėlio veleno gale yra apatinio prispaudimo velenėlio sinchroninis skriemulys; prispaudimo velenėlio velenas energiją perduoda apatiniam prispaudimo velenėliui per sinchroninį skriemulį, kad trauktų sluoksną link klostytuvo; 

viršutiniame svyruojančiojo guolio lizdo gale yra sumontuota suspaudimo spyruoklė reikiamam spaudimui sudaryti; suspaudimo spyruoklėje yra įtaisyta ribojanti veržlė.

9. Karšimo mašina, turinti aukščiau nurodytą karšimo mašinos pavaros sistemą, ir naudojanti šią karšimo mašinos pavaros sistemą pagal bet kurį iš 1-8 punktų galios perdavimui atlikti. 

10. Karšimo mašinos pavaros sistemos pavaros veikimo būdas pagal 1-9 apibrėžties punktus, turintis:

būgną, kuris yra sujungtas su priimtuvu; 

b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad būgnas yra varomas tokiu būdu, kad būgno variklis energiją perduoda būgnui, o dvigubo įtempimo skriemulys pakeičia pavaros kryptį į priimtuvą; būgnas energiją perduoda diržu į judamųjų dangtelių pavaros veleną, o tarp jų dviejų yra sumontuotas reduktorius; 

prispaudimo velenėlis, apatinis prispaudimo velenėlis, viršutinis prispaudimo velenėlis, medvilnės nuėmimo ritinėlis ir nuimtuvas yra varomi nuimtuvo varikliu, ir varomi tokiu būdu, kad nuimtuvo variklis energiją perduoda sinchroniniu skriemuliu į prispaudimo velenėlio pavaros veleną, o prispaudimo velenėlio pavaros velenas energiją perduoda dvipusiu sinchroniniu krumpliniu diržu į juostinį medvilnės kreipiklį, medvilnės nuėmimo ritinėlį, apatinį prispaudimo velenėlį, viršutinį prispaudimo velenėlį ir nuimtuvą. 
