1. Daugiakorpusinis sekcijinis šiltnamis, yra žinoma besijungiančių šešiakampių daugiakorpusinių statinių-šiltnamių 12-14 konstrukcijų surinkimo ir sujungimo tarpusavyje jungiamaisiais vamzdžiais, esančiais kiekvienoje iš šešių stačiakampio formos statinio sienų ir sutvirtintų tarpusavyje varžtais ir veržlėmis, taip sujungiant dvejas gretutines šešiakampio sienas sijomis 22-34 ir stogo gegnėmis 24, sijoms sujungti naudojamas šešiakampio vamzdis 50, o gegnėms sujungti viršuje šešiakampio vamzdžiai 26-36, vienodų atramų 20-30 apačia įtvirtinta žemės grunte 6, jų viršus tvirtinamas tarp dviejų gretutinių sijų 22-32, sujungiant viršuje su atrama 20, taip pastatoma du ar daugiau tokie statiniai - šiltnamiai, siekiant padidinti bendros konstrukcijos stiprumą ir plotą m2,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

daugiakorpusinis sekcijinis šiltnamis, susidedantis iš ant pamato sumontuotų ne mažiau trijų 1;2;3 korpusų sujungtų tarpusavyje ir uždengtų šviesai laidžia plėvele 30, kurie yra kupolo formos su durimis 85 ir langais 69, kad kiekvienas korpusas sudarytas iš „n“ skaičiaus dvigubų arkų centrinių vertikalių sekcijų 28;29 ir trijų galinių sekcijų 27, arkos 18, kurios tvirtinamos atitinkamu kampu ant viršutinės pamatinės lentos 9, centrinių dvigubų vertikalių arkų 10 atžvilgiu ir galinės apatinės kraštinės dvigubos arkos 15, kurios tvirtinamos ant polių 5, keturgubos arkos 16 tvirtinant ant vertikalių skersinių 12 viršaus horizontaliai visu savo perimetru, vasarą galinės sekcijos 27 , jų dvigubos arkos 18 gali būti pastatomos į vertikalią padėtį geresniam šiltnamio aušinimui, vieną sekciją sudaro po dvi, skersiniais 31;32 tarpusavyje sujungtos, dvigubos arkos 10;18, kurių apatiniai galai išoriniuose korpusų pusėse yra pritvirtinti ant pamatinės lentos 8;9, kurie pritvirtinti prie pamatinių polių 5, išdėstytų ir įtvirtintų žemės grunte, o išorinių 1; 3 ir vidinių 2 korpusų sekcijų dvigubos sutrumpintos arkos 10;18 kitoje pusėje, pritvirtintos prie vandens nutekėjimo latako 17-20, kuris yra sumontuotas ant vertikalių atramų 7, įtvirtintų žemės grunte, tarp dviejų gretutinių arkų 10;18 sekcijoje yra pritvirtinta triguba galuose užsandarinta šviesai laidi plėvelė 30, pripildyta suspausto oro, sudarant du oro tarpus t.y. 60 ir išorinį 61, kuris per kolektoriaus 58 antgalius 59 paduodamas į visas šiltnamio sekcijas 1;2;3.

2. Daugiakorpusinis sekcijinis šiltnamis pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pamatų šoniniai ir galiniai poliai yra stačiakampio formos, iš jų kiekvienas sekantis šoninis polis yra trumpesnis už prieš jį esantį, sudarydami atitinkamą nuolydį į dešinę ir į kairę puses centrinės sekcijos 28;29 atžvilgiu, galiniai poliai 5 tvirtinami viename paskutiniųjų šoninių polių aukščio lygyje, per visą polių išdėstymo perimetrą, pamatai yra apšiltinti putplasčio plokštėmis 6, kurios remiasi į pamatinę lentą 8.
3.Daugiakorpusinis sekcijinis šiltnamis pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pamatinė lenta 8 yra medinė, impregnuota ir įtvirtinta ant šoninių polių 5 su atitinkamu nuolydžiu į dešinę ir į kairę puses nuo centrinių sekcijų 28;29 atžvilgiu, šiltnamio galinių sekcijų išorinėje pusėje pamatinė viršutinė lenta 9 tvirtinama reikiamame aukštyje pagal apatinės pamatinės lentos esantį nuolydį, prie vienpusės sutrumpintos vertikalios dvigubos arkos 10, o kita jos dalis tvirtinama ant vertikalių skersinių 12 viršaus, įtvirtintų apatinėje pamatinėje lentoje 8, o taip pat tvirtinama prie tarpinės horizontalios keturgubos arkos 16. 

4. Daugiakorpusinis sekcijinis šiltnamis pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad galinės apatinės kraštinės abipusiai sutrumpintos dvigubos arkos 15 tvirtinamos, dedant jas ant polių 5 horizontaliai visu savo perimetru, ant jų tvirtinama vertikalių skersinių apačia 12, ant šių skersinių viršutinės dalies 12 viršutinės pamatinės lentos galo 9, vandens nubėgimo latako krašto 17 tvirtinamos dvi dvigubos dvipusės sutrumpintos arkos 15;16, kurios vadinamos keturgubomis arkomis, gaunamas šiltnamio vertikalios elipsės formos paaukštintas galas.

5. Daugiakorpusinis sekcijinis šiltnamis pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išorinio korpuso 1,3 ir vidinių korpusų 2 pastatytos vertikalios atramos 7 apačioje, korpusų jungimo pusėje, yra sutvirtintos kampainiais 40, įbetonuotais 42 žemės grunte 38, visų atramų viršus nuo centrinės atramos 7, turi turėti tokį patį nuolydį į kairę ir į dešinę puses kaip viršutinė 9 ir apatinės pamatinės lentos 8.

6. Daugiakorpusinis sekcijinis šiltnamis pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prie kiekvienos vertikaliai stovinčios atramos 7 viršaus lizdai 46, jie tarpusavyje sutvirtinami taip, kad lizdo 46 apačia turėtų nuolydį į kairę ir į dešinę puses nuo centrinių atramų kaip abi pamatinės lentos 8;9.

7. Daugiakorpusinis sekcijinis šiltnamis pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad į visus atraminius tvirtinimo lizdus 46 įstatomas ir įtvirtinamas vandens nubėgimo latakas 17;20, kurio šonuose tvirtinami sutrumpintų vienpusių 10 ir dvipusių dvigubų arkų 18 galai, visų latakų konstrukcija 17;20 apšildoma putplasčio plokštėmis 52;53, ant jo viršaus ir šonų apatinės dalies dedamos šviesai laidžios trigubos plėvelės 30.

8. Daugiakorpusinis sekcijinis šiltnamis pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekviena iš arkų 10;18 sudaro dvi tarpusavyje gretimai stovinčios arkos, jos vadinamos dvigubomis arkomis, išoriniuose korpusuose vienpusės sutrumpintos arkos 10, vidiniame korpuse dvipusės sutrumpintos arkos 10, kur vienos iš jų vidinėje pusėje per visą jos perimetrą yra išfrezuotas griovelis 90, sandarinimo tarpinės įstatymui, o išorinėse arkų pusėse atitinkamu atstumu yra išgręžtos po dvi horizontalias pamato atžvilgiu skyles 21;22 su įvorėmis, kiekviena dviguba arka savo galuose turi išimas 23, kuriomis yra atremtos į pamatinės lentos 8;9 viršutinę dalį ir vandens nubėgimo latako šoninę lentą , o jų išėmimo kampas 10 ir aukštis 23;24;25;26 priklauso nuo dvigubų arkų pastatymo vietos ir pasvirimo kampo 15.

9. Daugiakorpusinis sekcijinis šiltnamis pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dvigubos arkos yra centrinės 10, jos tvirtinamos vertikaliai, jų gali būti „n“ skaičius, galinės 18, tvirtinamos atitinkamu kampu centrinių dvigubų arkų 10 atžvilgiu, galinės apatinės 15 dvigubos arkos tvirtinamos ant polių 5, galinės kraštinės keturgubos arkos 16 tvirtinamos ant vertikalių skersinių 12 viršaus, horizontaliai visu savo perimetru.

10. Daugiakorpusinis sekcijinis šiltnamis pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išilginiai skersiniai 31, standžiai jungiantys dvi centrines gretutines arkas 10, yra tvirtinami atitinkamu kampu t.y. su nuolydžiu į priešingą arką 10, nuo centrinės arkos 10 į dešinę ir į kairę puses, o galinės dvigubos gretutinės arkos 18 jungiamos tarpusavyje išilginiais skersiniais 32 su nuolydžiu į pasvirusias arkas 18, tokiu būdu, uždengus šiltnamio korpusų sekcijas 1;2;3 šviesai laidžia triguba plėvele 30, gaunamas nuolydis geram vandens nubėgimui žemyn.

11. Daugiakorpusinis sekcijinis šiltnamis pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išilginių skersinių 31;32 profilis yra stačiakampio formos, jis savo galuose turi įtvirtintus po du apvalius metalinius fiksatorius 33, jų išorėje yra užtvirtinti metaliniai stačiakampiai žiedai 34, kiekvieno skersinio 31;32 apačioje yra padaryti lizdai 35;36 su plastikinėmis įvorėmis, skersinių galai 31;32 yra įtvirtinami viename lygyje su dvigubų arkų 10;18 viršutine dalimi.

12. Daugiakorpusinis sekcijinis šiltnamis pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad visi šiltnamio konstrukciniai elementai pagal poreikį sutvirtinami (suspaudžiami) specialiais srieginiais suspaudėjais 92;93;94.

13. Daugiakorpusinis sekcijinis šiltnamis pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad langai 69 yra skirtingų ilgių kraštinėmis 70;71, taip pat ir lango staktos, langai 69 yra įtvirtinti aukščiau šiltnamio korpusų 1;2;3 atitinkamomis skirtingo ilgio kraštinėmis, prie lango rėmo 70 ir staktos 71 tvirtinamas lango atidarymo-uždarymo, prispaudimo mechanizmas 78-83, per visą lango staktos ir rėmo perimetrą yra išfrezuoti grioveliai 72;75 sandarinimo tarpinių tvirtinimui, lango rėme yra padarytos keturios išimos 73;4, į jas yra įtvirtinti ir įspaudėjais užfiksuoti keturi sluoksniai šviesai laidžios plėvelės 30, jos lango rėme sudaro tris oro tarpus.

14. Daugiakorpusinis sekcijinis šiltnamis pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tarp dviejų gretutinių dvigubų arkų 10;18, sekcijose 1;2;3 yra pritvirtinta triguba, galuose užsandarinta, šviesai laidi plėvelė 30, per paduodamo vamzdžio kolektoriaus 58 vamzdelius 59;60 paduodamas suspaustas oras į vidinį tarpą tarp plėvelių , tarpinėje plėvelėje 30 yra padarytos išimos 62, per kurias suspaustas oras patenka į išorinį tarpą 61 tarp plėvelių, suspaustas oras vienu metu paduodamas į išorinio ir vidinio korpuso sekcijas, sudarydamas jose du oro tarpus.
