[bookmark: referatas]Daugiakorpusinis sekcijinis šiltnamis skirtas žemės ūkiui, būtent statiniams, skirtiems įvairių augalų auginimui plėvele dengtuose šiltnamiuose. Išradimo tikslas - sukurti ekonomišką, su mažais šilumos nuostoliais, lengvai ir greitai surenkamos ir išardomos konstrukcijos šiltnamį, su nedidelėmis statybos bei eksploatacijos sąnaudomis, pritaikytą statyti ant natūralios žemės ekologiškos produkcijos auginimui. Tikslas pasiekiamas tuo, kad šiltnamio pamatas susideda iš polių 5, įtvirtintų atitinkamu atstumu žemės grunte ir išlygintų pagal lygį, kurių šonuose ir šiltnamio galo viršutinėje dalyje įtvirtintos impregnuotos pamatinės lentos 8;9, kurių viršus yra išlygintas į kairę ir dešinę puses pagal lygį ir prie kurių yra pritvirtintos vienpusiai, dvipusiai sutrumpintos dvigubos arkos 10,18. Tarp išorinio 1;3 ir vidinio 2 šiltnamio yra įtvirtintos žemėje vertikalios atramos 7, o ant jų viršaus įtvirtinta vandens nutekėjimo latakai 17;20, ant kurių tvirtinamos sutrumpintos dvigubos arkos 10;18. Jos tarpusavyje sujungtos atitinkamu kampu išilginiais skersiniais 31;32 geram vandens nubėgimui, gaunama atskiros sekcijos 27;28;29 sudarydamos ovalo formos karkasus 1;2;3 kurių kiekviena atskirai yra uždengta trijų sluoksnių, galuose užsandarinta šviesai laidžia plėvele 30. Dvigubos arkos 10;15;16;18 tarp jų triguba plėvelė tarp arkų suspausta su specialiais suspaudėjais 92;93;94, gaunami du oro tarpai: vidinis 60 ir išorinis 61, kurie pripildyti suspausto oro.
