1. Mikroekstraktoriaus su tuščiavidurio pluošto membrana didelio srauto maišymo sistema, susidedanti iš ekstraktoriaus korpuso ir magnetinės maišymo sistemos,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad magnetinę maišymo sistemą sudaro varantysis velenas (1), varomųjų velenų grupė ir magnetinių maišymo strypų grupė; varantysis velenas yra varomas reguliuojamo greičio varikliu (17), kuris yra valdomas valdikliu; varantįjį veleną sudaro pirmasis guolis (2), pirmoji varančioji žvaigždutė (3), antroji varančioji žvaigždutė (4), antrasis guolis (5) ir sukamasis padėklas (6), išdėstyti iš eilės nuo apačios iki viršaus; varomuosius velenus sudaro pirmųjų varomųjų velenų (7) grupė ir antrųjų varomųjų velenų (8) grupė, o kiekvieną iš pirmųjų varomųjų velenų sudaro pirmasis varomasis guolis (9), pirmoji varomoji žvaigždutė (10), antroji varomoji žvaigždutė (11), antrasis varomojo veleno guolis (12) ir sukamasis padėklas, išdėstyti iš eilės nuo apačios iki viršaus; kiekvieną iš antrųjų varomųjų velenų sudaro trečiasis varomojo veleno guolis (13), trečioji varomoji žvaigždutė (14), ketvirtasis varomojo veleno guolis (15) ir sukamasis padėklas, išdėstyti iš eilės nuo nuo apačios iki viršaus; magnetinių elementų (16) pora yra simetriškai išdėstyta ant kiekvieno sukamojo padėklo viršutinės dalies; pirmasis guolis, antrasis guolis, pirmasis varomojo veleno guolis, antrasis varomojo veleno guolis, trečiasis varomojo veleno guolis ir ketvirtasis varomojo veleno guolis, yra išdėstyti ir pritvirtinti prie rėmo, o energija tarp varančiojo veleno ir varomųjų velenų yra perduodama grandine.

2. Mikroekstraktoriaus su tuščiavidurio pluošto membrana didelio srauto maišymo sistema pagal 1 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pirmasis guolis ir antrasis guolis su varančiuoju velenu yra sumontuoti tarpiniuose suleidimuose.

3. Mikroekstraktoriaus su tuščiavidurio pluošto membrana didelio srauto maišymo sistema pagal 1 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pirmasis varomasis guolis ir antrasis varomasis guolis su pirmuoju varomuoju velenu yra sumontuoti tarpiniuose suleidimuose, trečiasis varomasis guolis ir ketvirtasis varomasis guolis su antruoju varomuoju velenu yra sumontuoti tarpiniuose suleidimuose.

4. Mikroekstraktoriaus su tuščiavidurio pluošto membrana didelio srauto maišymo sistema pagal 1 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad varantysis velenas ir varomieji velenai yra laiptuoti velenai, o kiekvienos magnetinio maišymo sistemos žvaigždutės padėtis ašies kryptimi yra fiksuojama veleno petimi, o apskritimiškai - pleištine jungtimi.

5. Mikroekstraktoriaus su tuščiavidurio pluošto membrana didelio srauto maišymo sistema pagal 1 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sukamojo padėklo padėtis ašies kryptimi yra fiksuojama veleno petimi, o apskritimiškai - pleištine jungtimi.

6. Mikroekstraktoriaus su tuščiavidurio pluošto membrana didelio srauto maišymo sistema pagal 1, 4, ar 5 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vieno kiekvienos žvaigždutės, kiekvieno guolio ir sukamojo padėklo galo didelio srauto magnetinėje maišymo sistemoje padėtis yra fiksuojama veleno petimi, o kito galo padėtis yra fiksuojama spyruokliniu žiedu.

7. Mikroekstraktoriaus su tuščiavidurio pluošto membrana didelio srauto maišymo sistema pagal 1 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad antrųjų varomųjų žvaigždučių ant pirmųjų varomųjų velenų ir antrosios varančiosios žvaigždutės ant varančiojo veleno aukštis ašine kryptimi turi būti vienodas.

8. Mikroekstraktoriaus su tuščiavidurio pluošto membrana didelio srauto maišymo sistema pagal 1 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad trečiųjų varomųjų žvaigždučių ant antrųjų varomųjų velenų aukštis ašine kryptimi turi būti toks pat kaip pirmosios varomosios žvaigždutės ant pirmojo varomojo veleno arba pirmosios varančiosios žvaigždutės. 
