1. Įrankis dantytai jungimo plokštelei iš medienos ištraukti, turintis:

- vieną ar kelis pleištus, skirtus įterpti tarp medienos tašo ir jungimo plokštelės;

- rankeną, kuri skirta įkišti ir ištraukti pleištą;

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi

- pleištą (1), kuris skirtas įterpti tarp medienos tašo ir jungimo plokštelės, kuris kartu su atrama (2) suspaudžia, užfiksuoja jungimo plokštelę įrankyje; 

- atramą (2), kuria įrankis atremiamas į medinį tašą ar kitą elementą, iš kurio traukiama jungimo plokštelė;

- rankeną (3), kuri skirta valdyti, laikyti įrankį;

- kitus konstrukcinius elementus, tokius kaip: varžtai, jungimo detalės, kaištis, veržlės ir kt. 

2. Įrankis dantytai jungimo plokštelei iš medienos ištraukti, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pleištas (1) savo forma primena pailgą elementą su viename gale pritvirtintu plokščiu elementu, kurio vienoje pusėje suformuoti plonėjantys, aštrūs išsikišimai, pirštai, pailgi, siaurėjantys elementai.

3. Įrankis dantytai jungimo plokštelei iš medienos ištraukti, pagal ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atrama (2) sudaryta iš trijų, tarpusavyje stačiais kampais, bet vienoje plokštumoje sujungtų pailgų elementų, prie kurių tvirtinamas lenktas plokščias elementas, kur minėti trys pailgi elementai ir lenktas plokščias elementas suformuoja formą, artimą stačiakampiui, kurio viena kraštinė yra lenkta. 

4. Įrankis dantytai jungimo plokštelei iš medienos ištraukti, pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atramos (2) plokščio elemento dalis naudojimo metu yra lygiagreti mediniam tašui, iš kurio traukiama jungimo detalė, o tolstant nuo pleišto (1), plokščias elementas šiek tiek pakyla, atsilenkia nuo medinio tašo.

5. Įrankis dantytai jungimo plokštelei iš medienos ištraukti, pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atramos (2) plokščias lenktas elementas dalyje arčiau pleišto (1), naudojimo metu pusėje nukreiptoje į medinio tašo pusę turi keleto milimetrų dydžio daug išsikišimų, kurie naudojimo metu įlenda į jungimo plokštelės skyles, tokiu būdu minėti išsikišimai padeda tvirčiau užfiksuoti jungimo plokštelės ir įrankio atramos tarpusavio poziciją, jungimo plokštelė neslysta atramos (2) atžvilgiu. 

6. Įrankis dantytai jungimo plokštelei iš medienos ištraukti, pagal ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įrankio atramos (2) kraštinė arčiau pleišto (1) ir pleišto (1) aštrūs išsikišimai šiek tiek prasikeičia, t.y. pleišto (1) aštrūs išsikišimai negali iš vienos atramos (2) plokščio elemento pusės pereiti, atsidurti kitoje pusėje. 

7. Įrankis dantytai jungimo plokštelei iš medienos ištraukti, pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pleišto (1) aštrių išsikišimų ir atramos (2) kraštinė arčiausiai pleišto (1) sudaro du elementus, kuriais įrankio naudojimo metu suspaudžiama jungimo plokštelė. 

8. Įrankis dantytai jungimo plokštelei iš medienos ištraukti, pagal ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atrama (2) ir pleištas (1) tarpusavyje sutvirtinti dviem tvirtinimo plokštelėmis (4) su skylėmis varžtams ir rankenos išsišakojimo (3.3) dviem galais, kuriuose yra po dvi skyles varžtams prakišti, tvirtinimas užtikrina, kad atramos (2) ir pleišto (1) šalia esantys pailgi elementai vienas kito atžvilgiu išlaiko lygiagrečią poziciją. 

9. Įrankis dantytai jungimo plokštelei iš medienos ištraukti, pagal ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

įrankio rankena (3) turi mažiausiai tokius pagrindinius elementus:

- rankenos strypą (3.1), už kurio vieno galo įrankį laiko naudotojas; 

- rankenos vamzdį (3.2), kurio viename gale tvirtinamas rankenos išsišakojimas; 

- rankenos išsišakojimas (3.3), prie kurio galų tvirtinamas kaišti ir atrama; 

- kaištį su veržlėmis (3.4), kuris sutvirtina strypą su vamzdžiu; 

- kitus konstrukcinius elementus.

10. Įrankis dantytai jungimo plokštelei iš medienos ištraukti, pagal ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įrankio rankenos (3) gale yra statmenas strypui (3.1) elementas, dėl kurio rankeną (3) patogiau laikyti.

11. Būdas dantytai jungimo plokštelei iš medienos ištraukti, kur naudojamas įrankis pagal 1-10 punktus. 

12. Būdas dantytai jungimo plokštelei iš medienos ištraukti, pagal 11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima šiuos etapus:

- įrankis dedamas ant medienos tašo šalia ištraukti skirtos dantytos jungimo plokštelės, o pleišto (1) aštrėjantys išsikišimai nukreipti link jungimo plokštelės kraštinės, kuri bus pirmiausia atskirta nuo medienos; 

- įrankis stipriai stumiamas plokštelės link, jei reikia, smūgiuojamas, kad pleištas (1) įsiterptų tarp jungimo plokštelės ir medienos atkeltų, ištrauktų jungimo plokštelės dalį; 

 - pleištui (1) pakankamai giliai įsiterpus tarp plokštelės ir medinio tašo, kad pleištas (1) ir atrama (2) galėtų suspausti plokštelę, keliant rankeną (3), pleištas (1) ir atrama (2) tarpusavyje suspaudžia jungimo plokštelę tokiu būdu užfiksuojant, užtikrinant įrankio ir jungimo plokštelės tarpusavio sutvirtinimą; 

- įrankio rankena (3) keliama, kartu keliamas jungimo plokštelės įrankyje užfiksuotas galas, tokiu būdu ištraukiama visa jungimo plokštelė. 

