1. Įrenginys angliavandeniliams perdirbti į emulsijas ir vėliau į tradicinius energijos nešiklius, apimantis angliavandenilinių skysčių bei naftos gavybos bei perdirbimo atliekų maišytuvą ir filtravimo aparatą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad maišytuvas papildomai turi vandens garo ir pirokatalizės dujų tiekimo aktyvatorių (5), o maišymo veleno mentės (3) turi pulsacinius purkštukus, be to, gautos emulsijos išleidimo anga (8) sujungta su mechaniniu rotoriniu kavitatoriumi, kurio korpuse ant veleno nejudamai pritvirtinti rotoriaus diskai, kurių sūkiai yra nuo 700 iki 15000 aps./min., ir rotoriaus veleno sukimosi ir emulsijos padavimo kryptys nesutampa, ant kavitatoriaus emulsijos išleidimo angos sumontuotas siurblys, kuris sujungtas su emulsijos aktyvatoriumi, aktyvatoriaus vidus ir kampu į aktyvatoriaus sieneles sumontuotos aktyvavimo plokštelės (17), padengtos aliuminio lydiniu, išreikštu formule (AIRn)n, kur R - Mg, Mn, Si, Fe, Na, K, toliau aktyvatoriaus skysčio išleidimo anga sujungta su nanoreaktoriaus skysčio padavimo anga (23), nanoreaktoriaus viduje sumontuoti nanovamzdeliai (25), išdėstyti mebiuso kilpos pavidalu, nanoreaktoriaus šoninėse sienelėse sumontuoti akustiniai šaltiniai (28), kurie spinduliuoja 0,1 – 20 Hz dažnio garso bangas, fokusuojamas į nanoreaktoriaus centrą, nanoreaktorius turi jungtį su membraniniu filtru, kurio membranos pagamintos iš termiškai apdorotų aliumosilikatų, membraninis filtras sujungtas su magnetine gaudykle, kurią sudaro sluoksniais pakaitomis išdėstyti dielektrikai (41) ir pastovia elektros srove maitinami magnetų rinkiniai (40), kurie turi apverstos su nupjauta viršūne piramidės formą ir kur visos keturios sienelės aktyvios.

2. Įrenginys angliavandeniliams perdirbti pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad papildomai turi skysčių aktyvatorių, kurio šoninėse sienelėse sumontuoti akustiniai šaltiniai (45), o korpuso apačioje sumontuoti perkaitintų vandens garų ir pirokatalizės dujų padavimo vamzdžiai (46, 47).

3. Įrenginys angliavandeniliams perdirbti pagal vieną iš 1 - 2 punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad papildomai turi nanodemulgatorių, kurį sudaro korpuso viduje lygiagrečiai išdėstytos plokštelės (54) su nanodydžio skylutėmis, paslinktomis viena kitos atžvilgiu ir išdėstytomis taip, kad nesusidarytų vientisos kiaurymės iš viršaus iki apačios.

4. Įrenginys angliavandeniliams perdirbti pagal vieną iš 1 - 3 punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad papildomai turi degalų taurintoją, kurį sudaro centrinis velenas (57) su spiralinėmis mentėmis, pakreiptomis į horizontalią plokštumą 3 - 8 laipsnių kampu, vidinėje taurintojo sienelėje suformuotas spirale per visą taurintojo aukštį besitęsiantis elektromagnetinių virpesių išėjimo kanalas (61), kanalo plotis 0,5 - 1,0 milimikrono, taurintojo korpusas iš viršaus ir beveik visas jo vidus, išskyrus kanalą (61), taip pat velenas (57) su mentėmis, išskyrus menčių ašmenis, padengti izoliacine medžiaga, pastovios elektros srovės įvadas sumontuotas atskirai korpusui ir velenui, be to, korpuso viršuje įrengta degalų padavimo anga (56), o korpuso apačioje išvalytų degalų išleidimo anga (59).

5. Būdas angliavandeniliams perdirbti i emulsijas ir vėliau į tradicinius energijos nešiklius, apimantis angliavandenilinių skysčių bei naftos gavybos bei perdirbimo atliekų maišymą ir filtravimą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad angliavandenilinius skysčius bei atliekas paduoda į maišytuvą, vandens garą ir pirokatalizės dujas tiekia per aktyvatorių (5), sukuria emulsiją, kurią toliau tiekia į mechaninį rotorinį kavitatorių, maišo su vandeniu, kurio temperatūra nuo 20 °C iki 90 °C, rotoriaus diskų sūkiai yra nuo 700 iki 15000 aps./min., be to, rotoriaus sukimosi ir emulsijos padavimo kryptys nesutampa, toliau karštą emulsiją siurbliu paduoda į emulsijos aktyvatorių, kur kaip aktyvatorių paduoda pirokatalizės dujas ir vandens garus proporcijomis nuo 40/60 iki 50/50, toliau emulsiją tiekia į nanoreaktorių su nanovamzdeliais, išdėstytais mebiuso kilpos pavidalu, nanovamzdelius išdėsto apdirbamai emulsijai inertiškoje, bet garsui laidžioje medžiagoje, emulsiją veikia 0,1 - 20 Hz dažnio garso bangomis, sufokusuotomis į centrą, toliau emulsiją perdirba membraniniuose filtruose ir paduoda į magnetinę gaudyklę, kur emulsiją valo magnetiniu lauku.

6. Būdas angliavandeniliams perdirbti pagal 5 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad, kai atliekose yra sunkiųjų naftos produktų, emulsiją papildomai apdoroja skysčių aktyvatoriuje, kur kaip aktyvatorių perkaitintus vandens garus, pirokatalizės dujas ir garso bangas.

7. Būdas angliavandeniliams perdirbti pagal vieną iš 5 - 6 punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad, kai atliekose yra sunkiųjų naftos produktų, emulsiją papildomai apdoroja nanodemulgatoriuje, kur emulsiją praleidžia tarp plokštelių su nanodydžio skylutėmis, paslinktomis viena kitos atžvilgiu. 

8. Būdas angliavandeniliams perdirbti pagal vieną iš 5 - 7 punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad gautus degalus papildomai apdoroja degalų taurintojuje, kur degalus veikia trimis laukais: gravitaciniu, magnetiniu ir elektriniu.
