1. Greito pristatymo užrakinama spintelė, apimanti pagrindinį korpusą (101), skyrių duris (102), sukonfigūruotas saugojimo skyrių atidarymui, ir atsarginio atrakinimo mazgą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad greito pristatymo užrakinama spintelė papildomai apima: pagrindines valdymo duris (103), sukonfigūruotas valdymo skyriaus atidarymui; kur avarinio atrakinimo mazgas apima:

daugybę nuosekliai sujungtų traukių sekcijų, kur kiekvienos traukės sekcijos iš daugybės traukių sekcijų ilgis yra mažesnis už valdymo skyrių durų angų aukštį; daugybę elektromagnetinių atidarymo užraktų (11), kurie intervalais išdėstyti ant daugybės traukių sekcijų ir tiesiogiai veikia skyrių duris (102); ir

skyrių atidarymo rankeną (12), esančią valdymo skyriuje ir prijungtą prie daugybės traukių sekcijų;

kur avarinio atidarymo mazgas sukonfigūruotas taip, kad skyrių atidarymo rankeną (12) galima būtų nuspausti žemyn ir taip priversti judėti daugybę traukių sekcijų bei perjungti daugybę skyrių atidarymo elektromagnetinių užraktų (11), tokiu būdu atidarant visas skyrių duris (102).

2. Greito pristatymo užrakinama spintelė pagal 1 punktą, kur daugybė traukių sekcijų yra suskirstytos į pagrindinę traukę (13) ir antrinę traukę (14), ir kiekvienas pagrindinės traukės (13) galas yra prijungtas bent prie vienos antrinės traukės (14).

3. Greito pristatymo užrakinama spintelė pagal 2 punktą, kur pagrindinėje traukėje (13) yra pirmoji perjungimo anga (131), o skyrių atidarymo rankena (12) turi pirmąją perjungimo dalį (121) ir pirmąją nuspaudimo dalį (122), kur pirmoji perjungimo dalis (121) įstatyta į pirmąją perjungimo angą (131) ir pirmoji nuspaudimo dalis (122) nuspaudžiama žemyn, kad suveiktų pirmoji perjungimo dalis (121) ir priverstų judėti pagrindinę traukę (13) bei antrinę traukę (14).

4. Greito pristatymo užrakinama spintelė pagal 2 punktą, kur avarinio atrakinimo mazgas papildomai apima pirmąją montavimo plokštelę (15), pritvirtintą prie pagrindinio korpuso (101), kiekvienas iš daugybės skyriaus atidarymo elektromagnetinių užraktų (11) apima pirmąjį elektromagnetinio užrakto korpusą (111) ir pirmąją elektromagnetinio perjungimo traukę (112), kur pirmasis elektromagnetinio užrakto korpusas (111) yra pritvirtintas prie pirmosios montavimo plokštelės (15), antrinė traukė (14) apima pirmąjį perjungimo lizdą (141) 

ir pirmojo perjungimo lizdo (141) sienelė naudojama perjungti pirmąją elektromagnetinio perjungimo traukę ((112)), kad būtų paveiktas pirmasis elektromagnetinio užrakto korpusas (111).

5. Greito pristatymo užrakinama spintelė pagal 2 punktą, kur avarinio atrakinimo mazgas papildomai apima pirmąją ribojančią atramą (16), kuriame antrinė traukė (14) turi pirmąją ribojimo angą (142) pagal antrinės traukės (14) aukštį ir pirmoji ribojanti atrama (16) praeina pro pirmąją ribojimo angą (142), kad slysdama suderintų antrinę traukę (14) su pagrindiniu korpusu (101).

6. Greito pristatymo užrakinama spintelė pagal 3 punktą, papildomai apimanti pagrindinių valdymo durų atrakinimo mazgą, kurį sudaro mechaninis užraktas (21), pagrindinių valdymo durų rankena (22), pagrindinių valdymo durų traukė (23) ir pagrindinių valdymo durų elektromagnetinis užraktas (24), kuriame mechaninis užraktas (21) yra ant pagrindinių valdymo durų (103) ir apima pasukamą užrakto liežuvėlį (211), pagrindinių valdymo durų vienas galas sujungtas su užrakto liežuvėliu (211), o kitas pagrindinių valdymo durų rankenos

(22) galas sujungtas su pagrindinių valdymo durų trauke (23); užrakto liežuvėlis (211) pasisukdamas paspaudžia pagrindinių valdymo durų rankeną (22) žemyn ir priverčia judėti pagrindinių valdymo durų traukę (23) bei suaktyvina pagrindinių valdymo durų elektromagnetinį užraktą (24); tokiu būdu atidaromos pagrindinės valdymo durys (103).

7. Greito pristatymo užrakinama spintelė pagal 6 punktą, kur pagrindinių valdymo durų traukė

(23) apima antrąją perjungimo angą (231), o pagrindinių valdymo durų rankena (22) apima antrąją perjungimo dalį (221) ir antrąją nuspaudimo dalį (222), kur antroji perjungimo dalis (221) įstatyta į antrąją perjungimo angą (231), o užrakto liežuvėlis (211) gali būti prispaudžiamas prie antrosios nuspaudimo dalies (222), kad per antrąją perjungimo dalį (221) priverstų judėti pagrindinių valdymo durų traukę (23).

8. Greito pristatymo užrakinama spintelė pagal 7 punktą, kur pagrindinių valdymo durų atrakinimo mazgas papildomai apima antrąją montavimo plokštelę (25), pritvirtintą prie pagrindinio korpuso (101), o pagrindinių valdymo durų traukė (23) sumontuota prie antrosios montavimo plokštelės (25) taip, kad galėtų slysti.

9. Greito pristatymo užrakinama spintelė pagal 8 punktą, kur avarinio atrakinimo mazgas papildomai apima pirmąjį ribojimo bloką (17), pritvirtintą prie antrosios montavimo plokštelės (25), kur skyriaus atidarymo rankeną (12) pritvirtinta prie pirmojo ribojimo bloko (17) taip, kad galėtų būti pasukama, o pirmoji perjungimo dalis (121) ir pirmoji nuspaudimo dalis (122) yra sumontuotos pirmojo ribojimo bloko (17) abejose pusėse.

10. Greito pristatymo užrakinama spintelė pagal 8 punktą, kur avarinio atrakinimo mazgas papildomai apima pirmąją grąžinimo spyruoklę (18), kur pirmosios grąžinimo spyruoklės (18) vienas galas pritvirtintas prie antrosios montavimo plokštelės (25), o antrasis pirmosios grąžinimo spyruoklės (18) galas yra prijungtas prie skyrių atidarymo rankenos (12).
