1. Automatizuotas būdas, skirtas ląstelių tankiui ir biožymenų raiškai nustatyti naviko/šeimininko sąveikos zonoje,  c h a r a k t e r i z u o j a m a s  tuo, kad jis apima šiuos žingsnius:

a) gardelės elementais pagrįstą skaitmeninės vaizdo analizės duomenų apdorojimą, gautą iš vieno ar daugiau audinio pjūvių mikroskopinių vaizdų, nudažytų antikūnų savitu prisijungimu prie antigenų (žymenų), kuriuos sintetina imuninės ląstelės ir kitos ląstelės, 

b) naviko krašto nustatymą, sujungiant audinio turinio ir kaimynystės požymius, susijusius su imties vaizdų analizės duomenimis, siekiant atskirti naviko kraštą nepriklausomai nuo naviko augimo pobūdžio,

c) gardelės elementais padengtų audinio pjūvių erdvinį rangavimą pagal audinio turinį ir atstumą iki mėginio naviko krašto,

d) kintamo pločio sąveikos zonos išskyrimą,

e) ląstelių tankio ir biožymenų raiškos profilių ir jų dispersijų kiekybinį nustatymą sąveikos zonoje, siekiant sukurti gradiento tipo rodiklius, tokius kaip masės centras,

f) pasirinktinai, kiekybinių ir gradiento rodiklių apjungimą, siekiant gauti papildomos informatyvios vertės konkrečioms analizės užduotims atlikti.

2. Būdas pagal 1 punktą, skirtas vėžiu sergančių pacientų išgyvenamumo prognozei.
3. Būdas pagal 2 punktą, kur vėžys yra parinktas iš storosios žarnos vėžio, krūties vėžio, plaučių vėžio, inkstų vėžio arba melanomos. 

4. Būdas pagal bet kurį iš 1 - 3 punktų skirtas terapijos rezultatų prognozei.
