1. Dirvožemio vandens lygio automatinė reguliavimo sistema, turinti drenažo vamzdelius, plūdinį vožtuvą (2) ir vandens lygio kontrolės šulinį (1), 

b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vandens lygio kontrolės šulinys (1) turi šias sudedamąsias dalis:

- šulinio korpusas (1.1);

- dugnas (1.2);

- dangtis (1.3);

- skirtukas (1.4),

- šoninis profilis (1.5);

o plūdinis vožtuvas (2) turi šias sudedamąsias dalis:

- plūdinio vožtuvo korpusas (2.1); 

- galinis dangtis (2.2);

- priekinė plokštė (2.3);

- montavimo plokštė (2.4);

- galinė svirtis (2.5);

- priekinė svirtis (2.6); 

- plūdė (2.7); 

- vožtuvas (2.8); 

- vyris (2.9) ;

- tvirtinimo elementai (2.10);

- vožtuvo tarpinė (2.11);

- vožtuvo anga orui pasišalinti (2.12);

- prisukama plokštelė užtikrinanti vožtuvo tarpinės sandarumą (2.13).

2. Dirvožemio vandens lygio automatinė reguliavimo sistema, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vandens lygio kontrolės šulinio korpusas (1.1) yra cilindro formos, kurio skersinio pjūvio forma yra apskritimas.

3. Dirvožemio vandens lygio automatinė reguliavimo sistema, pagal ankstesnius punktus  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vandens lygio kontrolės šulinys (1.1) turi dugną (1.2), kuris yra platesnis už korpusą (1.1), todėl šulinys (1) yra stabilus. 

4. Dirvožemio vandens lygio automatinė reguliavimo sistema, pagal ankstesnius punktus  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vandens lygio kontrolės šulinys (1) turi apatinį skirtuką (1.4), nejudamai ir sandariai pritvirtintą prie šoninių profilių (1.5) ir dugno (1.2);

ir dar mažiausiai vieną skirtuką (1.4), kuris yra sandariai įmautas ar kitaip pritvirtintas prie šoninių profilių (1.5);

skirtukai (1.4) yra uždėti vienas ant kito ir juos galima nuimti.

5. Dirvožemio vandens lygio automatinė reguliavimo sistema, pagal ankstesnius punktus  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad visu skirtuko (1.4) perimetru plokštelių pagalba yra pritvirtinta skirtuko tarpinė (1.4.1) ar kita sandari medžiaga, kuri yra mechaniškai priveržta plokštelėmis (1.4.3), todėl skirtukus (1.4) galima sandariai uždėti vieną ant kito.

6. Dirvožemio vandens lygio automatinė reguliavimo sistema, pagal ankstesnius punktus  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vandens lygio kontrolės šulinio šoninis profilis (1.5) turi ertmę, nukreiptą į šulinio (1) vidinę pusę ir yra pritvirtintas prie šulinio korpuso (1.1) vidinės sienelės vertikalioje padėtyje taip, jog į ertmę galima sandariai įkišti skirtuką (1.4).

7. Dirvožemio vandens lygio automatinė reguliavimo sistema, pagal ankstesnius punktus  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad priekinė plokštė (2.3) turi slenkstį- skylės kraštai yra pakilę virš priekinės plokštės (2.3)- ir/ arba turi nuožulnumą, esantį skylės apačioje, todėl nesusidaro apnašos priekinės plokštės (2.3) apačioje.

8. Dirvožemio vandens lygio automatinė reguliavimo sistema, pagal ankstesnius punktus  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad aplink priekinės plokštės (2.3) skylę yra vožtuvo tarpinė (2.11), kuri yra pakilusi virš priekinės plokštės (2.3) ir yra sandariai pritvirtinta plokštelėmis (2.13), todėl nesusidaro apnašos aplink skylę.

9. Dirvožemio vandens lygio automatinis reguliavimo būdas naudojant automatinę reguliavimo sistemą pagal ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dirvožemio vandens lygio automatinis reguliavimo būdas turi tokius etapus: 

- dirvožemio vanduo patenka į drenažo vamzdelius ir į plūdinio vožtuvo korpusą (2.1); 

- vožtuvas (2.8) yra atidarytas, todėl dirvožemio vanduo per plūdinį vožtuvą (2) patenka į šulinio (1) talpą, kurioje yra vandens patekimo skylė (1.1.1); 

- šulinio (1) talpoje, kurioje yra vandens patekimo skylė (1.1.1), dirvožemio vanduo kaupiasi ir kyla į viršų, kol pasiekia viršutinį skirtuką (1.4); 

- dirvožemio vanduo prateka per viršutinio skirtuko viršutinę kraštinę (1.4) į tą šulinio (1) pusės talpą, kurioje yra vandens pašalinimo skylė (1.1.2), iš kur yra pašalinamas; 

- nusistovi dirvožemio vandens lygio pusiausvyra dirvožemyje ir šulinyje (1); 

- jei vanduo kaupiasi prieš plūdinį vožtuvą (2), plūdiniame vožtuve (2) pakilęs dirvožemio vanduo pakelia plūdę (2.7); 

- plūdė (2.7) uždaro vožtuvą (2.8); 

- dirvožemio vanduo kyla dirvožemio plote, esančiame prieš plūdinį vožtuvą (2);

- pakilęs dirvožemio vanduo dėl susidariusio slėgio į vožtuvą (2.8) nugali plūdės (2.7) pasipriešinimą, atidaro vožtuvą (2.8); 

- dirvožemio vanduo pro plūdinį vožtuvą (2) teka į šulinio (1) talpą, kurioje yra vandens patekimo skylė (1.1.1); 

- plūdė (2.7) uždaro vožtuvą (2.8), nes sumažėja vandens slėgis į vožtuvą (2.8), o plūdiniame vožtuve (2) esantis vanduo kelia plūdę (2.7); 

- nusistovi pusiausvyra: dirvožemio plote tarp plūdinio vožtuvo (2) ir šulinio (1) dirvožemio vandens lygis yra tokiame aukštyje, kokiame yra viršutinio skirtuko (1.4) viršus; o dirvožemio plote prieš plūdinį vožtuvą (2) vandens lygis yra pakilęs. 

10. Dirvožemio vandens lygio automatinis reguliavimo būdas, pagal 9 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dirvožemio vandens lygį šulinyje (1) galima reguliuoti rankiniu būdu, keičiant skirtukų (1.4) kiekį šulinyje (1).
