1. Lazerinės terapijos šviesolaidinis zondas, kurį sudaro šviesolaidinis kabelis su prijungimo prie lazerinės šviesos prietaiso (lazerio) jungikliu viename kabelio gale ir su lazerinės šviesos skleidimo antgaliu (difuzoriumi) distaliniame kabelio gale,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad lazerinės terapijos šviesolaidinį zondą sudaro šviesolaidinis kabelis 1 su šviesolaidžiu 2 viduje, su polimerine danga 3 išorėje, jungimo kištuku 4 proksimaliniame kabelio gale, lazerinės šviesos skleidimo antgaliu (difuzoriumi) 5 distaliniame kabelio gale ir kurio lazerinės šviesos skleidimo antgalį (difuzorių) 5 sudaro kvarcinio stiklo ar šviesai laidaus polimero korpusas 6 su šviesą sklaidančiais struktūros nelygumais (šiurkštumais) 7 korpuso 6 ir/ar viduje, ir/ar paviršiuje ir su polimerine apsaugine danga 8 arba be jos, be to, antgalis (difuzorius) 5 yra cilindro formos, kurio ilgis nuo 0,2 iki 10 cm, geriausiai nuo 0,5 iki 3 cm, o diametras yra nuo 0,02 iki 0,2 cm, ir kuris lazerio šviesą išskleidžia per visą jo paviršių, būtent, ilgį ir perimetrą 360° kampu, ir jo šviesos skvarba biologiniame audinyje nuo antgalio (difuzoriaus) paviršiaus, kai šviesos bangų ilgis λ = 670 - 680 nm, yra iki 2 cm, o kai λ = 790 - 830 nm, yra iki 5 cm. 

2. Lazerinės terapijos šviesolaidinis zondas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šviesos skleidimo antgalis (difuzorius) 5 yra nuo 2 iki 5 cm ilgio, šviesolaidis 2 yra iš polimerinio optinio pluošto, šviesos sklaidos kampas yra 360°, pralaidumo efektyvumas ne mažesnis kaip 80%, antgalio (difuzoriaus) 5 diametras 0,05 cm; zondo ilgis nuo jungimo kištuko 4 iki šviesos skleidimo antgalio 5 galo yra 30 + 15 cm ir, kai lazerio spindulio galingumas 400 mW, jo šviesos skvarba biologiniame audinyje nuo antgalio (difuzoriaus) paviršiaus, kai šviesos bangų ilgis λ = 670 - 680 nm, yra iki 2 cm, o kai λ = 790 - 830 nm, yra iki 5 cm.

3. Lazerinės terapijos šviesolaidinis zondas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šviesos skleidimo antgalis (difuzorius) 5 yra nuo 0,5 iki 3 cm ilgio, šviesolaidis 2 yra iš kvarcinio stiklo, šviesos sklaidos kampas yra 360°, pralaidumo efektyvumas ne mažesnis kaip 80%, antgalio (difuzoriaus) 5 diametras 0,1 + 0,02 cm, ilgis nuo jungimo kištuko 4 iki šviesos skleidimo antgalio 5 galo yra 25 + 10 cm ir, kai lazerio spindulio galingumas 1600 mW, jo šviesos skvarba biologiniame audinyje nuo antgalio (difuzoriaus) paviršiaus, kai šviesos bangų ilgis λ = 670 - 680 nm, yra iki 2 cm, o kai λ = 790 - 830 nm, yra iki 5 cm.

4. Lazerinės terapijos šviesolaidinis zondas pagal 1-3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad zondo su polimeriniu šviesolaidžiu 2 ir su polimeriniu antgaliu (difuzoriumi) 5 lazerio spindulio maksimalus galingumas yra iki 500 mW; o zondo su kvarciniu šviesolaidžiu 2 ir su kvarciniu antgaliu (difuzoriumi) 5 - iki 2000 mW; 

5. Lazerinės terapijos šviesolaidinis zondas pagal 1-4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad yra sterilus ir tinka naudojimui 2 metus nuo jo pagaminimo datos.
