1. Gaisrų masyvų gesinimo iš orlaivio sistema, skirta gaisro gesinimui orlaivio skrydžio metu, susidedanti iš mažiausiai vienos talpos 1 su joje patalpinta ugnies gesinimo medžiaga 2,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad talpa 1 yra cilindro formos, turinti du dangčius 3 savo galuose, kuri yra patalpinta orlaivio viduje, o jos vidinėje centrinėje dalyje 10 yra {montuotas momentinis dujų generatorius 4 su valdikliu 5.

2. Gaisro masyvų gesinimo iš orlaivio sistema, pagal 1 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad, slėgio poveikyje, dangčiai 3 turi galimybę būti išstumti, o ugnies gesinimo medžiaga 2 išberta gesinimo vietoje.

3. Gaisro masyvų gesinimo iš orlaivio sistema, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad talpos 1 korpuso apvalkalas su dangčiais 3 jos galuose yra pagaminti iš bioirios medžiagos ( pvz. celiuliozės/ perdirbto popieriaus žaliavos).

4. Gaisro masyvų gesinimo iš orlaivio sistema, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ugnies gesinimo medžiaga 2 yra ABC klasės monoamonio fosfato milteliai.

5. Gaisro masyvų gesinimo iš orlaivio sistema, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad valdiklį 5 sudaro lygiagrečiai tarpusavyje sujungti skirtingų parametrų temperatūrinis 6, laisvo kritimo 7, laikmačio 8, atmosferinio slėgio pokyčio 9 jutikliai/sensoriai.
