1. Įrenginys orui iš pastato traukti su stoginiu turboventiliatoriumi (2), turintis:

- stoginį turboventiliatorių (2),

- oro kaupyklą (1),

- sankabą (4),

- veleną (3), jungiantį turboventiliatorių (2) ir sankabą (4),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi šias dalis:

- oro kaupyklos turboventiliatorių (10),

- oro išleidiklį (11),

- daugiapakopę krumplinę perdavą (5),

- oro šalinimo vamzdį (13),

- oro kaupyklos svarmenį (8);

- skriemulį (9),

- troselį (12)

- oro pasiurbimo vožtuvą (14).

2. Įrenginys orui iš pastato traukti pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad oro kaupyklos turboventiliatorius (10) talpinamas už oro šalinimo vamzdžio (13), kitame oro šalinimo vamzdžio (13) gale, nei oro kaupykla (1) ir turi ryšį su aplinkos oru.

3. Įrenginys orui iš pastato traukti pagal ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad oro išleidiklį (11) be kitų konstrukcinių elementų sudaro kiaurymė, pro kurią iš pastato (6) yra šalinamas oras.

4. Įrenginys orui iš pastato traukti pagal ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad oro šalinimo vamzdis (13) yra sandariai sujungtas su oro kaupykla (1), o kitu savo galu oro šalinimo vamzdis (13) yra nukreiptas į oro išleidiklyje (11) ar šalia jo esantį oro kaupyklos turboventiliatorių (10).

5. Įrenginys orui iš pastato traukti pagal ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad stoginis turboventiliatorius (2) per veleną (3) ir sankabą (4) yra mechaniškai sujungtas su daugiapakope krumpline perdava (5), kuri stoginio turboventiliatoriaus (2) greitą ir mažo sukimo momento sukimąsi paverčia lėtu, didelio sukimo momento sukimusi.

6. Įrenginys orui iš pastato traukti pagal ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skriemulys (8) yra tvirtinamas virš oro kaupyklos (1).

7. Įrenginys orui iš pastato traukti pagal ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad oro pasiurbimo vožtuvas (14) yra tvirtinamas prie oro kaupyklos (1).

8. Įrenginys orui iš pastato traukti pagal ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prie daugiapakopės krumplinės perdavos (5) išvesties ašies tvirtinamas troselis (12), kuris nusitęsia per skriemulį (9) ir pritvirtintas prie oro kaupyklos svarmens (8).

9. Būdas orui iš pastato traukti naudojant įrenginį pagal ankstesnius punktus, turintis tokius etapus:

- vėjas suka stoginį turboventiliatorių (2);

- stoginis turboventiliatorius (2) traukia orą iš pastato (6) į išorę;

- šviežias oras patenka į pastatą (6) pro pastato oro pritekėjimo angas (7);

- kai stoginis turboventiliatorius (2) pradeda suktis greičiau, nei reikalinga reikiamam vėdinimui užtikrinti, stoginio turboventiliatoriaus (2) sukimo momentas per veleną (3) ir sankabą (4) yra perduodamas daugiapakopei krumplinei perdavai (5);

- daugiapakopė krumplinė perdava (5) iš didelio sukimo greičio ir mažo sukimo momento paverčia į mažą sukimo greitį ir didelį sukimo momentą, kas leidžia kelti į viršų oro kaupyklos svarmenį (8);

- oro kaupyklos svarmenį (8) maksimaliai (kiek numatyta konstrukcijos) pakėlus, oro kaupykla (1) yra maksimaliai užpildoma oru per oro pasiurbimo vožtuvą (14);

- sankaba (4) atjungia veleną (3) nuo daugiapakopės krumplinės perdavos (5); paleidžiamas kristi oro kaupyklos svarmuo (8);

- oro kaupyklos svarmuo (8) krisdamas slegia oro kaupykloje (1) esantį orą;

- slegiamas oras per oro šalinimo vamzdį (13) patenka į oro kaupyklos turboventiliatorių (10) ir jį pradeda sukti;

- besisukantis oro kaupyklos turboventiliatorius (10) iš pastato (6) siurbia orą, kurį pašalina pro oro išleidiklį (11);

- kai oro kaupyklos svarmuo (8) pasiekia žemiausią padėtį, oro kaupyklos turboventiliatorius (10) nustoja veikti.
