1. Asfalto-betono kompozitinis modulis (plokštė), sudarytas iš 65 mm cementbetonio modulio (plokštė) sluoksnio (2), kuris pagamintas iš įprasto C30/37-C40/50 gniuždymo stiprio klasės cementbetonio į jį pridedant 0,6-1,1 kg/m3 mikro fibrų (pvz., 0,8 kg/m3) ir 3-5 kg/m3 makro fibrų (pvz., 4 kg/m3), įrengto ant įprasto pagrindo (nesurištojo pagrindo sluoksnio, hidrauliniu arba bituminiu rišikliu surištojo pagrindo) sluoksnio (3), užtikrinant statinį deformacijos modulį ne mažesnį kaip 100 MPa bei sutankinimo koeficientą ne mažesnį kaip 100%, b e s i s k i r i antis tuo, kad ant cementbetonio modulio (plokštės) yra įrengiamas slidumą mažinantis asfalto mišinio sluoksnis (1), asfalto-betono kompozitinio moduliai (plokštės) yra 4 dydžių, siūlės tarp modulių (plokščių) yra užpildomos sandarikliais.

2. Asfalto mišinio sluoksnis pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jo storis yra 15 mm.
3. Asfalto mišinys pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad į jo sudėtį įeina sukibimą gerinantis priedas, celiuliozės pluoštas ir polimerais modifikuotas bitumas, užpildų mišinys iš frakcionuotos skaldos ir mineralinių miltelių, kurį sudaro 2-5 mm granito skaldos frakcija, taip pat 0-2 mm granito skaldos atsijos ir mineraliniai milteliai, kai komponentų santykis masės % yra:

2-5 mm granito skaldos frakcija 0-2 mm granito skaldos atsijos mineraliniai milteliai sukibimą gerinantis priedas celiuliozės pluoštas bitumas 

4. Asfalto mišinys pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėto užpildų mišinio granuliometrinė sudėtis masės % yra:

išbiros pro 0,063 mm sietą - 3,0-8,0,

išbiros pro 0,125 mm sietą - 4,0-9,0,

išbiros pro 0,250 mm sietą - 5,0-10,0,

išbiros pro 0,5 mm sietą - 6,0-12,0,

išbiros pro 1,0 mm sietą - 7,0-13,0,

išbiros pro 2,0 mm sietą - 11,0-18,0,

išbiros pro 5,6 mm sietą -85,0-100,0,

išbiros pro 8,0 mm sietą - 100,0.

5. Asfalto-betono kompozitinis modulis (plokštė) pagal 1, 2, 3 ir 4 punktus besiskiriant i s tuo, kad gaminami keturių dydžių moduliai:

asfalto-betono kompozitinio modulio (plokštės) plotis - 500 mm, ilgis - 1000 mm ir storis - 80 mm;

asfalto-betono kompozitinio modulio (plokštės) plotis - 1000 mm, ilgis - 1000 mm ir storis - 80 mm;

asfalto-betono kompozitinio modulio (plokštės) plotis - 1200 mm, ilgis - 1000 mm ir storis - 80 mm;

asfalto-betono kompozitinio modulio (plokštės) plotis - 1800 mm, ilgis - 1000 mm ir storis - 80 mm.

6. Pėsčiųjų takų, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, dviračių takų danga, apimanti asfalto- betono kompozitinį modulį (plokštę) pagal 1, 2, 3, 4 ir 5 punktus.

7. Pėsčiųjų takų, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, dviračių takų danga pagal 6 punktą bes i s k i r i a n t i tuo, kad asfalto-betono kompozitiniai moduliai (plokštės) yra be įdėklų ir jie (jos) tarpusavyje nesujungiami, o siūlės yra užpildomos sandarikliu (bitumo, silikono arba epoksido pagrindu).
