1. Belaidžio ryšio išmaniųjų namų įrangos valdymo sistema, turinti intelektinį jutiklinį elementą, belaidį ryšio elementą, garsinį valdymo elemento ir signalo apdorojimo bei valdymo elementą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad:

intelektinis jutiklinis elementas yra sudarytas iš detektorinės grandinės ir signalo apdorojimo grandinės,

belaidžio ryšio elementas yra sudarytas iš belaidžio perdavimo grandinės, "ZigBee" valdymo sietuvo ir belaidžio priėmimo grandinės,

garsinio valdymo elementas yra sudarytas iš garso apdorojimo grandinės ir garso priėmimo grandinės,

signalo apdorojimo ir valdymo elementas yra sudarytas iš procesoriaus ir galios jungiklio,

detektorinės grandinės signalo išvado galas yra sujungtas su signalo apdorojimo grandine, o signalo apdorojimo grandinė yra sukonfigūruota apdorotam signalui perduoti į "ZigBee" valdymo sietuvą, "ZigBee" valdymo sietuvas yra sujungtas su išmaniųjų namų įranga ir belaidžio perdavimo grandine, belaidžio perdavimo grandinė sukonfigūruota informacijos sąveikai su mobiliuoju įrenginiu ir belaidžio priėmimo grandine per bevielį tinklą realizuoti, belaidžio priėmimo grandinė yra sukonfigūruota iš procesoriaus gautam signalui perduoti, o galios jungiklis yra sujungtas tarp elektros maitinimo grandinyno ir išmaniųjų namų įrangos, garso priėmimo grandinė yra sukonfigūruota garso signalui priimti ir garso signalui į garso apdorojimo grandinę perduoti, garso apdorojimo grandinė yra sukonfigūruota iš garso priėmimo grandinės įvestam signalui apdoroti ir perduoti signalą į procesorių, o procesorius yra sukonfigūruotas galios jungikliui valdyti pagal iš garso apdorojimo grandinės išvestą signalą.

2. Išmaniųjų namų įrangos valdymo sistemos grandinės sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad belaidžio perdavimo grandinę sudaro WIFI maršrutizatorius.

3. Belaidžio ryšio išmaniųjų namų įrangos valdymo sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad belaidžio priėmimo grandinę sudaro GPRS grandinė.

4. Belaidžio ryšio išmaniųjų namų įrangos valdymo sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad galios jungiklį sudaro relė.

5. Belaidžio ryšio išmaniųjų namų įrangos valdymo sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad detektorinę grandinę sudaro TX982 žmogaus kūno jutiklinis lustas.

6. Belaidžio ryšio išmaniųjų namų įrangos valdymo sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad procesorių sudaro STM32 serijos vieno lusto mikrokompiuteris.

7. Belaidžio ryšio išmaniųjų namų įrangos valdymo sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad signalo apdorojimo grandinę sudaro signalo stiprintuvas.

8. Belaidžio ryšio išmaniųjų namų įrangos valdymo sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad garso priėmimo grandinę sudaro garso ėmiklis.

9. Belaidžio ryšio išmaniųjų namų įrangos valdymo sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad garso apdorojimo grandinę sudaro WT7010 balso atpažinimo lustas.
