1. Asmenų kontrolės būdas, apimantis pirminį asmens identifikavimą, įvedant identifikavimo kodą arba nuskaitant RFID kortelę, ir pagrindinį (tolimesnį) asmens identifikavimą, atliekant asmens veido atpažinimą, fotografuojant jo veidą ir lyginant veido atvaizdą su esamu kontrolės duomenų bazėje, atliekant alkoholio kiekio iškvepiamame ore matavimą, ir turintis nuotolinį prijungimą prie centralizuotos stebėjimo sistemos su galimybe informacijos perdavimo į objekto įėjimo kontrolės sistemą visomis įmanomomis ryšio priemonėmis,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pagrindinio asmens identifikavimo metu atlieka šiuos veiksmus: 

nuolat matuoja asmens veido atstumą nuo kontrolės įrenginio ir seka asmens veido atstumo tolygumo kitimą, 

asmens veidą fotografuoja tuo momentu, kai jis atsiduria nustatytu optimaliu atstumu arba kai asmens veido atvaizdas fotokameroje pasiekia nustatytą dydį, 

analizuoja matavimo rezultatus ir sprendžia, ar asmens veidas atpažintas ar ne,

atpažinus asmens veidą, asmeniui leidžia pūsti į alkoholio matuoklio (7) piltuvėlio formos įvadą (7a) tiesiai (informacinis testas) arba per antgalį (šiaudelį) (pagrindinis testas),

įrenginys matuoja alkoholio kiekį iškvepiamame ore, momentinius ir vidutinius iškvepiamo oro parametrus – temperatūrą, drėgnumą, slėgį, oro srautą ir jų kitimą matavimo metu,

lygina išmatuotus iškvepiamo oro parametrus su išsaugotais atmintyje ankstesniais iškvepiamo oro parametrais, 

išsaugo iškvepiamo oro matavimo metu gautus jutiklio amplitudės kitimo laike reikšmes ir susijusius parametrus atmintyje, atlieka skaitmeninę analizę ir sprendžia, ar asmens iškvepiamame ore yra leistina nustatyta alkoholio kiekio norma, ar ji viršyta, ar nebuvo atlikta apgaulingų veiksmų matavimo metu,

asmens identifikavimo, veido atpažinimo ir iškvepiamo oro matavimo parametrus GSM (18), WiFi (19) ir LAN (20) ryšio tinklais siunčia į debesijos platformą (31); 

esant padidintam alkoholio kiekiui asmens iškvepiamame ore siunčiama žinutė administratoriui,

duomenys debesijos platformoje (31) saugomi ( archyvuojami) ir, reikalui esant, yra prieinami administratoriui.

2. Asmenų kontrolės būdas, naudojant jį transporto priemonėse, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai aptinka transporto priemonės judėjimą.

3. Asmenų kontrolės įrenginys, susidedantis iš valdiklio (1) ir prie jo prijungtų lietimui jautraus ekrano (4), garsiakalbio (14), vaizdo kameros (5), alkotesterio (6), susidedančio iš alkoholio matuoklio (7) su piltuvėlio formos įvadu (7a), temperatūros (9), drėgmės (10), slėgio (11) ir oro srauto (12) jutiklių, GSM (18), WiFi (19), LAN (20) ryšio modulių, RFID kortelių skaitytuvo (17), šviesos jutiklio (15), šviestuvo (16), GPS modulio (21), vidinės atminties, ir turintis nuotolinį prijungimą prie objekto įėjimo kontrolės sistemos,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad: 

kontrolės įrenginys yra stacionarus, susideda iš dviejų dalių - iš pagrindinio (1) ir prijungimo (2) modulių, tarpusavyje sujungtų universalia jungtimi (28,29),

pagrindinis modulis (1) turi atstumo jutiklį (13) ir akselerometrą (22),

prijungimo modulis (2) turi pagrindinių nustatymų duomenų atmintį (27), kurioje saugomi kontrolės įrenginio nustatymų duomenys,

pagrindinis modulis (1) turi integruotas sąsajas Wiegand, OSDP, RS485 skaitytuvams ir įėjimo kontrolės sistemoms, ir integruotą sąsają praėjimo durų bei turniketų valdymui.

4. Kontrolės įrenginys, naudojant jį transporto priemonėse, pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pagrindinis modulis (1) turi akselerometrą (22) ir sąsają su pagrindinėmis transporto priemonės sistemomis.
