1. Statinio konstrukcijos elementų gamybos būdas, turintis kaladėlių (1) išilgai ir/arba skersai dėstymą ir jungimą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pozicionuojant erdvėje ir jungiant kaladėles (1), suformuojami statinio konstrukcijos elementai: bent ertmės (3a), vidinė siena (3d), išorinė siena (3e), pertvara (5), gegnė (5a), sija (rygelis) (5b), statramstis (5c), sąrama (5d), angokraštis (5e), stogas.
2. Statinio konstrukcijos elementų gamybos būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prieš jungiant kaladėles (1), jų forma keičiama, pritaikoma, turi skirtumų.
3. Statinio konstrukcijos elementų gamybos būdas pagal (1-2) punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kaladėlių (1), pozicionavimas erdvėje iš esmės vienodas.

4. Statinio konstrukcijos elementų gamybos būdas pagal (1-3) punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad erdvėje formuojamas statinio konstrukcijos elementas toks kaip gegnė (5a), sija (rygelis) (5b), statramstis (5c), sąrama (5d), angokraštis (5e) yra prilaikomas, panaudojant laikiklį ar prilaikymo mazgą (2a).

5. Statinio konstrukcijos elementų gamybos būdas pagal (1-4) punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad statinio konstrukcijos elementas yra formuojamas panaudojant robotizuotą įrenginį (2a), kuris paima kaladėlę (1), poziciuonuoja kaladėlę (1) programiškai užduotoje pozicijoje ir sujungia.

6. Statinio konstrukcijos elementų gamybos būdas pagal (5) punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad robotizuotas įrenginys (2a) apdirba kaladėlę (1) pjovimo įrangos kaladėlių (1) formos keitimui pagalba, pakeisdamas jos formą.
7. Statinio konstrukcijos elementų gamybos būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kaladėlės (1) jungiamos bent jungtimis (1a).
8. Statinio konstrukcijos elementas, pagamintas kaladėlių (1) išilgai ir/arba skersai dėstymo ir jungimo būdu pagal (1-7) punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kaladėlių (1) dydis, yra nuo 0,005 m iki 12 m ilgio, nuo 0,005 m iki 3 m pločio ir nuo 0,005 m iki 3 m aukščio, geriausias kaladėlių (1) dydis yra nuo 0,45 m iki 0,55 m ilgio, nuo 0,04 m iki 0,06 m pločio ir nuo 0,04 m iki 0,06 m aukščio.

9. Statinio konstrukcijos elementas, pagal (8) punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ertmės (3a) turi šiltinamąją medžiagą.

10. Statinio konstrukcijos elementas, pagal (8-9) punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ertmės (3a) turi rišamąją medžiagą.

11. Statinio konstrukcijos elementas, pagal (8-10) punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ertmės (3a) turi išdėstymą šalčio tilto išvengimui (3c).

12. Statinio konstrukcijos elementas, pagal (8-11) punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi ertmėse (3a) numatytą armatūrą (4).

13. Statinio konstrukcijos elementas, pagal (8-12) punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ertmės (3a) yra uždaros viena nuo kitos bent viena plokštuma.

14. Statinio konstrukcijos elementas, pagal (8-13) punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi kelis sujungtus sluoksnius.

15. Robotizuotas įrenginys (2), skirtas statinio konstrukcijos elementų gamybai,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi bent pjovimo įrangą kaladėlių (1) formos keitimui, pirmą kaladėlių laikiklį (2c), antrą kaladėlių laikiklį (2d), pirmą priedėlių mazgą (7), atraižų surinkimo mazgą (7a), antrą priedėlių mazgą (8) su priedėliais (8a), kurie turi neribotą laisvės laipsnių judėjimą, ašimi (8b), ašies orientavimo mazgą (8c).
