1. Daugiapakopis parametrinis šviesos stiprinimo būdas, apimantis kaupinimo bangos (KB) ir signalo bangos (SB) praleidimą pro signalinės bangos stiprinimo priemonę ir šalutinės bangos (AK) atskyrimą nuo kaupinimo bangos (KB) ir signalo bangos (SB) sklidimo trajektorijos tarp vienas po kito išdėstytų bangos stiprinimo priemonių  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad po kaupinimo bangos (KB) ir signalo bangos (SB) praleidimo pro bent vieną signalo stiprinimo priemonę (STNK1.1., STNK1.2., STMT2.1., STNK3.1., STNK3.2., STNK4.1., STOZ5.1., STOZ5.2., STNK6.1, STNK6.2), kaupinimo bangos (KB) ir signalo bangos (SB), arba susiformavusios šalutinės bangos (AK) parametrai yra modifikuojama bent viena modifikavimo priemone (MTDK1.1., MTDK1.2., STMT2.2., MTDV3.1., MTDV3.2., MTDV4.1., MTDV4.2., MT5.1., MT5.2., MTDK6.1, MTDK6.2).

2. Daugiapakopis parametrinis šviesos stiprinimo būdas pagal 1 punktą, kur bent viena modifikavimo priemone (MTDK1.1., MTDK1.2., STMT2.2.) šalutinė banga (AK) yra pavėlinama kaupinimo (KB) ir signalinės bangos (SB) atžvilgiu.

3. Daugiapakopis parametrinis šviesos stiprinimo būdas pagal 1 punktą, kur bent vienoje sekančioje stiprinimo priemonėje (STMT2.2.) vyksta skirtingos netiesinės sąveikos, negu ankstesnėje stiprinimo priemonėje (STMT2.1.).

4. Daugiapakopis parametrinis šviesos stiprinimo būdas pagal 1 punktą, kur kiekviena modifikavimo priemonė (MTDV3.1., MTDV3.2., MT5.1., MT5.2.) pakeičia šalutinės bangos (AK) kryptį taip, kad ji nepatektų į sekančią stiprinimo priemonę (STNK3.2., STNK3.3., STOZ5.2., STOZ5.3.).

5. Daugiapakopis parametrinis šviesos stiprinimo būdas pagal 1 punktą, kur kiekviena modifikavimo priemonė (MTDV4.1., MTDV4.2.) pakeičia kaupinimo bangos (KB) ir signalo bangos (SB) kryptį taip, kad tik jos patektų į sekančią stiprinimo priemonę (STNK4.1.).

6. Daugiapakopis parametrinis stiprinimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmojoje ar tolimesnėje stiprinimo terpėje (STNK1.1., STNK1.2., STMT2.1., STNK3.1., STNK3.2., STNK4.1., STOZ5.1., STOZ5.2., STNK6.1, STNK6.2) atsiradusi šalutinė banga (AK) tolimesnėse stiprinimo terpėse (STNK1.2., STMT2.1., STNK3.2, STOZ5.2, STNK6.2) yra stiprinama kaip signalinė banga, o modifikavimo priemonėmis (MTDK1.1., MTDK1.2., STMT2.2., MTDV3.1., MTDV3.2., MTDV4.1., MTDV4.2., MT5.1., MT5.2., MTDK6.1, MTDK6.2) šalinama, vėlinama ar kitaip modifikuojama banga, pirmojoje stiprinimo terpėje buvusi signaline banga (SB).

7. Daugiapakopis parametrinis šviesos stiprintuvas, apimantis bent vieną signalinės bangos (SB) stiprinimo priemonę,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai apima kaupinimo bangos (KB) ir signalo bangos (SB) arba šalutinės bangos (AK) bent vieną modifikavimo priemonę (MTDK1.1., MTDK1.2., STMT2.2., MTDV3.1., MTDV3.2., MTDV4.1., MT5.1., MT5.2., MTDK6.1, MTDK6.2).

8. Daugiapakopis parametrinis šviesos stiprintuvas pagal 7 punktą, kur bent viena šalutinės bangos modifikavimo priemonė (MTDK1.1., MTDK1.2.) yra dvejopalaužis kristalas.

9. Daugiapakopis parametrinis šviesos stiprintuvas pagal 7 punktą, kur modifikavimo priemonė (STMT2.2.) yra sekanti stiprinimo priemonė (STMT2.2.) kuri yra netiesinis kristalas kuris, kuriame vyksta skirtingos netiesinės sąveikos, negu ankstesnėje stiprinimo priemonėje (STMT2.1.).

10. Daugiapakopis parametrinis šviesos stiprintuvas būdas pagal 7 punktą, kur bent viena modifikavimo priemonė (MTDV3.1., MTDV3.2.) yra pavienis dichroinis veidrodis.

11. Daugiapakopis parametrinis šviesos stiprintuvas būdas pagal 7 punktą, kur bent viena modifikavimo priemonė (MTDV4.1., MTDV4.2.) yra dichroinių veidrodžių pora.

12. Daugiapakopis parametrinis šviesos stiprintuvas pagal 7 punktą, kur pirma stiprinimo priemonė yra optinė sritis (STOZ5.1.), esanti netiesiniame kristale (STNK5), kuriame yra daugiau negu viena skirtingų savybių optinė sritis (STOZ5.1., STOZ5.2., STOZ5.3., MT5.1., MT5.2.), o pirma modifikavimo priemonė (MT5.1.), esanti už pirmos stiprinimo priemonės (STOZ5.1.), yra tame pačiame netiesiniame kristale (STNK5) esanti optinė sritis, kurios optinės savybės skiriasi nuo pirmos stiprinimo priemonės optinės srities (STOZ5.1.).

13. Daugiapakopis parametrinis stiprintuvas pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tarp stiprinimo priemonių (STNK1.1., STNK1.2., STMT2.1., STNK3.1., STNK3.2., STNK4.1., STOZ5.1., STOZ5.2., STNK6.1, STNK6.2) ir (arba) modifikavimo priemonių (MTDK1.1., MTDK1.2., STMT2.2., MTDV3.1., MTDV3.2., MTDV4.1., MTDV4.2., MT5.1., MT5.2., MTDK6.1, MTDK6.2) yra įterpti papildomi optiniai elementai, neatliekantys stiprinimo ar modifikavimo priemonės funkcijos, tačiau atliekantys vieną iš šių funkcijų: 1) kurios nors ar visų (KB), (SB), (AK) šviesos pluoštų krypties pakeitimo (veidrodžiai) 2) šviesos pluoštų fokusavimo, defokusavimo, kolimavimo ar atvaizdavimo (lęšiai arba sferiniai veidrodžiai); 3) šviesos pluoštų atskyrimo pagal bangos ilgį (prizmės, difrakcinės gardelės); 4) šviesos pluoštų poliarizacinio atskyrimo ar poliarizacinių savybių keitimo (fazinės plokštelės, poliarizatoriai) 5) šviesos impulsų vėlinimo ar spektrinės fazės valdymo (dispersiniai langeliai, čirpuoti veidrodžiai ir pan.)

14. Daugiapakopis parametrinis šviesos stiprintuvas pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bent viena modifikavimo priemonė (MTDK1.1., MTDK1.2., STMT2.2., MTDV3.1., MTDV3.2., MTDV4.1., MTDV4.2., MT5.1., MT5.2., MTDK6.1, MTDK6.2) yra poliarizatorius ar poliarizacinis pluošto daliklis.

15. Daugiapakopis parametrinis šviesos stiprintuvas pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bent viena modifikavimo priemonė (MTDK1.1., MTDK1.2., STMT2.2., MTDV3.1., MTDV3.2., MTDV4.1., MTDV4.2., MT5.1., MT5.2., MTDK6.1, MTDK6.2) yra banginės (fazinės) plokštelės ir poliarizatoriaus kombinacija.

16. Daugiapakopis parametrinis šviesos stiprintuvas pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bent viena modifikavimo priemonė (MTDK1.1., MTDK1.2., STMT2.2., MTDV3.1., MTDV3.2., MTDV4.1., MTDV4.2., MT5.1., MT5.2., MTDK6.1, MTDK6.2) yra sudaryta iš daugiau negu vieno optinio elemento kombinacijos.

17. Daugiapakopis parametrinis šviesos stiprintuvas pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad modifikavimo terpė (MTDV3.1., MTDV3.2), pakeičianti šalutinės bangos (AK) kryptį yra dichroinis veidrodis ar difrakcinė gardelė, suformuota(s) ant stiprinimo priemonės (STNK3.2., STNK3.3) paviršiaus ar jos tūryje. 
