1. Individualaus pastatų patalpų mikroklimato valdymo būdas, kur mikroklimatas patalpoje yra reguliuojamas priklausomai nuo patalpoje esančio vartotojo biometrinių duomenų, atspindinčių fiziologinę būseną, apimantis: 

- patalpoje esančio vartotojo emocinės, afektinės ir fiziologinės būsenos dekodavimą realiu laiku jutiklių pagalba, 

- jutikliais dekoduotų duomenų apie vartotojo fiziologinę būseną perdavimą į duomenų surinkimo įrenginį,

- iš jutiklių surinktų duomenų perdavimą į kompiuterio procesorių, kuris skaitiškai įvertina vartotojo darbingumo būseną, kaip aplinkos mikroklimato valdymo parametrą, ir perduoda į klimato reguliavimo PLV/mikrovaldiklį  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kompiuterio procesoriuje vykdomi šie etapai:

- duomenis, patekusius į kompiuterio procesorių įrašo į atmintį, 

- atlieka įrašytų duomenų įvertinimą pagal tiriamojo vartotojo emocines, afektines, fiziologinių būsenų lygius ir suformuoja neuromatricą, kuri nurodo minėtų būsenų lygių tikimybių dydžius bei juos įrašo į atmintį,

- iš atmintyje įrašytos neuromatricos duomenų procesoriuje suformuoja neurokoreliacinę matricą, nurodančią tiriamojo vartotojo paminėtų būsenų lygių tarpusavio reikšmingumą, 

- iš atmintyje saugomų neurokoreliacinės matricos duomenų ir optimalių klimato parametrų modelio duomenų bei susijaudinimo ir darbingumo lygio priklausomybės nustato optimalius klimato parametrus, 

- nustato reikalingus klimato pokyčio pataisos koeficientus, kuriuos perduoda į klimato reguliavimo PLV/mikrovaldiklį parametrams vykdyti. 

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jutikliai yra biometriniai jutikliai, kuriais dekoduojama:

- tiriamojo vartotojo emocinė būsena, kuri pasirinktinai apima: laimingas, liūdnas, piktas, išsigandęs, pasibjaurėjęs; 

- afektinė būsena pasirinktinai apima: nuobodulys, susidomėjimas, sumišimas; 

- fiziologinės būklė pasirinktinai apima veido temperatūra, pulsas, kvėpavimo dažnis; 

- vartotojo valentingumas, susijaudinimas.

3. Individualaus pastatų patalpų mikroklimato realizavimo sistema, kur mikroklimatas patalpoje yra reguliuojamas priklausomai nuo patalpoje esančio vartotojo biometrinių duomenų, atspindinčių fiziologinę būseną, apimantis jutiklių rinkinį (2), susietą su patalpoje esančiu vartotoju, jutiklio duomenų surinkimo įrenginį (3), kompiuterį (4), kurio procesorius skaitiškai įvertina vartotojo darbingumo būseną, kaip aplinkos mikroklimato valdymo parametrą, ir perduoda į klimato reguliavimo PLV/mikrovaldiklį,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kompiuterio (4) procesorius iš duomenų surinkimo įrenginio (3) į procesoriaus atmintį (14) įrašytų duomenų apie tiriamojo vartotojo emocines, afektines, fiziologines būsenų lygius, procesorius suformuoja neuromatricą (9), kuri nurodo tiriamojo vartotojo paminėtų būsenų lygių tarpusavio reikšmingumą bei juos įrašo į atmintį, o iš atmintyje įrašytos neuromatricos (9) duomenų procesorius suformuoja neurokoreliacinę matricą, nurodančią paminėtų būsenų lygių tarpusavio reikšmingumą, kuri vienareikšmiškai atskleidžia vartotojo būseną, reikalingą klimato kontrolei.

4. Sistema pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad įrenginio duomenys apdorojami ir saugojami debesų kompiuterijos teikiamuose resursuose.
