1. Mikrodumblių surinkimo kombainas susidedantis iš katamarano formos korpuso, laivavedžio kajutės, tualeto, pagalbinės patalpos, valdymo sistemos b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad turi naujos technologijos priekinę ir šonines mikrodumblių surinkimo sistemas, jų pakėlimo mechanizmą, mikrodumblių talpą padengtą termoizoliacine medžiaga ir energijai išgauti naudoja atsinaujinančius energijos išteklius.

2. Kombainas, pagal 1 punktą b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad mikrodumbliai iš vandens surenkami naudojant priekinę ir šonines konvejerinio tipo surinkimo sistemas sudarytas iš išplatėjančio antgalio, vandens siurblio, perforuotų besisukančių cilindrų, tankaus tinklo, suspausto oro purkštukų tinklo valymui, transportavimo vamzdžių su gaubtais, gebančias filtruoti įvairių rūšių mikrodumblius keičiant tinklus. 

3. Kombainas, pagal 1 punktą b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad priekinė ir dvi šoninės mikrodumblių surinkimo sistemos gali būti pakeltos vertikalia kryptimi virš vandens lygio arba panardintos po vandeniu.

4. Kombainas, pagal 1 punktą b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad tarp katamarano pontonų žemiau denio lygio įrengtos dvi surinktų mikrodumblių talpos yra padengtos termoizoliacine medžiaga.

5. Kombainas, pagal 1 punktą b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad dirba kompleksiškai naudojant biodyzelinį variklį bei ant stogo sumontuotus atsinaujinančios energijos šaltinius – saulės modulius.
