[bookmark: _GoBack]Išradimas skirtas baldų furnitūrai - konkrečiai rankenoms, kurios gali būti formuojamos baldų detalėse, pavyzdžiui, iš medienos plaušo, medienos drožlių, plastiko arba metalo plokščių. Baldų detalės (1) rankena turi iš priekinės pusės (2) rankenos įėjimo angą (4) ir platėjančią rankenos ertmę (3), kurios paviršius (5) atitinka rankenos kontūrą, ir deformuojamą įdėklą (6) su paviršiaus apdaila, kurio nukreiptas į įėjimo angą (4) paviršius sudaro apatinę rankenos ertmės (3) dalį. Deformuojamas įdėklas (6) įstatytas pro rankenos įėjimo angą (4) ir pritvirtintas ant rankenos ertmės (3) apatinės dalies (7). Baldų detalės (1) rankenos gamybos būdas apima aklinos rankenos ertmės (3), atitinkančios rankenos kontūrą, išfrezavimą, ertmės (3) apatinės dalies (7) padengimą klijų sluoksniu, deformuojamo įdėklo (6) įstatymą pro rankenos įėjimo angą (4), priklijavimą ant rankenos ertmės (3) apatinės dalies (7), džiovinimą ir rankenos ertmės (3) paviršiaus (5) ir deformuojamo įdėklo (6) paviršiaus (8) padengimą apsauginio lako sluoksniu (9).

Išradimas skirtas baldų furnitūrai 


-


 


konkrečiai rankenoms, kurios gali būti formuojamos baldų 


detalėse, pavyzdžiui, iš medienos plaušo, medienos drožlių, plastiko arba metalo plokščių.


 


Baldų 


detalės (1) rankena turi iš priekinės pusės (2) rankenos įėjimo a


ngą (4) ir platėjančią rankenos 


ertmę (3), kurios paviršius (5) atitinka rankenos kontūrą, ir deformuojamą įdėklą (6) su 


paviršiaus apdaila, kurio nukreiptas į įėjimo angą (4) paviršius sudaro apatinę rankenos ertmės 


(3) dalį. Deformuojamas įdėklas (6) įst


atytas pro rankenos įėjimo angą (4) ir pritvirtintas ant 


rankenos ertmės (3) apatinės dalies (7).


 


Baldų detalės (1) rankenos gamybos būdas apima aklinos 


rankenos ertmės (3), atitinkančios rankenos kontūrą, išfrezavimą, ertmės (3) apatinės dalies (7) 


padeng


imą klijų sluoksniu, deformuojamo įdėklo (6) įstatymą pro rankenos įėjimo angą (4), 


priklijavimą ant rankenos ertmės (3) apatinės dalies (7), džiovinimą ir rankenos ertmės (3) 


paviršiaus (5) ir deformuojamo įdėklo (6) paviršiaus (8) padengimą apsauginio la


ko sluoksniu 


(9).
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