1. Riebalų nusiurbimo įrenginys, susidedantis iš rankenos-korpuso (5), riebalų nusiurbimo vamzdelio-kaniulės (4), linijinio judesio pavaros (16), ultragarsinio energijos šaltinio (13),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prie rankenos-korpuso (5) galo standžiai tvirtinamas antgalis (1) su jo viduje paslankiai patalpintu vamzdeliu-kaniule (4).

2. Riebalų nusiurbimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prie rankenos-korpuso rankenos (5) galo standžiai tvirtinamas antgalis (1) su ne mažiau kaip dvejomis išilginėmis kiaurymėmis (2) jo galinėje dalyje.

3. Riebalų nusiurbimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  s tuo, kad riebalų nusiurbimo vamzdeliui-kaniulei (4), esančiam korpuso-rankenos (5) ir antgalio (1) viduje, per lankstų metalinį strypą (11) suteikiamas tiesialinijinis judesys pirmyn-atgal iš linijinio judesio pavaros (16), esančios atskirai nuo pačio įrenginio.

4. Riebalų nusiurbimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad riebalų nusiurbimo vamzdelio-kaniulės (4) tiesialinijiniam judesiui pirmyn-atgal stabilizuoti, tarp korpuso-rankenos (5) viduje esančio disko (6) ir galinės sienelės yra įmontuota spyruoklė (7).

5. Riebalų nusiurbimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ultragarsinės energijos šaltinis (13) standžiai prijungtas prie laisvo metalinio strypo (11) galo atskirai nuo riebalų nusiurbimo korpuso-rankenos (5) ir sujungtas su linijine judesio pavara (15).

6. Riebalų nusiurbimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vakuumui užtikrinti, tarp judančiu elementų hermetiškai įmontuoti lankstūs gofro tipo vamzdeliai (8).
