1. Skaitmeninio dvynio pastatų išmaniųjų erdvių kokybės personalizuotas valdymo metodas, kuris, naudodamas instrumentinius vartotojų ir pastatų erdvių jutiklių duomenis, realiu laiku dekoduoja vartotojo fiziologinius ir emocinius parametrus bei pastato erdvių kokybės parametrus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad, naudodamas vartotojo (3) AFFECT nešiojamų (4) ir nuotolinių (5) jutiklių rinkinių duomenis, papildomai skaitmeniškai įvertina vartotojo (3) darbingumo (mokymosi efektyvumo), įdomumo, nenuobodumo, afektinės būklės, teigiamų ir neigiamų emocijų (DIN) parametrus ir šį įvertinimą pateikia neurosprendimų priėmimo ir neurokoreliacijų lentelėmis, nukreipiant DIN duomenis pastato ar mobilių darbo vietų išmaniųjų erdvių (1) kokybės parametrų ‒ apšviestumo lygio, spalvų, kvapų, vaizdų, muzikos, temperatūros, drėgmės, oro taršos ir pan. ‒ nustatymui ir optimaliam personalizuotam palaikymui.

2. Metodas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad DIN duomenys nuskaitomi nuo vartotojo (3) AFFECT nešiojamų (4) ir nuotolinių (5) jutiklių rinkinių realiu laiku ir šie duomenys naudojami pastato išmaniųjų erdvių (1) optimaliems parametrams nustatyti ir valdyti su kokybės matavimo ir personalizuoto pritaikymo bei palaikymo valdymo įrenginių (2) pagalba.

3. Metodas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pastato išmaniųjų erdvių (1) kokybės parametrai nustatomi pagal jų grįžtamąjį poveikį vartotojo (3) DIN parametrams bei taikant neurosprendimų priėmimo ir neurokoreliacijų lenteles, įvertinančias išmaniųjų erdvių (1) poveikį vartotojo (3) DIN parametrams: darbingumui (mokymosi efektyvumui), įdomumui ir nenuobodumui.

4. Metodas pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pastato (1) išmaniųjų erdvių kokybės matavimo ir personalizuoto pritaikymo bei palaikymo valdymo įrenginių (2) ir vartotojo (3) AFFECT nešiojamų (4) ir nuotolinių (5) jutiklių rinkinių duomenų pagrindu nustatomos įvairios pastatų išmaniųjų erdvių vertės, pvz., vartotojo suvokiama, hedoninė, utilitarinė.

5. Skaitmeninio dvynio pastatų išmaniųjų erdvių kokybės personalizuoto valdymo realizavimo sistema, apimanti įrenginius vartotojo emocinių ir fiziologinių parametrų nustatymui ir pastato išmaniųjų erdvių kokybės personalizuotam valdymui,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sistema apima:

- vartotojo AFFECT nešiojamus (4) ir nuotolinius (5) jutiklių rinkinius, skirtus integruotai analizuoti vartotojo (3) emocinę, afektinę ir fiziologinę būsenas ir įvertinti vartotojo darbingumo (mokymosi efektyvumo), įdomumo, nenuobodumo, afektinės būklės, teigiamų ir neigiamų emocijų (DIN) parametrus;

- personalizuoto valdymo įrenginius (2), skirtus pastato išmaniųjų erdvių (1) kokybės parametrų įvertinimui ir valdymui pagal nustatytus vartotojo (3) DIN duomenis;

- skaitmeninio dvynio sprendimų paramos sistemą (SPS) (7), skirtą surinkti vartotojo (3) emocinių ir fiziologinių parametrų duomenis iš vartotojo AFFECT nešiojamų (4) ir nuotolinių (5) jutiklių rinkinių ir išmaniųjų erdvių (1) kokybės valdymo įrenginių (2) duomenis ir optimizuoti skaitmeninio dvynio išmaniosios erdvės kokybės parametrus pagal vartotojo AFFECT būsenas.

6. Sistema pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad skaitmeninio dvynio sprendimų paramos sistema (SPS) (7) sudaryta iš išmanios duomenų bazės (7a) ir jos valdymo sistemos (7b) ir skaitmeninio dvynio modelių bazės (7c) ir jos valdymo sistemos (7d), sąveikaujančiomis per vartotojo sąsają (7e) su vartotojo (3) AFFECT nešiojamais (4) ir nuotoliniais (5) jutiklių rinkiniais bei išmaniųjų erdvių kokybės matavimo ir personalizuoto pritaikymo bei palaikymo valdymo įrenginiais (2).

7. Sistema pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad išmaniosios erdvės kokybės parametrai apima apšvietimo stiprumą ir spalvas, kvapus, vaizdus, informaciją, žinias, duomenis, darbus, mokymosi medžiagą, žaidimus, muziką, video, temperatūrą, drėgmę, oro taršą, virpesius ir pan.
