[bookmark: _GoBack]Išradimas skirtas biofiltrų sričiai su biologiškai aktyvintąja medžiaga. Išradimas skirtas orui valyti nuo dujinių organinių ir neorganinių teršalų (acetono, ksileno, amoniako, sieros vandenilio, aromatinių angliavandenilių ir kt.). Išradimo tikslas – patobulinti valymo įrenginio konstrukciją, išlaikyti efektyvų oro valymą kintant aplinkos ir oro kokybės sąlygoms, sudaryti sąlygas realiu laiku stebėti teršalus, nuotoliniu būdu prieiti prie įrenginio duomenų, pailginti taikomos biologiškai aktyvintosios medžiagos eksploatavimo trukmę, padidinti oro valymo efektyvumą, sumažinti filtro aerodinaminį pasipriešinimą bei savikainą. Segmentinis biofiltras su integruota intelektine procesų valdymo ir teršalų stebėsenos sistema, išsiskiria tuo, kad turi segmentais išdėstytas polipropileno plokšteles, nuotolinę prieigą, įrenginio intelektinę procesų valdymo ir teršalų stebėjimo sistemą, kuri reaguoja į teršalų koncentracijos padidėjimą aplinkoje, prisitaiko prie aplinkos parametrų ir automatiškai pakeičia įrenginio techninius parametrus.

