[bookmark: _GoBack]Išradimas yra betonavimo sutvirtinimo įrenginys su plieniniu korpusu, skirtas skydinio tunelio nusėdimo kontrolei. Įrenginį sudaro betonavimo mechanizmas ir plieniniai korpusai. Betonavimo mechanizmą sudaro žiedinis vamzdis ir betonavimo agregatai. Žiediniame vamzdyje yra sumontuotas žiedinis skydas. Betonavimo mechanizmą sudaro pirmasis gofruotas vamzdis, betonavimo antgalis, jungiamasis vamzdis ir kontrolės įtaisas. Plieninis korpusas yra sudarytas iš vidinio plieninio vamzdžio ir išorinio plieninio vamzdžio. Tiek vidiniame ir išoriniame plieniniuose vamzdžiuose yra daugybė betonavimo angų. Viršutinėje vidinėje plieninio vamzdžio dalyje yra sumontuotas sandarinimo blokas, o pritvirtintas vamzdis yra sumontuotas vidiniame plieniniame vamzdyje. Slankiojantis vamzdis pereina sandarinimo bloką ir yra slankiojančiai sujungtas su pritvirtintu vamzdžiu, pritvirtintu prie išorinio plieninio vamzdžio. Pritvirtintame vamzdyje yra pirmoji anga ir apatiniame slankiojančiame vamzdyje numatyta antroji anga. Viršutinė slankiojančio vamzdžio dalis yra prijungta sūkuriniu būdu ir tvirtai prie antrojo gofruoto vamzdžio. Mova, kuri gali būti susriegta su jungiamuoju vamzdžiu, yra pritvirtinta prie antrojo gofruoto vamzdžio.
