[bookmark: _GoBack]Šis išradimas apima RV reduktoriaus korpuso gamybai naudojamą aukšto efektyvumo suvirinimo įrenginį, kuris susideda iš pagrindo. Ant pagrindo viršaus yra pritvirtinta apsauginė spintelė, ant vienos apsauginės spintos viršutinės pusės yra pritvirtintas pavaros variklis, kuris valdo fiksatoriaus judėjimą kaire ar dešine kryptimi sukant srieginio strypo rankenėlę, o fiksatorius gali suspausti ir užfiksuoti ant suvirinimo stalo patalpintą reduktoriaus korpusą, kad būtų lengviau atlikti suvirinimo darbus. Pavaros varikliu galima valdyti sraigto sukimąsi pagal arba prieš laikrodžio rodyklę, sraigto sukimasis gali valdyti aplinkui slankiojantį slankiklį, ir gali valdyti aplinkui judančią suvirinimo galvutę, o  elektrinis teleskopinis strypas gali valdyti suvirinimo galvutės judėjimą žemyn, suvirinimo galvutė gali būti privirinama prie reduktoriaus korpusą fiksuotai prispaudžiančio fiksatoriaus. Išmetimo ventiliatorius gali išsiurbti suvirinimo metu susidariusias dūmų dujas iš apsauginės spintos ertmės per įsiurbimo dangtelį ir vamzdynu jas išleisti į pramoninių išmetamųjų dujų valytuvą. Pramoninių išmetamųjų dujų valytuvas gali iš dūmų dujų išvalyti toksines ir kenksmingas medžiagas, ir apsaugoti, kad dirbantysis personalas nekvėpuotų dūmais.
