[bookmark: _GoBack]1. RV reduktoriaus korpuso gamybai skirtas suvirinimo įrenginys, turintis pagrindą (1),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad: ant pagrindo (1) viršaus yra pritvirtinta apsauginė spinta (2), kur apsauginė spinta (2) ir pavaros variklis (3) yra pritvirtinti viršutinėje dalyje, veleno galas yra pritvirtintas prie sraigto (4), sraigtas (4) yra pritvirtintas apsauginės spintos viršuje veleno sukimosi mazgu (2) su vidine kamera, sraigto (4) išorinėje movoje sumontuotas slankiklis (5), kurio apačioje yra pritvirtintas elektrinis teleskopinis strypas (6), kur elektrinio teleskopinio strypo (6) suvirinimo galvutė yra pritvirtinta montavimo plokštės apačioje (7), pagrindo (1) viršuje pritvirtintas suvirinimo įrenginys (8), kuris pritvirtintas viršuje iš abiejų pusių vertikalia plokšte (9), kur vertikali plokštė (9) yra sujungta su srieginiu strypu viduryje (10), ir srieginio strypo (10) vienas galas sujungtas su fiksatoriumi per sukimosi veleną (11), o kitas galas pritvirtintas prie sukimo rankenėlės (12), apsauginėje spintoje (2) iš abiejų vidinės ertmės pusių yra simetriškai pritvirtintas įsiurbimo dangtelis (13), vienas įsiurbimo dangtelio (13) galas vamzdžiu yra prijungtas prie ištraukimo ventiliatoriaus (14).

2. RV reduktoriaus korpuso gamybai skirtas suvirinimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ištraukimo ventiliatoriaus (14) išleidimo galas vamzdžiu sujungtas su pramoninių išmetamųjų dujų valytuvu.

3. RV reduktoriaus korpuso gamybai skirtas suvirinimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pagrindo (1) apačia yra simetriškai pritvirtinta prie atraminio padėklo (15).

4. RV reduktoriaus korpuso gamybai skirtas suvirinimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad slankiklio (5) viduryje yra srieginė anga (16).

5. RV reduktoriaus korpuso gamybai skirtas suvirinimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad slankiklis (5) yra simetriškas kreipiančiajai angai (17), kur kreipiančioji anga (17) yra perverta kreipiamuoju strypu (18), o kreipiamasis strypas (18) yra įtvirtintas į apsauginės spintos (2) ertmę.

6. RV reduktoriaus korpuso gamybai skirtas suvirinimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apsauginės spintos (2) priekinėje dalyje yra įrengtos apsauginės spintos durelės (19), o apsauginės spintos durelių (19) viduryje yra įstatytas stiklinis langelis (20).
