1. Kodavimo įrenginys, apimantis pasukamus diskus, skirtus užkoduoti ir dekoduoti kodus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad susideda iš:
1) pagrindo (1);
2) keleto ratukų (3), pasukamai pritvirtintų prie pagrindo (1), turinčių po keletą tolygiai apskritimu išdėstytų kodavimo langelių (4) ir po vieną šifro langelį (6);
3) keleto laukelių (7), skirtų identifikuoti koduojamą prietaisą.

2. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ratukai (3) yra pasukamai pritvirtinti prie pagrindo (1) kniedėmis (2).

3. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvieno ratuko (3) šifro langelio (6) padėtis, sukant ratuką (3) apie ašį (2), sutampa su skaičiais 0 ... 9, užrašytais apskritimu ant kodavimo įrenginio pagrindo (1).

4. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vieno ratuko (3) kodavimo langeliai (4) yra pažymėti skirtingomis spalvomis (5) ir kad visuose ratukuose (3) panaudotos tos pačios langelių (4) spalvos (5).

[bookmark: _GoBack]5. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad laukeliai (7) nuspalvinti tomis pačiomis, kaip ir ratukų (3) langeliai (4), spalvomis.

6. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ratukų (3) yra keturi.

7. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad langelių (4) yra penki.

8. Įrenginys pagal 1, ir 7 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad yra skirtas užkoduoti penkis keturženklius kodus.

9. Įrenginys pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad yra pagamintas iš plastiko, kartono ar jų derinio.
