[bookmark: _GoBack]1. Griebtuvo žiaunų sąranka, apimanti bent dvi gretimas poras žiaunų, skirtų naudoti ruošinių transportavimo griebtuvuose (TG), kur kiekviena žiauna apima prie griebtuvo pritvirtinti skirtą galą, laisvą galą ir ruošinio sugriebimo sritį,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kiekvienos gretimos žiaunų poros kiekviena pirma žiauna (1.1, 1.1‘, 1.1‘‘, 1.1‘‘‘, 1.1‘‘‘‘, 1.1‘‘‘‘‘) apima bent vieną išėmą (1.111, 1.111‘, 1.111‘‘, 1.111‘‘‘, 1.111‘‘‘‘, 1.111‘‘‘‘‘), suformuotą kiekvienos pirmos žiaunos (1.1, 1.1‘, 1.1‘‘, 1.1‘‘‘, 1.1‘‘‘‘, 1.1‘‘‘‘‘) sąveikos su ruošiniu žiaunos dalyje, ir kiekviena antra žiauna (1.2, 1.2‘, 1.2‘‘, 1.2‘‘‘, 1.2‘‘‘‘, 1.2‘‘‘‘‘) apima bent vieną išėmą (1.211, 1.211‘, 1.211‘‘, 1.211‘‘‘, 1.211‘‘‘‘, 1.211‘‘‘‘‘), suformuotą kiekvienos antros žiaunos (1.2, 1.2‘, 1.2‘‘, 1.2‘‘‘, 1.2‘‘‘‘, 1.2‘‘‘‘‘) sąveikos su ruošiniu žiaunos dalyje, kur vienos žiaunų poros pirmos žiaunos (1.1, 1.1‘, 1.1‘‘, 1.1‘‘‘, 1.1‘‘‘‘, 1.1‘‘‘‘‘) bent viena išėma (1.111, 1.111‘, 1.111‘‘, 1.111‘‘‘, 1.111‘‘‘‘, 1.111‘‘‘‘‘) sąveikauja su gretimos žiaunų poros antros žiaunos (1.2, 1.2‘, 1.2‘‘, 1.2‘‘‘, 1.2‘‘‘‘, 1.2‘‘‘‘‘) bent viena išėma (1.211, 1.211‘, 1.211‘‘, 1.211‘‘‘, 1.211‘‘‘‘, 1.211‘‘‘‘‘), ir vienos žiaunų poros antros žiaunos (1.2, 1.2‘, 1.2‘‘, 1.2‘‘‘, 1.2‘‘‘‘, 1.2‘‘‘‘‘) bent viena išėma (1.211, 1.211‘, 1.211‘‘, 1.211‘‘‘, 1.211‘‘‘‘, 1.211‘‘‘‘‘) sąveikauja su gretimos žiaunų poros pirmos žiaunos (1.1, 1.1‘, 1.1‘‘, 1.1‘‘‘, 1.1‘‘‘‘, 1.1‘‘‘‘‘) bent viena išėma (1.111, 1.111‘, 1.111‘‘, 1.111‘‘‘, 1.111‘‘‘‘, 1.111‘‘‘‘‘) taip, kad dviem gretimoms poroms, esant atvertoje būsenoje, vienos žiaunų poros pirma žiauna (1.1, 1.1‘, 1.1‘‘, 1.1‘‘‘,1.1‘‘‘‘, 1.1‘‘‘‘‘) bent dalinai persidengtų su kitos, gretima esančios žiaunų poros, antra žiauna (1.2, 1.2‘, 1.2‘‘, 1.2‘‘‘, 1.2‘‘‘‘, 1.2‘‘‘‘‘), ir vienos žiaunų poros antra žiauna (1.2, 1.2‘, 1.2‘‘, 1.2‘‘‘, 1.2‘‘‘‘, 1.2‘‘‘‘‘) bent dalinai persidengtų su kitos, gretima esančios žiaunų poros, pirma žiauna (1.1, 1.1‘, 1.1‘‘, 1.1‘‘‘, 1.1‘‘‘‘), abiem minėtom žiaunom prasilenkiant viena su kita. 

2. Griebtuvo žiaunų sąranka pagal 1 punktą, kur minėtos išėmos (1.111, 1.111‘, 1.111‘‘, 1.111‘‘‘, 1.111‘‘‘‘, 1.111‘‘‘‘‘; 1.211, 1.211‘, 1.211‘‘, 1.211‘‘‘, 1.211‘‘‘‘, 1.211‘‘‘‘‘) yra suformuotos atitinkamai pirmos žiaunos (1.1, 1.1‘, 1.1‘‘, 1.1‘‘‘, 1.1‘‘‘‘, 1.1‘‘‘‘‘) ir antros žiaunos (1.2, 1.2‘, 1.2‘‘, 1.2‘‘‘, 1.2‘‘‘‘, 1.2‘‘‘‘‘) laisvuose galuose. 

3. Griebtuvo žiaunų sąranka pagal 1 punktą, kur minėtos išėmos (1.111, 1.111‘, 1.111‘‘, 1.111‘‘‘, 1.111‘‘‘‘, 1.111‘‘‘‘‘; 1.211, 1.211‘, 1.211‘‘, 1.211‘‘‘, 1.211‘‘‘‘, 1.211‘‘‘‘‘) yra suformuotos atitinkamai ties pirmos žiaunos (1.1, 1.1‘, 1.1‘‘, 1.1‘‘‘, 1.1‘‘‘‘, 1.1‘‘‘‘‘) ir ties antros žiaunos (1.2, 1.2‘, 1.2‘‘, 1.2‘‘‘, 1.2‘‘‘‘, 1.2‘‘‘‘‘) centrinėmis žiaunų dalimis.

4. Griebtuvo žiaunų sąranka pagal 1 punktą, kur minėtos išėmos (1.111, 1.111‘, 1.111‘‘, 1.111‘‘‘, 1.111‘‘‘‘, 1.111‘‘‘‘‘; 1.211, 1.211‘, 1.211‘‘, 1.211‘‘‘, 1.211‘‘‘‘, 1.211‘‘‘‘‘) yra suformuotos atitinkamai pirmos žiaunos (1.1, 1.1‘, 1.1‘‘, 1.1‘‘‘, 1.1‘‘‘‘, 1.1‘‘‘‘‘) ir antros žiaunos (1.2, 1.2‘, 1.2‘‘, 1.2‘‘‘, 1.2‘‘‘‘, 1.2‘‘‘‘‘) išorinėse, sąveikaujančiose tarp žiaunų, dalyse, o kiekviena žiauna turi daugybę išėmų.
