[bookmark: _GoBack]Šiame dokumente aprašoma automatinė suspenduotos plokštės sprogimui atsparių durų sąvaros suvirinimo įranga, kurią sudaro pirmoji vertikalioji kolona ir antroji vertikalioji kolona, simetriškos kairėje ir dešinėje, ir sukamoji atrama, jungianti pirmosios ir antrosios vertikaliųjų kolonų galus. Taip pat ant pirmosios vertikaliosios kolonos sumontuotas pirmasis pavaros mazgas, varantis atramą, pirmoji anga atramos viršutinės dalies viduryje, dvi antrosios angos, simetriškai atidarytos viršutinės dalies kairėje ir dešinėje, padėties nustatymo ir prispaudimo mechanizmai kiekvienoje iš antrųjų angų, užfiksuojantys suspenduotos plokštės sprogimui atsparių durų sąvarą, ir antrasis varantysis mazgas pirmoje angoje, varantis padėties nustatymo ir prispaudimo mechanizmus. Naudojant šią įrangą patogu reguliuoti dviejų padėties nustatymo ir prispaudimo mechanizmų atstumą, todėl palengvėja skirtingų specifikacijų durų sąvarų fiksavimas ir padidėja pritaikomumas bei gamybos efektyvumas.
