[bookmark: _GoBack]Išradimas priskiriamas kėlimo/transportavimo įrenginių sričiai, konkrečiai keltuvams, kurie transformuojasi iš laiptų į platformą ir atvirkščiai, kurie didžiąja dalimi gali būti panaudoti neįgaliesiems turintiems judėjimo negalią patekti į patalpas turinčias skirtingą grindų aukštį bei jų integravimuisi viešojoje erdvėje be pašalinių pagalbos. Pateiktas techninis sprendimas gali būti integruotas tiek pastato išorėje tiek jo viduje. Išradimo tikslas – sukurti saugius, patikimus, nesudėtingus, komfortabilius laiptus-keltuvą, skirtus žmonėms, ypač turintiems negalią, pakilti/nusileisti skirtingo aukščio pakopomis. Išradimo tikslas yra pasiekiamas tuo, kad laiptų pakopos 1 plokščia šarnyrine jungtimi sujungtos su laikančiąja sija 2, o prie kiekvienos laiptų pakopos 1 galų  pritvirtinti laikantieji rėmai 4, kurie viršuje tarpusavyje plokščia šarnyrine jungtimi sujungti porankiais 5, pirmosios ir paskutiniosios laiptų pakopų 1 rėmų 4 viduje, laiptų pakopų kėlimui/nuleidimui, yra įmontuotos linijinės elektromechaninės pavaros 6, kurias sudaro motoreduktorius su sraigtine perdava, kuri juda vertikalia kryptimi, viename iš vidinių rėmų 4 yra sumontuoti platformos nuleidimo/pakėlimo ir avarinio sustabdymo mygtukai, sujungti su įrenginio valdymo bloku, kuris sumontuotas viename iš rėmų 4, platformos iškvietimo mygtukai ir platformos transformavimosi į laiptus mygtukai yra įtvirtinti šalia laiptų-keltuvo jo apatiniame ir viršutiniame lygmenyje, kurie sujungti su įrenginio valdymo bloku. Įrenginio pakopų laikančiojoje sijoje 2, apsaugai nuo laiptų pakopos 1 prispaudimo/kirpimo yra sumontuoti foto jutikliai 7, o apsaugai nuo neįgaliojo vežimėlio nuriedėjimo nuo platformos bei patogaus užvažiavimo ant platformos, prie laiptų pirmosios pakopos 1, visu jos ilgiu, yra sumontuotas reguliuojamas pandusas 3, kuris yra valdomas platformos pakėlimo ir nuleidimo mygtukais.
